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FALCON Fliesen- und Keramikklebstoffmortel

Artikel Nr: F1060 (Grau) — F1061 (Weiss)

Qualitatszertifikate: TS EN 12004-1 Dokumentiert C1T Classe, CE-zertifiziert
Verpackung: In 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Einkomponenten-Pulvermdrtel auf Zementbasis zum
Verkleben von Fliesen und Keramik.

Verbrauch: 3,5- 4 kg/m?

Anwendungsbereiche: Zum Kleben kleiner und mittlerer Boden- und Wandkeramiken in Innenrdumen auf horizontalen
und vertikalen Fldchen mit einer Wasseraufnahmequote von Uber 3%. Es wird in Beschichtungsmaterialien mit einer
maximalen GréBe von 33 x 33 cm verwendet.

Vorteile: - Einfach anzuwenden. ¢ Es ist wirtschaftlich. + Bei vertikalen Anwendungen héngt es nicht durch.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden, die eine Haftung
verhindern. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden. Wenn die Oberflaéche zu wasserabsorbierend
ist, sollte sie nach dem Auftragen des Primers auf die Oberflache aufgetragen werden.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Extra Fliesen- und Keramikklebstoffmoértel werden in Sicherheit 6,5 - 7 Liter
sauberes Wasser gegeben und vorzugriff mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gegeben, bis kein Klumpen
mehr vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5-10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet.
In-Pot-Verwandtschaft wird geschlossen von 2,5 - 3 Stunden werdenuchtucht werden.

Anwendungsinformationen: Zunachst wird eine Kontaktschicht gebildet, indem der Klebemoértel fest auf die Auftrags-
flache gedruckt wird, und dann wird das Produkt mit einer Zahnkelle gekdmmt, die entsprechend der FliesengrdBe
ausgewahlt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Klebemértel mindestens 80% der Keramikriickseite berihrt. Um eine
gute Haftung zu gewéhrleisten, wenden Sie mit Hilfe eines Gummihammers Kraft an.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedin-
gungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit maximal 10-lagigem Stapeln in trockener Umgebung und in ungeoff-
neter Verpackung gelagert werden.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt
konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBBerhalb der Reich-
weite von Kindern liegen.

www.renatglobal.com




FALCON Extra Fliesen- und Keramikklebstoffmoértel

FALCON  Artikel Nr: F1070 (Grau) — F1071 (Weiss)

ﬂfjﬁ;ﬁ, Qualitatszertifikate: TS EN 12004-1 C1TE Geeignet fur die Klasse,
i CE-zertifiziert

Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Zementbasierter, einkomponentiger, zusétzlicher
Pulvermortel zum Verkleben von Fliesen und Keramik.

Verbrauch: 3,5-4 kg/m?

. WEDTES

Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von Innen- und AuBenbereichen, horizontalen und vertikalen Oberflachen,
kleinen und mittleren Boden- und Wandkeramiken und ahnlichen Materialien mit einer Wasseraufnahmequote von tber
3%.

Vorteile: - Einfach anzuwenden. « Lange Verarbeitungszeit, spart Zeit und Arbeit.« Damit kdnnen die festen Platten lange
fixiert werden. « Es ist bestandig gegen Wasser und Frost.» Bietet hohe Stabilitdt und hangt bei vertikalen Anwendungen
nicht durch. « Es bietet die Méglichkeit, sich von oben hinzulegen.

Vorbereitung: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehértet ist. Die Auftragsflache muss von
Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden, die eine Haftung verhindern. Die
Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden. Wenn die Oberflache zu wasserabsorbierend ist, sollte sie
nach dem Grundieren der Oberflache aufgetragen werden.

Herstellung des Mértels: 25 kg Falcon Extra Fliesen- und Keramikklebstoffmértel werden in ungeféhr 6,5 - 7 Liter
sauberes Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klump-
en mehr vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5-10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwen-
det. In-Pot-Mischung sollte innerhalb von 2,5 - 3 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Zunéchst wird eine Kontaktschicht gebildet, indem der Klebemértel fest auf die Auftragso-
berflache gedriickt wird, und dann wird das Produkt mit einer gekerbten Kelle gek&dmmt, die entsprechend der Fliesen-
gréBe ausgewahlt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Klebemértel mindestens 80% der Keramikriickseite berihrt.
Abhéngig von den verwendeten Bodenplatten und der Glatte des Bodens sollte bei Bedarf die "Doppelseitige
Klebemethode" bevorzugt werden und der Klebemortel sollte sowohl auf der Rickseite der Keramik als auch auf der
Oberflache aufgetragen werden und die Platten sollten so fixiert werden, dass die Kardierrichtung senkrecht zueinander
ist. Um eine gute Haftung zu gewahrleisten, wenden Sie mit Hilfe eines Gummihammers Kraft an.

www.renatglobal.com




) paLCON  Artikel Nr: F1080 (Grau) — F1081 (Weiss)
Bl g . Qualitatszertifikate: TS EN 12004-1 Zertifizierte C2T-Klasse,
§ =¥ CEentifizien

Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen Einkomponenten-Klebemortel
auf Zementbasis mit Polymerzusatz, flexiblem Hochleistungs- und
Stabilitdtsmortel.

Verbrauch: 4- 6 kg/m?

Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenbereich, horizontale und vertikale Flachen, groBformatige Boden- und Wand-
keramik, Granit, Granitkeramik, Marmor, Klinker und alle Arten von Natursteinabdeckungsmaterialien, Arbeitsplatze,
Einkaufszentren, Schulen, Krankenhauser, die starkem FuBgangerverkehr ausgesetzt sind Es wird unter anderem in
FuBbodenheizungssystemen, Keramikbeschichtungen auf alten Granit- und Marmoroberflachen eingesetzt.

Vorteile: - Bietet flexible und starke Haftung. <« Bestédndig gegen Wasser und Frost, unempfindlich gegen Temper-
aturanderungen. - Bietet hohe Stabilitdt und hangt bei vertikalen Anwendungen nicht durch. « Es bietet die Méglichkeit,
sich von oben hinzulegen.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden, die eine Haftung
verhindern. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden. Wenn die Oberflache zu wasserabsorbierend
ist, sollte sie nach dem Auftragen des Primers auf die Oberflache aufgetragen werden.

Herstellung des Mértels: 25 kg Falcon Granite Ceramic Adhesive Mortar werden in ca. 6 - 7 Liter sauberes Wasser
gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Der vorbereitete Mértel wird 5-10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. In-Pot-Mischung
sollte innerhalb von 2,5 - 3 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Zun&chst wird eine Kontaktschicht gebildet, indem der Klebemértel fest auf die Auftragso-
berflache gedrickt wird, und dann wird das Produkt mit einer gekerbten Kelle gek&mmt, die entsprechend der Fliesen-
groBe ausgewdhlt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Klebemoértel mindestens 80% der Keramikrickseite berthrt.
Abhé&ngig von den verwendeten Bodenplatten und der Gléatte des Bodens sollte bei Bedarf die "Doppelseitige
Klebemethode" bevorzugt werden, und der Klebemortel sollte sowohl auf der Riickseite der Keramik als auch auf der
Oberflache aufgetragen werden, und die Platten sollten so fixiert werden, dass die Kardierrichtung senkrecht zueinander
ist. Um eine gute Haftung zu gewahrleisten, wenden Sie mit Hilfe eines Gummihammers Kraft an.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 °© C und Uber + 35 ° C vermeiden. Achten Sie auf die Menge an
Wasser, die dem Mértel zugesetzt wird. Fligen Sie nicht mehr Wasser als nétig hinzu. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedin-
gungen angegeben.

www.renatglobal.com




i paLcON  Artikel Nr: F1090 (Grau) — F1091(Weiss)
g :&ﬂjg;:; Qualitatszertifikate: Entspricht der TS EN 12004-1 C2TE-Klasse,
- CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen
Beschreibung: Es ist zementbasiert, eine Komponente, Polymerzusatz,
sehr flexibel, Hochleistungs- und Stabilitatsklebstoffmértel.
Verbrauch: 4- 6 kg/m?

Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenbereich, horizontale und vertikale Flachen, groBformatige Boden- und Wand-

keramik, Granit, Granitkeramik, Marmor, Klinker und alle Arten von Natursteinabdeckungsmaterialien, Arbeitsplatze, die
starkem FuBgangerverkehr ausgesetzt sind, wie Einkaufszentren, Schulen, Krankenh&user. Es wird an Orten, FuBbod-
enheizungssystemen, Keramikbeschichtungen auf alten Granit- und Marmoroberflachen eingesetzt.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden, die eine Haftung
verhindern. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden. Wenn die Oberflache zu wasserabsorbierend
ist, sollte sie nach dem Auftragen des Primers auf die Oberflache aufgetragen werden.

Herstellung des Moértels: 25 kg Falcon Flex Granite Ceramic Adhesive Mortar werden in ca. 5,5 - 6,5 Liter sauberes
Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5-10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet.
In-Pot-Mischung sollte innerhalb von 2,5-3 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Zunachst wird eine Kontaktschicht gebildet, indem der Klebemértel fest auf die Auftragso-
berflache gedrickt wird, und dann wird das Produkt mit einer gekerbten Kelle gek&mmt, die entsprechend der Fliesen-
groBe ausgewdhlt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Klebemoértel mindestens 80% der Keramikrickseite berlhrt.
Abhangig von den verwendeten Bodenplatten und der Glatte des Bodens sollte bei Bedarf die "Doppelseitige
Klebemethode" bevorzugt werden, und der Klebemortel sollte sowohl auf der Riickseite der Keramik als auch auf der
Oberflache aufgetragen werden, und die Platten sollten so fixiert werden, dass die Kardierrichtung senkrecht zueinander
ist. Wenden Sie mit Hilfe eines Gummihammers Kraft an, um eine gute Haftung zu gewahrleisten.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 °© C und Uber + 35 ° C vermeiden. Achten Sie auf die Menge an
Wasser, die dem Mértel zugesetzt wird. Fligen Sie nicht mehr Wasser als nétig hinzu. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedin-
gungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in ungeéffneter Verpackung.

www.renatglobal.com




FALCON Brutto-Betonputzgrundierung

Artikel Nr: F2000
—" v Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-2, CE-zertifiziert
Verpackung: 12 kg Plastikeimer
Beschreibung: Einkomponentiger, quarzkérniger Putzprimer auf
Acrylpolymerbasis, der die Haftung und Verarbeitungszeit der Oberflache
vor dem Auftragen von Zement- oder Gipsputz auf Sichtbetonoberflachen
erhoht. Rosa Acryldispersion.
Verbrauch: 150- 250 gr/m?2 (Variiert je nach Anwendungsoberflache.)

Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenanwendungen, horizontale und vertikale Anwendungen, als Grundierung vor
Zement- oder Gipsmoértel auf Sichtbetonoberflachen, zum Schutz wasserabsorbierender Oberflachen wie Gips, Gipskar-
tonplatten, Porenbeton, Spanplatten, Briketts vor Feuchtigkeit, Haftung vor Deckenputz Es wird als Grundierung
verwendet, um die Haftung vor dem Auftragen auf alte Oberflachen zu erhéhen.

Vorteile: - Wasserbasiert, geruchlos, kann sicher in Innenrdumen verwendet werden. - Bietet eine hohe Haftung. -
Erhdht die Verarbeitbarkeit. « Es verhindert einen schnellen Wasserverlust des Mértels, indem es vor dem Auftragen von
Beschichtungen auf Zement- und Gipsbasis auf saugfahigen Oberflachen aufgetragen wird. « Bietet Feuchtigkeits-
besténdigkeit. « Es ist farbenfroh und erleichtert die Anwendung.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Staub, O, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Formélen und Antihaftmaterialien wie Silikon
befreit sein.

Anwendungsinformationen: 12 kg Brutto-Betonputzgrundierung durch Zugabe von 5 bis 7 Litern Wasser in den Eimer
verdiinnen und mit einem langsamen Mischer mischen, bis eine homogene Mischung erhalten wird. Der verdlinnte
Primer wird in einer einzigen Schicht mit einer strukturierten Walze auf die Oberflache aufgetragen. Es trocknet zwischen
60 und 90 Minuten nach der Anwendung. Nach 24 Stunden kénnen Zement- oder Gipspflaster darauf aufgetragen
werden.

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung in Bereichen, die gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kénnen
oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Mischen Sie das Produkt in regelméBigen Abstanden,
damit sich das Quarzaggregat wahrend der Arbeit nicht absetzt. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und
50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: In ungedffneter Verpackung kann es 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut umriihren. Vor Frost
schutzen.

Technische Merkmale: Aussehen, Dichte (unverdinnt), Verdinnungsrate mit Wasser, Anwendungstemperatur,
Trocknungszeit, Aushértezeit, Betriebstemperatur

www.renatglobal.com




Artikel Nr: F2010

Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-2, CE-zertifiziert
Verpackung: 5 kg und 20 kg Kunststofftrommeln

Beschreibung: Einkomponenten-, Staub- und gebrauchsfertiges
Grundierungsmaterial auf Acrylbasis flur saugféhige Oberflachen.

WeiB3e Flussigkeit.

Verbrauch: 100 - 200 gr/m? (Variiert je nach Anwendungsoberflache)

Anwendungsbereiche: Innen und auB3en, bei horizontalen und vertikalen Anwendungen, auf Oberflachen mit hoher
Saugféhigkeit, um die Haftung vor Bodenmaterialien wie Ausgleichsestrich zu erhéhen, um Staubbildung als Grundi-
erungsmaterial vor Keramikanwendungen zu vermeiden, um die Haftung vor Deckenputz zu erh6éhen, Betonober-
flachen, die dem FuBgangerverkehr ausgesetzt sind Es wird verwendet, um die Haftung gegen Staubbildung zu
erhéhen.

Vorteile: - Wasserbasiert, geruchlos, kann sicher in Innenrdumen verwendet werden. + Bietet hohe Haftung, verhindert
Staubbildung. + Es verhindert einen schnellen Wasserverlust und mégliche Luftblasen im Estrich, indem vor dem
Aufbringen auf zementbasierte Beschichtungen auf saugfahigen Oberflachen Beschichtungen aufgebracht werden. -
Erhéht die Verarbeitbarkeit. » Bietet Feuchtigkeitsbestandigkeit. «+ Geeignet fur FuBbodenheizungssysteme. « Geeignet
fur Decken und senkrechte Flachen.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Formélen und Antihaftmaterialien wie Silikon
befreit sein.

Anwendungsinformationen: Primer Floor Primer ist ein gebrauchsfertiger Primer. Es wird vor Gebrauch griindlich
gemischt und in zwei Schichten mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Falls erforderlich, wird es beim Auftragen
der ersten Schicht mit einer Geschwindigkeit von 1/1 mit Wasser verdiinnt und in der zweiten Schicht ohne Ausdiinnung
aufgetragen. Die Trocknungszeit des Produkts betragt ca. 40 - 50 Minuten. Wenn es beschichtet werden soll, wird es
beschichtet, bevor der Primer vollstdndig getrocknet ist. Wenn es auf FuBbdden mit FuBbodenheizung angewendet wird,
sollte die Heizung wahrend der Anwendung ausgeschaltet werden. Im Winter sollte das Heizsystem zwischen 15 -18 °
C gehalten werden.

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung in Bereichen, die gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kénnen
oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und

50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: In ungedffneter Verpackung kann es 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut schitteln. Vor Frost
schutzen.

Technische Eigenschaften: Aussehen: ~ 1,05 kg / It, Flissigkeitsdichte: Zwischen + 5 ° C und + 35 ° C, Auftragstem-
peratur: 40 - 50 Minuten,

Trocknungszeit: 1 Stunde, Auftragszeit der zweiten Schicht, Betriebstemperatur: - 20 ° C/+ 80 ° C.

www.renatglobal.com




FALCON Mehrzweck-Fullprimer

Artikel Nr: F2020 (WeiB gefarbte Fllissigkeit)

- Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-2, CE-zertifiziert

Verpackung: 20 kg Plastikeimer

Beschreibung: Acrylemulsionsbasis, wasserbasierte, einkomponentige,

geflllte, weiBe Farbe mit hoher Haftfestigkeit, kann unter Farbe und allen

zementbasierten Innen- und AuBenbeschichtungsmaterialien verwendet
werden.

Verbrauch: 100-250 g / m? (Variiert je nach Anwendungsoberflache.)
Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenanwendungen, horizontale und vertikale Anwendungen, um die Haftung vor
dem Auftragen von dekorativem Putzmértel auf Putzmértel fir Warmedammplatten zu erhéhen, als Grundierung vor
dem Auftragen auf alten Oberflachen, unter Farbe und allen zementbasierten Innen- und AuBenbeschichtungsmaterial-
len.

Vorteile: - Bietet eine hohe Haftung zwischen der Auftragsflache und dem Beschichtungsmértel. « Es verhindert einen
schnellen Wasserverlust des Moértels, indem es vor dem Aufbringen von Beschichtungen auf Zementbasis auf saugféhi-
gen Oberflachen aufgetragen wird. - Bietet Feuchtigkeitsbestandigkeit. <« Es deckt ab. + Gebrauchsfertig, einfach und
schnell anzuwenden. ¢ Es basiert auf Wasser, ist geruchlos und wird sicher in Innenrdumen verwendet. + Die wei3e
Farbe erleichtert die Anwendung bei Warmeddmmanwendungen.

Vorbereitung der Oberfldche: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Staub, Ol, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Formélen und Antihaftmaterialien wie Silikon befreit
sein.

Anwendungsinformationen: Der Mehrzweck-Primer ist ein gebrauchsfertiger Primer. Es wird vor Gebrauch griindlich
gemischt und in einer einzigen Schicht mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Bei Bedarf kann es mit sauberem
Wasser bis zu 5 Gew .-% verdiinnt werden. Die Trocknungszeit des Produkts betrégt ca. 3-4 Stunden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Verhindern Sie, dass die Anwendungsoberflache regnet. Extrem
heiBe Oberflachen kédnnen vor dem Auftragen angefeuchtet werden. SchlieBen Sie bei Nichtgebrauch den Deckel der
Verpackung fest. Fligen Sie dem Produkt keine Fremdstoffe hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 © C Temperatur
und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Kann in ungedffneter Verpackung 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut umrihren. Vor Frost
schutzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt
konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der Reich-
weite von Kindern liegen.

Technische Eigenschaften: Aussehen: Weil3 gefarbte Flissigkeit
Flussigkeitsdichte: ~ 1,30 kg / It
Auftragstemperatur: + 5° C bis + 35° C
Trocknungszeit: 1 bis 1,5 Stunden
Auftragszeit fur die zweite Schicht: 2 Stunden
Betriebstemperatur: -25° C/ +75 ° C.

www.renatglobal.com




FALCON Haftgrundierung

Artikel Nr: F2060 (Rosa gefarbte Acryldispersion)

: : Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-2, CE-zertifiziert
i ¥ Verpackung: 1 kg, 3 kg und 5 kg Plastikeimer
Beschreibung: Acrylemulsion auf Basis einer Komponente; Es ist eine
viskose Grundierung mit hoher Adhé&sionskraft, die angewendet wird, um
die Haftung zu erhéhen und das Saugvermégen der Oberflache vor der
Keramikbeschichtung auf vertikalen, glasigen Oberflachen oder Keramik
auszugleichen.
Verbrauch: 300 - 500 g / m? (je nach Anwendungsoberflache unterschiedlich.)

Anwendungsbereiche: Innen, horizontal und vertikal, vor der Keramikbeschichtung auf Keramik, Zementputz und
Estrichen sowie festen und lackierten (Polyurethan, Epoxid und Acryl) Oberflachen, um die Haftung vor der Beschich-
tung auf festen Vinylfliesen, Holz, Parkettoberflachen und zu erhéhen Es wird verwendet, um den Wasserbedarf der
Oberflache auszugleichen.

Vorteile: - Gebrauchsfertig, einfach und schnell anzuwenden. « Es basiert auf Wasser, ist geruchlos und wird sicher in
Innenrdumen verwendet. « Bietet eine hohe Haftung. « Es verhindert einen schnellen Wasserverlust des Moértels, indem
es vor Beschichtungen auf Zement- und Gipsbasis aufgetragen wird. « Bietet Feuchtigkeitsbesténdigkeit. « Es hat eine
rosa Farbe und erleichtert die Anwendung.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Anwend-
ungsoberflache sollte von Staub, Ol, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Formélen und Antihaftmaterialien wie Silikon
gereinigt werden.

Anwendungsinformationen: Adherence Primer ist gebrauchsfertig. Es wird vor Gebrauch gemischt und mit einem
Pinsel oder einer Rolle auf die Oberflache aufgetragen. Nicht mit Wasser verdinnen. In einer Schicht auftragen. Die
Trocknungszeit des Produktes betragt 3 - 5 Stunden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und ber + 30 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. SchlieBen Sie bei Nichtgebrauch den Deckel der Verpackung
fest. Fligen Sie dem Produkt kein Wasser oder andere Fremdstoffe hinzu. Verwenden Sie es nicht alleine als wasserdi-
chtes Material. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umge-
bungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Kann in ungedffneter Verpackung 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut umrihren. Vor Frost
schutzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt
konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der
Reichweite von Kindern liegen.

Technische Eigenschaften: Aussehen: Rosa gefarbte Acryldispersion
Dichte (unverdiinnt): ~ 1,50 kg / It
Anwendungstemperatur: + 5 ° C bis + 35 ° C
Trocknungszeit: 3 bis 6 Stunden
Betriebstemperatur: -25° C / + 75 ° C.
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FALCON Fugenmértel (1- 6 mm)

Artikel Nr: F3000 (Weiss)

FALGGN Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 13888 CG1, CE-Zertifiziert
a1 Verpackung: In 20 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um eine zementbasierte, leistungsstarke,
einkomponentige, leicht zu verarbeitende, glatte Oberflache, die in Fugen von
1 bis 6 mm verwendet wird.

ST TS

Einsatzbereiche: Dient zum Fullen der Fugen von Keramik, Fliesen und &hnlichen Beschichtungsmaterialien bis zu 1-6
mm in Innenrdumen.

Vorteile: -+ Verursacht keine Verfarbungen, Staubbildung oder Risse. * Bietet eine glatte Oberflache. « Gute Haftung an
Keramikkanten. * Es bietet reichhaltige Farboptionen und ist dekorativ.

Vorbereitung der Oberfldche: Es ist darauf zu achten, dass die Keramik gut haftet, damit sie sich wahrend des Auftra-
gens nicht bewegt, damit der Klebstoff vollstédndig trocknet. Alle Arten von Staub, Schmutz, Sdgemehl, Bau- und Zemen-
tresten, die in den Verbindungslicken auf den Bodenflachen verbleiben, sollten grindlich mit einem ddnnen Stift oder
einer Birste gereinigt werden. Gereinigte Rdume sollten mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet werden.

Herstellung des Mértels: 20 kg Falcon Joint Filler (1 - 6 mm) werden in ungefahr 6 - 7 | sauberes Wasser gegeben und
vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Damit der
vorbereitete dicke Mortel reifen kann, wird er 5-10 Minuten ruhen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im
Topf sollte die Mischung innerhalb von ca. 1 Stunde verzehrt werden.

Anwendungsinformationen: Der Mértel sollte in die Fugen mit einer Rakel mit Hartgummispitze oder einer Spreizkelle
auf Hartgummibasis gefillt werden. Um die Liicken grindlich zu fullen, sollte zuerst parallel und dann diagonal gezogen
werden. Der Uberschuss des Mértels auf der Oberflache sollte mit einem angefeuchteten Spatel mit weicher Spitze
abgekratzt, je nach Umgebungstemperatur 15 bis 30 Minuten gewartet, dann mit einem feuchten Schwamm abgewischt
und die diinne Fugenschicht, die moglicherweise auf der Oberflache verbleibt, griindlich gereinigt werden. Es trocknet
nach 24 Stunden an den Wanden, kann nach 48 Stunden auf dem Boden laufen und ist nach 7 Tagen fiir den
FuBgéngerverkehr gedffnet.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Fugenflller, Salzbenzin, Bleichmittel usw. Nicht mit Produkten reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen einen
Fugenreiniger. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei
Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in ungeoffneter Verpackung
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FALCON Flex Fugenmértel (1- 6 mm)

Artikel Nr: F3010 (Weiss)

Fnu::nhl Qualitatszertifikate: TS EN 13888 Zertifizierte CG2WA-Klasse, CE-Zertifiziert
ansm==0""  Verpackung: In 20 kg Krafttaschen

Beschreibung: Zementbasierter, leistungsstarker, einkomponentiger, einfach
zu verarbeitender, flexibler Fugenfiller, der in Fugen von 1 bis 6 mm verwendet

E!j wird und eine glatte Oberflache bildet.

:
d

Anwendungsbereiche: Innen und AuBen, Pools, Wassertanks, Bader und Saunen, FuBbodenheizungssysteme, Gran-
itkeramik, groBformatige Keramik, Fliesen, natirlicher Granit, Marmor, Klinker und Glasmosaik bis 1 - 6 mm. Es wird
zum Fillen der Fugen verwendet.

Vorteile: - Verursacht keine Verfarbungen, Staubbildung oder Risse. * Bietet eine glatte Oberflache. « Es wird nicht durch
plétzliche Temperaturanderungen beeinflusst. « Es ist bestandig gegen Wasser und Frost. « Es kann in FuBbodenheizu-
ngssystemen verwendet werden. « Es haftet perfekt an Keramikkanten ohne zu reiBen. « Es bietet reichhaltige Farbop-
tionen und ist dekorativ. « Abriebfest.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Keramik gut haftet, damit sie sich wahrend des Auftra-
gens nicht bewegt, damit der Klebstoff vollstandig trocknet. Alle Arten von Staub, Schmutz, Sdgemehl, Bau- und Zemen-
tresten, die in den Verbindungslicken auf den Bodenfldchen verbleiben, sollten griindlich mit einem diinnen Stift oder
einer Birste gereinigt werden. Gereinigte Rdume sollten mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet werden.

Vorbereitung des Mortels: 20 kg Falcon FLEX Fugenfiller (1 - 6 mm) werden zu ungeféhr 6 - 7 | sauberem Wasser
gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Achten Sie auf die Wassermenge, die dem Pulvermértel zugesetzt werden soll, und vermeiden Sie die Anwendung
in Form von Sirup mit zu viel Wasser. Zu viel Wasser, das dem Moértel zugesetzt wird, fihrt zu Rissen, leichtem Abrieb
und Staubwischen. Damit der vorbereitete dicke Mértel reifen kann, wird er etwa 5 bis 10 Minuten ruhen gelassen und
durch erneutes Mischen verwendet. Im Topf sollte die Mischung innerhalb von ca. 1 Stunde verzehrt werden.

Anwendungsinformationen: Der Mortel sollte in die Fugen mit einer Rakel mit Hartgummispitze oder einer Spreizkelle
auf Hartgummibasis gefillt werden. Um die Licken grindlich zu fullen, sollte zuerst parallel und dann diagonal gezogen
werden. Der Uberschuss des Mértels auf der Oberflache sollte mit einem angefeuchteten Spatel mit weicher Spitze
abgekratzt, je nach Umgebungstemperatur 15 bis 30 Minuten gewartet, dann mit einem feuchten Schwamm abgewischt
und die diinne Fugenschicht, die méglicherweise auf der Oberflache verbleibt, griindlich gereinigt werden. Es trocknet
nach 12 Stunden an den Wanden aus, kann nach 24 Stunden auf dem Boden laufen und ist nach 7 Tagen fiir den
FuBgangerverkehr gedffnet.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 © C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Fugenflller, Salzbenzin, Bleichmittel usw. Nicht mit Produkten reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen einen
Fugenreiniger. Bei Verwendung in FuBbodenheizungssystemen sollte die Oberflaiche wéhrend der Anwendung nicht
heiB3 sein. Das Heizungssystem sollte 24 Stunden vorher ausgeschaltet werden. Die obigen Werte werden bei 23 +2 °
C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON Silikon-Flex-Fugenmaértel (1- 6 mm)

é Artikel Nr: F3020 (Weiss)

EALCON Qualitatszertifikate: Entspricht der CG2WA-Klasse TS EN 13888, CE-zertifiziert
Uimesm,—  Verpackung: In 20 kg Krafttaschen

Beschreibung: Hochleistungsfahiger, flexibler Einkomponenten-Fiillstoff auf
Zementbasis mit hoher Leistung und Silikonzusatz, der in Fugen von 1 bis 6 mm
verwendet wird und eine glatte Oberflache bildet.

. .-...-.'.,bg.

Anwendungsbereiche: Innen und auBen, an Orten wie Pools, Wassertanks, Badern und Saunen, FuBbodenheizu-
ngssystemen, Granitkeramik, groBformatiger Keramik, Fliesen, natirlichem Granit, Marmor, Klinker und Glasmosaik bis
zu 1 - 6 mm. Es wird zum Fillen der Fugen verwendet.

Vorteile: - Verursacht keine Verfarbungen, Staubbildung oder Risse. « Bietet eine glatte Oberflache. < Es wird nicht durch
plétzliche Temperaturanderungen beeinflusst. « Es ist bestandig gegen Wasser und Frost. « Es kann in FuBbodenheizu-
ngssystemen verwendet werden. « Es haftet perfekt an Keramikkanten ohne zu reiBen. « Es bietet reichhaltige Farbop-
tionen und ist dekorativ. + Es ist abriebfest. « Aufgrund seines Silikonzusatzes ist es wasserabweisend. + Bestandig
gegen Schimmel- und Pilzwachstum.

Vorbereitung der Oberfldche: Es ist darauf zu achten, dass die Keramik gut haftet, damit sie sich wahrend des Auftra-
gens nicht bewegt, damit der Klebstoff vollstandig trocknet. Alle Arten von Staub, Schmutz, Sdgemehl, Bau- und Zemen-
tresten, die in den Verbindungsliicken auf den Bodenflachen verbleiben, sollten griindlich mit einem dinnen Stift oder
einer Birste gereinigt werden. Gereinigte Rdume sollten mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet werden.

Vorbereitung des Mértels: 20 kg Falcon FLEX Fugenfiller (1 - 6 mm) werden zu ungeféhr 6 - 7 | sauberem Wasser
gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Achten Sie auf die Wassermenge, die dem Pulvermértel zugesetzt werden soll, und vermeiden Sie die Anwendung
in Form von Sirup mit zu viel Wasser. Zu viel Wasser, das dem Mdrtel zugesetzt wird, fiihrt zu Rissen, leichtem Abrieb
und Staubwischen. Damit der vorbereitete dicke Mdrtel reifen kann, wird er etwa 5 bis 10 Minuten ruhen gelassen und
durch erneutes Mischen verwendet. Im Topf sollte die Mischung innerhalb von ca. 1 Stunde verzehrt werden.

Anwendungsinformationen: Der Mértel sollte in die Fugen mit einer Rakel mit Hartgummispitze oder einer Spreizkelle
auf Hartgummibasis gefillt werden. Um die Liicken griindlich zu fullen, sollte zuerst parallel und dann diagonal gezogen
werden. Der Uberschuss des Mértels auf der Oberflache sollte mit einem angefeuchteten Spatel mit weicher Spitze
abgekratzt, je nach Umgebungstemperatur 15 bis 30 Minuten gewartet, dann mit einem feuchten Schwamm abgewischt
und die diinne Fugenschicht, die méglicherweise auf der Oberflache verbleibt, griindlich gereinigt werden. Es trocknet
nach 12 Stunden an den Wéanden aus, kann nach 24 Stunden auf dem Boden laufen und ist nach 7 Tagen flr den
FuBgéngerverkehr gedffnet.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Fugenfiller, Salzbenzin, Bleichmittel usw. Nicht mit Produkten reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen einen
Fugenreiniger. Bei Verwendung in FuBbodenheizungssystemen sollte die Oberflache wahrend der Anwendung nicht
heiB sein. Das Heizungssystem sollte 24 Stunden vorher ausgeschaltet werden. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °
C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei.
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FALCON Klebemértel fir Warmedammplatten

Artikel Nr: F4000 (Grau)

Qualitatszertifikate: TS 13566 zertifiziert, CE-zertifiziert

Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen zementbasierten, polymeren,
hochleistungsfahigen, flexiblen und hochstabilen Klebemdrtel, der speziell
far Warmedammplatten (XPS, EPS, Steinwolle) hergestellt wurde.
Verbrauch: 3 bis 4 kg / m? (abh&ngig von der Auftragungsmethode.)

Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von Warmedammplatten (expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes
Polystyrol (XPS), Steinwolle, Polyurethanplatte usw.) im Innen- und AuBenbereich.

Vorteile: + Einfach aufzutragen, hervorragende Haftung. « Es ist bestandig gegen Wasser und Frost. « Es wird nicht von
Temperaturanderungen beeinflusst. « Flexibel. « Bietet hohe Stabilitat, hangt nicht durch oder reiBt nicht.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache und die Folien miissen fest und frei von Antihaftmaterialien wie Staub, O, Farbe, Silikon, Harter und Reinigung-
smittel sein. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden.

Herstellung des Mértels: 25 kg Falcon Thermal Insulation Board-Klebemdortel wird in ungeféhr 6,5 - 7 Liter sauberes
Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im
Topf sollte die Mischung innerhalb von 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Entsprechend der Glatte der Anwendungsoberflache;

Klebemethode auf die gesamte Oberflache: Tragen Sie mit einer Kelle oder einer geeigneten gekerbten Kelle einen
Klebemortel der Falcon-Warmedammplatte auf die gesamte Warmedammplatte auf.

Streifen- und Punktauftragsmethode: Tragen Sie den Klebemortel der Falcon-Warmedammplatte mit einer Kelle in
Streifen auf allen Seiten der Warmedammplatte und in Punkten auf den Mittelteilen auf.

Anwendung: Wahrend der Anwendung sollte beim Kleben der Platten ein Messgeréat verwendet werden. Mit Falcon
Thermal Insulation Board Adhesive Mortar befestigte Platten sollten fest gedrickt werden, um eine gute Haftung zu
gewabhrleisten, und nach 24 Stunden sollten sie mechanisch mit Diibeln befestigt werden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Um eine WarmeUbertragung zu vermeiden, platzieren Sie die Warmedammplatten so, dass der Abstand zwis-
chen ihnen so gering wie moglich ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Bretter, die ihre Eigenschaften verloren haben,
nicht verwenden, wenn Sie langere Zeit in der Sonne bleiben. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und
50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in unge6ffneter Verpackung.
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FALCON Haft- und Putzmértel fir Warmedammplatten

" Artikel Nr: F4001 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht dem TS 13566 Standard, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen zementbasierten, polymeren,
hochleistungsfahigen, flexiblen und hochstabilen Klebemértel, der speziell

fir Warmedammplatten (XPS, EPS, Steinwolle) hergestellt wurde.Graues Pulver.
Verbrauch: 3 bis 4 kg / m? (abh&ngig von der Auftragungsmethode.)

Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von Warmedammplatten (expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes
Polystyrol (XPS), Steinwolle, Polyurethanplatte usw.) im Innen- und AuBenbereich.

Vorteile: - Einfach aufzutragen, hervorragende Haftung. « Es ist besténdig gegen Wasser und Frost. « Es wird nicht von
Temperaturanderungen beeinflusst. « Flexibel. « Bietet hohe Stabilitat, hangt nicht durch oder reiBt nicht.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache und die Folien miissen fest und frei von Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigung-
smittel sein. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden.

Vorbereitung des Mértels: 25 kg Falcon-Warmedammplatte Klebstoff und Putzmértel werden zu 6,5 - 7 | sauberem
Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im
Topf sollte die Mischung innerhalb von 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Entsprechend der Glatte der Anwendungsoberflache;

Klebemethode auf die gesamte Oberflache: Tragen Sie mit einer Kelle oder einer geeigneten gekerbten Kelle eine
Falcon-Warmedammeplatte und Gipsmoértel auf die gesamte Warmedammplatte auf.

Streifen- und Punktauftragsmethode: Tragen Sie die Falcon-Warmedammplattenhaftung und den Gipsmortel mit
einer Kelle auf alle Kanten der Warmedammplatte und in Punkten auf die Mittelteile auf. Wahrend der Anwendung sollte
beim Kleben der Platten ein Messgerat verwendet werden. Mit Falcon-Warmedammplattenkleber und Gipsmértel befes-
tigte Platten sollten fest gepresst werden, um eine gute Haftung zu gewéhrleisten, und nach 24 Stunden sollten sie
mechanisch mit Dibeln befestigt werden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Um eine Wérmelbertragung zu vermeiden, platzieren Sie die Warmedédmmplatten so, dass der Abstand zwis-
chen ihnen so gering wie moglich ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Bretter, die ihre Eigenschaften verloren haben,
nicht verwenden, wenn Sie langere Zeit in der Sonne bleiben. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °© C Temperatur und
50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit maximal 10-lagigem Stapeln in trockener Umgebung und in
ungedffneter Verpackung gelagert werden.
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FALCON Mauerwerk und Ziegelmauerwerk Mortel

Artikel Nr: F4002 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 12004-1 C2T, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Einkomponenten-Pulvermértel auf Zementbasis fir

Bims - Brikettstricken.

Verbrauch: Dies hangt von der Anwendungsoberflache ab.

Anwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBenbereich, auf horizontalen und vertikalen Oberflachen, zum
Verkleben und Stricken von Beschichtungen wie Naturstein, Granit, Marmor, Verblendziegeln, Bimsstein und Brikett
verwendet.

Vorteile: - Einfach anzuwenden. - Es ist wirtschaftlich. « Bei vertikalen Anwendungen hangt es nicht durch.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
fliche muss von Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden. Die
Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden. Wenn die Oberflache zu wasserabsorbierend ist, sollte sie
nach dem Auftragen des Primers auf die Oberflache aufgetragen werden.

Herstellung des Mértels: 25 kg Bims - Brikettputzmértel werden in ungefahr 6,5 - 7 | sauberes Wasser gegeben und
vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Der
vorbereitete Mortel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. In-Pot-Mischung sollte
innerhalb von 2 - 2,5 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Das Material sollte vorzugsweise mit einer Kelle aufgetragen werden, und der Haftmoértel
sollte sowohl auf der Riickseite des Beschichtungsmaterials als auch auf der Oberflache unter Verwendung der
doppelseitigen Verbindungsmethode aufgetragen werden. Beim Verkleben innerhalb von 15 - 20 Minuten abdecken. Um
eine gute Haftung zu gewabhrleisten, wenden Sie mit Hilfe eines Gummihammers Kraft an.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °© C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedin-
gungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in ungeoffneter Verpackung.
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Artikel Nr: F4010 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS 13687, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen Hochleistungs-Feinmértelputzmoértel
auf Zementbasis mit Polymerzusatz, der speziell fir faserverstarkte
Warmedammplatten (XPS, EPS, Steinwolle) hergestellt wurde.

Verbrauch: 3 bis 4 kg / m? (abhangig von der Auftragungsmethode.)

Anwendungsbereiche: Zum Verputzen von Warmedadmmplatten (expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes
Polystyrol (XPS), Steinwolle, Polyurethanplatten usw.) im Innen- und AuBenbereich.

Vorteile: - Einfach aufzutragen, hervorragende Haftung. « Es ist besténdig gegen Wasser und Frost. « Es wird nicht von
Temperaturdnderungen beeinflusst. « Flexibel. » Bietet hohe Stabilitat, hangt nicht durch oder reiBt nicht. - Ermoglicht die
Wasserdampfdiffusion. « Farbe kann direkt darauf aufgetragen werden.

Vorbereitung der Oberflache: Die Auftragsoberflache und die Folien miissen fest und frei von Antihaftmaterialien wie
Staub, OI, Farbe, Silikon, Hartungsmaterial und Reinigungsmittel sein. Die zu verputzenden Platten miissen fest und fest
sitzen und die Liicken zwischen ihnen missen mit Polyurethanschaum oder demselben Material bedeckt sein.

Herstellung des Moértels: 25 kg Falcon-Warmedammplatte Verputz Mértelfaseradditiv wird in ca. 6 - 7 Liter sauberes
Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mdrtel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im
Topf sollte die Mischung innerhalb von 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Mindestens 24 Stunden nach dem Einstecken der Warmedédmmplatte wird die erste
Putzschicht mit einer Dicke von ca. 2 mm mit einer Kelle auf die Platten aufgetragen. Wahrend der aufgetragene Mortel
noch feucht ist, wird das synthetische Verstarkungsnetz durch Dehnen von oben nach unten in den Mértel eingegraben.
Nach ca. 6 Stunden wird die Oberflache angefeuchtet und mit einer zweiten Putzschicht (2 mm dick) Uber dem Netz
bedeckt und zum Streichen glatt gemacht. Um Risse zu vermeiden, wird das Netz an den Fugen um 10 cm Uberlappt.
Zum Lackieren mussen je nach Wetterbedingungen und Auftragsstarke 2 - 3 Tage gewartet werden. Wenn die
Lufttemperatur hoch ist, befeuchten Sie die Oberflache nach Abschluss des Auftrags, bis der Zement fest wird.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Stellen Sie nach dem Auftragen sicher, dass es keinen
Schneefall oder starke Kélte gibt, bis der Zement aushértet (ca. 1 Woche). Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein
Pulver und Wasser hinzu. Achten Sie darauf, die Bretter, die ihre Eigenschaften verloren haben, nicht zu verwenden,
wenn Sie langere Zeit in der Sonne bleiben. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer
Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit maximal 10-lagigem Stapeln in trockener Umgebung und in
ungedffneter Verpackung gelagert werden.
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Artikel Nr: F4011 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS 13687, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Zementbasis, Polymer und Silikon zugesetzt, faserverstérkter,
leistungsstarker, wasserabweisender Putz.

Verbrauch: 3 bis 4 kg / m? (abhangig von der Auftragungsmethode.)

Nutzungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBenbereich, in Spas, Badezimmern und Pools sowie in allen Bereichen

verwendet, die in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Vorteile: + Einfach aufzutragen, hervorragende Haftung. * Es ist bestandig gegen Wasser und Frost. < Es wird nicht von
Temperaturdnderungen beeinflusst. « Flexibel. + Bietet hohe Stabilitat, hangt nicht durch oder reiBt nicht. « Farbe kann
direkt darauf aufgetragen werden. + Aufgrund seines Silikonzusatzes ist es wasserabweisend. « Bestandig gegen

Schimmel- und Pilzwachstum.

Vorbereitung der Oberflache: Die Auftragsoberflache und die Folien missen fest und frei von Antihaftmaterialien wie
Staub, OI, Farbe, Silikon, Hartungsmaterial und Reinigungsmittel sein. Die zu verputzenden Platten miissen fest und fest

sitzen und die Licken zwischen ihnen missen mit Polyurethanschaum oder demselben Material bedeckt sein.

Herstellung des Mortels: 25 kg wasserabweisendes Pflaster mit Faserzusatz werden in etwa 6 bis 7 | sauberes Wasser
gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Der vorbereitete Mortel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im Topf sollte

die Mischung innerhalb von 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Die erste Schicht des hydrophoben wasserabweisenden Pflasters kann in Intervallen von

24 Stunden mindestens 3 mm in 2 Schichten aufgetragen werden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 © C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Stellen Sie nach dem Auftragen sicher, dass es keinen
Schneefall oder starke Kélte gibt, bis der Zement aushéartet (ca. 1 Woche). Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein
Pulver und Wasser hinzu. Achten Sie darauf, die Bretter, die ihre Eigenschaften verloren haben, nicht zu verwenden,
wenn Sie langere Zeit in der Sonne bleiben. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer

Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung

und in unge6ffneter Verpackung.

www.renatglobal.com




Artikel Nr: F4020 (Dinn Linie weiss) —F4021 (Dick Linie weiss)

F4022 (Dekorative Linie weiss)
FALCON Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS 7847, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen
Beschreibung: Es handelt sich um eine einkomponentige, mit Polymerzusatz
versehene, auf Kellen aufgebrachte, 1,5 mm mineralische, strukturierte
Deckschicht mit 1,5 mm Mineralkornstruktur.
Verbrauch: 1,75-2,50 kg / m? (Variiert je nach Anwendungsoberflache.)

e P

AR T
8o
15
[t}

Anwendungsbereiche: Es wird als dekoratives Beschichtungsmaterial fir die letzte Schicht in Ummantelungssyste-
men auf Innen- und AuBenputz verwendet.

Vorteile: - Einfach aufzutragen, hervorragende Haftung. « Es hat ein dekoratives Aussehen und bietet eine homogene
Anwendung. « Das durch fehlerhafte Anwendungen von Warmedammsystemen verursachte wellige Erscheinungsbild
kann korrigiert werden. + Es ist bestandig gegen Wasser und Frost. « Es ist bestandig gegen &uBere Einflisse und
schitzt das Gebaude Ulber viele Jahre. « Es lasst das Gebdude atmen, indem es die Wasserdampfdiffusion ermdglicht.
+ AuBenfarben kdénnen darauf aufgetragen werden. + Reduziert den Produktverbrauch durch feinkérnige Textur.

Vorbereitung der Oberflache: Die Auftragsoberflache und die Folien missen fest und frei von Antihaftmaterialien wie
Staub, Ol, Farbe, Silikon, Hartungsmaterial und Reinigungsmittel sein. Vor dem Auftragen wird die dekorative Gipsg-
rundierung mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die Oberflache aufgetragen.

Herstellung des Mértels: 25 kg Falcon-Dekorationsputz - Mineral Textured-Fine wird in ungefahr 6 bis 6,5 | klares
Wasser gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel wird 5 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Im Topf
sollte die Mischung innerhalb von 1,5 - 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Das Material sollte mit einer Stahlkelle auf die Oberflache aufgetragen und in gleicher
Dicke uber die gesamte Oberflache verteilt werden. Die Auftragsdicke sollte entsprechend dem gréBten Aggregat ange-
passt werden. Spatestens innerhalb von 10 Minuten, wahrend das Material noch feucht ist, eine kreisende Bewegung
mit einer Plastikkelle ausfiihren, um dem Gips ein Muster zu geben. Wenn die Lufttemperatur hoch ist, befeuchten Sie
die Oberflache nach Abschluss des Auftrags, bis der Zement fest wird.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 © C und tber + 35 ° C vermeiden. Wenn mdglich, ohne Unterbrechung
auftragen, ggf. die Oberflache in ca. 20 m? groBBe Flachen aufteilen und separat auftragen. Lassen Sie keine Filmschicht
auf dem Putz entstehen, indem Sie die Kunststoffkelle spétestens innerhalb von 10 Minuten auftragen. Vermeiden Sie
die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in
Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Stellen Sie nach dem Auftragen sicher, dass es
keinen Schneefall oder starke Kalte gibt, bis der Zement aushértet (ca. 1 Woche). Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel
kein Pulver und Wasser hinzu. Das Produkt sollte nicht auf eine horizontale Oberflache aufgetragen werden, die Regen
empfangt. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umge-
bungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit maximal 10-lagigem Stapeln in trockener Umgebung und in
ungedffneter Verpackung gelagert werden.
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N FALBON Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 998-1, CE-zertifiziert
] as0 Verpackung: in 35 kg Krafttaschen

g T Beschreibung: Einkomponentiger chemischer Zusatzstoff auf Zementbasis,
gebrauchsfertiger diinner Putz, der maschinell oder von Hand aufgetragen
werden kann.

Verbrauch: 1,4 - 1,7 kg / m? bei 1 mm Dicke.
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Anwendungsbereiche: Es wird verwendet, um eine glatte Oberflache vor dem Streichen und dekorativen Beschichten
von Innen und AuBen, Wanden und Decken, Oberflachen wie rauem Putz, Beton und Sichtbeton zu erhalten.

Vorteile: - Bietet eine glatte Oberflache. « Es kann ohne Lackierung verwendet werden, da es weiB ist. « Es wirkt sich
positiv auf das allgemeine Erscheinungsbild des Gebaudes aus. * Es reduziert den Farbverbrauch. « Das spart Zeit und
Arbeit. « Da es eine hohe Haftung auf der Oberflache bietet, ist der Fallback-Verlust im Vergleich zu schwarzem Putz
geringer. « Bietet hohe Haftung und Stabilitat, hangt nicht durch. « Es erméglicht eine einfache und schnelle Anwendung
sowohl maschinell als auch von Hand. « Da es sich um einen gefertigten Mértel handelt, bietet er im Vergleich zu
schwarzem Gips Kontinuitat in der Qualitat. « Es ist widerstandsfahiger gegen AuBenbedingungen als schwarzer Putz.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Kalk, Reinigungsmittel, Formélen und Silikon befre-
it werden, die ein Anhaften verhindern. Je nach Tiefe sollten diinne oder dicke Reparaturmértel (weiB) zur Reparatur von
Rissen und Léchern auf der Oberflache verwendet werden. Vor dem Aufbringen von Bruttobeton sollte die Oberflache
mit Bruttobetonputzgrundierung grundiert werden. Die Auftragsflache sollte angefeuchtet werden.

Herstellung des Mortels: 35 kg Falcon Fine Plaster (WeiB) werden in ca. 8,4 - 9,8 | sauberes Wasser gegeben und
vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Der
vorbereitete Mértel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. In-Pot-Mischung sollte
innerhalb von 2 - 3 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Das Material sollte mit einer Sprihmaschine oder von Hand aufgetragen und in gleicher
Dicke uber die gesamte Oberflache verteilt werden. Nach dem Auftragen sollte die Oberflache mit einem Schwimmer
geebnet werden. Dinnputz sollte 6 mm nicht Gberschreiten. Der zu hartende Putz muss mit einer Kelle gegléattet werden,
ohne Zeit zu verlieren. Gipsgewebe sollte verwendet werden, um Risse an den Fugen verschiedener Materialien wie
Beton, Ziegel und an den Ecken von Fenstern und Tiren zu vermeiden. Wenn die Lufttemperatur nach Abschluss des
Auftrags hoch ist, wird die Oberflache angefeuchtet, bis der Zement aushartet. Abhangig von den Wetterbedingungen
und der Auftragsdicke muss mindestens 10 Tage auf den Lack gewartet werden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Fligen Sie dem Material keine
Fremdstoffe wie Kalk, Zement, Sand und Gips hinzu. Achten Sie auf die Menge an Wasser, die dem Mortel zugesetzt
wird. Fiigen Sie nicht mehr Wasser als nétig hinzu. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die
Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass nach der Anwendung etwa 1 Woche lang kein Schneefall oder starke Kélte
auftritt. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 +2 ° C
Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

www.renatglobal.com




FALCON Putz

Artikel Nr: F4060 (Grau) — F4061 (Weiss)
Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 998-1, CE-zertifiziert
Verpackung: in 35 kg Krafttaschen

FALCON

) 4060
g H-'-"'a"*m;ﬁ Beschreibung: Es handelt sich um einen gebrauchsfertigen Rohputz auf Basis

von WeiBBzement, Einkomponenten, Chemikalien und Fasern, der maschinell
oder von Hand aufgetragen werden kann.
Verbrauch: 10-15 kg / m? bei 1 cm Dicke

Anwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBBenbereich, an Wanden und Decken, auf Oberflachen wie Ziegel,
Porenbeton, Beton, Sichtbeton, Bimsstein und Brikett verwendet.

Vorteile: + Spart Zeit und Arbeit. - Da es eine hohe Haftung auf der Oberflache bietet, ist der Fallback-Verlust im
Vergleich zu schwarzem Putz geringer. « Bietet hohe Haftung und Stabilitét, hangt nicht durch. « Es reiBt nicht, da es
Fasern enthalt. - Bietet eine einfache und schnelle Anwendung sowohl maschinell als auch von Hand. « Da es sich um
einen gefertigten Mértel handelt, bietet er im Vergleich zu schwarzem Gips Kontinuitat in der Qualitat. « Es ist wider-
standsfahiger gegen AuBenbedingungen als schwarzer Putz. «+ Empfohlen flr Oberflachen mit beschadigten Formober-
flachen und auf denen Putz bendtigt wird.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Kalk, Reinigungsmittel, Formélen und Silikon befre-
it werden, die ein Anhaften verhindern. Fir die Reparatur von Rissen und Léchern in der Oberflache sollten je nach Tiefe
geeignete Reparaturmdrtel verwendet werden. Vor dem Aufbringen von Bruttobeton sollte die Oberflache mit Bruttobe-
tonputzgrundierung grundiert werden. Die Auftragsflache sollte angefeuchtet werden. In groBen Flachen sollten Anos mit
Nivellierlatten erstellt werden, in Ecken sollten Putzprofile verwendet werden.

Herstellung des Mértels: 35 kg Falcon Rough Plaster White werden in ungefahr 6,65 - 7,35 | sauberes Wasser gege-
ben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist.
Der vorbereitete Mortel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. In-Pot-Mischung
sollte innerhalb von 2 - 3 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Das Material sollte mit einer Sprihmaschine oder von Hand aufgetragen und in gleicher
Dicke Uber die gesamte Oberflache verteilt werden. Nach dem Auftragen sollte die Oberflache mit einem Schwimmer
geebnet werden. Dicker Putz sollte 1,5 cm in einer Schicht und insgesamt 3 cm nicht Gberschreiten. Der zu hartende
Putz muss mit einer Kelle geglattet werden, ohne Zeit zu verlieren. Wenn die Lufttemperatur tGber 20 ° C liegt, sollte die
erste Bewéasserung nach 12 - 15 Stunden erfolgen. Dann sollte es mindestens dreimal im Abstand von 12 Stunden
gewassert werden. Die erste Bewasserung sollte 24 Stunden nach dem Aufbringen des Putzes bei einer Lufttemperatur
unter 20 ° C erfolgen. Dann sollte es mindestens dreimal im Abstand von 12 Stunden gewé&ssert werden. Danach sollte
die Applikationsoberflache 1 Woche lang feucht gehalten werden. Um eine glattere Oberflache zu erhalten, wird es mit
Falcon Fine Plaster verputzt.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Fligen Sie dem Material keine
Fremdstoffe wie Kalk, Zement, Sand und Gips hinzu. Achten Sie auf die Menge an Wasser, die dem Mortel zugesetzt
wird. Fligen Sie nicht mehr Wasser als nétig hinzu. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die
Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass nach der Anwendung etwa 1 Woche lang kein Schneefall oder starke Kalte
auftritt. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser hinzu. Fir Anwendungen auf Falcon Rough Plaster
White sollten je nach Umgebungstemperatur mindestens 10 Tage gewartet werden. Die obigen Werte werden bei 23 +
2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 8-fach gestapelt in trockener Umgebung und
in ungeoffneter Verpackung.
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Artikel Nr: F4070 (Weiss)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 998-1, CE-zertifiziert
Verpackung: in 20 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen einkomponentigen,
chemisch-additiven Decklack auf WeiBzementbasis mit diinnem Satinputz,
der Oberflachenfehler vollsténdig entfernt.

Verbrauch: 1 kg / m? bei 1 mm Dicke

Verwendungsbereiche: Wird vor dem Lackieren als Deckputz verwendet, um eine glatte Oberflache zu erhalten, um
feine Risse auf der Oberflache, an Innenrdumen, Wéanden und Decken, auf rauem Putz, feinem Putz und Betonober-
flachen zu korrigieren.

Vorteile: - Bietet eine glatte Oberflache. « Es reif3t nicht, da es im Vergleich zu Gips und Materialien auf Gipsbasis eine
hohe Haftung und Haltbarkeit aufweist. « Es kann ohne Lackierung verwendet werden, da es weiB ist. « Es ist &sthetisch
und dekorativ und wirkt sich positiv auf das allgemeine Erscheinungsbild des Gebaudes aus. « Es reduziert den Farbver-
brauch. - Deckt die Fehler auf der Oberflache ab. » Da es wasser- und feuchtigkeitsbestandig ist, erweicht es bei Kontakt
mit Wasser nicht.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Kalk, Reinigungsmittel, Formélen und Silikon befre-
it werden, die ein Anhaften verhindern. Fir die Reparatur von Rissen und Léchern sollten je nach Tiefe weiBBe Reparatur-
mortel verwendet werden. Vor dem Aufbringen von Bruttobeton sollte die Oberflache mit Bruttobetonputzgrundierung
grundiert werden. Die Auftragsflache sollte angefeuchtet werden.

Herstellung des Mértels: 20 kg Falcon Satin Plaster (WeiB) werden langsam in ca. 6,5 - 7,5 Liter sauberes Wasser
gegeben und mit einem langsamen Mischer ohne Klumpen gemischt. Der vorbereitete Mértel wird 5 - 10 Minuten reifen
gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. In-Pot-Mischung sollte innerhalb von 2 - 3 Stunden verbraucht
werden.

Anwendungshinweise: Der vorbereitete Mértel sollte mit einer gleich dicken Stahlkelle auf die gesamte Oberflache
aufgetragen werden. Wenn mehr als eine Schicht aufgetragen werden soll, sollten zwischen den Schichten 2 bis 3
Stunden gewartet werden, die Gesamtdicke sollte 3 mm nicht Gberschreiten. Der zu hartende Putz muss mit einer Kelle
geglattet werden, ohne Zeit zu verlieren. Es sollte ein Gipsnetz verwendet werden, um Risse in den Fugen verschieden-
er Materialien wie Beton und Ziegel zu vermeiden. Nach dem Auftragen sollte 6 - 12 Stunden gewartet, die Oberflache
angefeuchtet und der Vorgang 2 Tage fortgesetzt werden. Nachdem Falcon Satin Plaster (WeiB) vollstandig getrocknet
ist, sollte die Oberflache vor dem Lackieren geschliffen werden, um eine glatte Oberflache zu gewéhrleisten. Der
Farbauftrag kann gestartet werden, nachdem die Oberflache vollstédndig trocken ist.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Fligen Sie dem Material keine
Fremdstoffe wie Kalk, Zement, Sand und Gips hinzu. Achten Sie auf die Menge an Wasser, die dem Mortel zugesetzt
wird. Fiigen Sie nicht mehr Wasser als nétig hinzu. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die
Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass nach der Anwendung etwa 1 Woche lang kein Schneefall oder starke Kalte
auftritt. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser hinzu. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien,
da es fiir den Innenbereich entwickelt wurde. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer
Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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Artikel Nr: F4080 (Weiss) — F4082 (Grau)

Qualitatszertifikate:Entspricht der Norm TS EN 998-1, CE-zertifiziert
Verpackung: in 35 kg Basteltaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen dicken Zuschlagstoff-Isolierputz auf
WeiBBzementbasis mit Perlitzusatz, der mit speziellen Fdllstoffen mit

Partikelgr6Be und leistungssteigernden Chemikalien mit verbesserter

- Warme- und Schallddmmung hergestellt wurde.

~ Verbrauch: 10-12 kg/m? bei 1 cm Dicke (je nach Anwendungsoberflache unterschiedlich.)

Verwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBenbereich, an Decken und vertikalen Oberflachen, auf Oberflachen
wie rauem Putz, Porenbeton, Ziegel, Bimsstein und Brikett, auf Tragersystemelementen wie S&ulen, Balken,
Vorhangbeton und an Orten mit starkem Wasser- und Wasserdampfeinsatz verwendet.

Vorteile: + Da es auf Zement basiert, lasst es sich leicht in die Oberflache integrieren. « Es wird Oberflachen wie
Porenbeton vorgezogen, da es rissbestandiger ist als Gips. * Es kann an Decken und vertikalen Flachen verwendet
werden, da es ein thixotropes Verhalten zeigt. + Bietet Schall- und Wéarmeisolierung aufgrund des darin enthaltenen
Perlits. « Da es leichter als andere Putzmittel ist, verringert es die Eigenlast des Gebé&udes. + Es kann auch vor dem
Verputzen verwendet werden, um die Bewehrung vor Korrosion auf Sichtbeton zu schitzen. « Empfohlen fir Ober-
flachen mit beschadigten Formoberflachen und auf denen Putz benétigt wird. « Bietet eine hohe Haftung. «+ Obwohl es
feuchtigkeitsbestandig ist, lasst es das Gebdude auch atmen, seine Wasserdampfdurchlassigkeit ist hoch.
* Feuerbestandig.

Vorbereitung der Oberflache: Es muss darauf geachtet werden, dass die Applikationsoberflache ausgehértet und fest
ist. Die Auftragsflache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Kalk, Reinigungsmittel, Formélen
und Silikon befreit werden, die ein Anhaften verhindern. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden.
Stark wasserabsorbierende Oberflachen wie Porenbeton sollten starker angefeuchtet werden. Falls erforderlich, sollte
die Oberflache mit Mehrzweckgrundierung oder Grobbetonputzgrundierung grundiert und anschlieBend die Anwendung
von Falcon Perlite Putz gestartet werden.

Vorbereitung des Mértels: 35 kg Falcon Perlite Insulation Plaster (WeiB3) werden in ca. 8,5 - 9,5 Liter sauberes Wasser
gegeben und mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Der
vorbereitete Mértel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Die Mischung im Topf
sollte innerhalb von 1,5 - 2 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Die entsprechend der Auftragsdicke ausgewéahlten Segmente werden nicht I&nger als die
Messlange platziert und vertikal gefullt. Das Produkt sollte in einer Schicht mit einer Stahlkelle auf die Oberflache
aufgetragen und durch gleichméaBige Verteilung Uber die gesamte Oberflache eingeebnet werden. Bevor der Mértel
trocknet, wird die Oberflache mit einer Kelle glasiert. Es kann bis zu einer Dicke von mindestens 1 cm und maximal 3 cm
angewendet werden. Gipsgewebe sollte verwendet werden, um Risse in den Fugen verschiedener Materialien wie
Beton und Ziegel zu vermeiden. In den Zentren sollten interne und externe Putzprofile verwendet werden. Befeuchten
Sie die Oberflache bei sehr heiBem Wetter und auf Oberflachen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, nach dem
Auftragen 24 Stunden lang. Um eine glattere Oberflache zu erhalten, wird Falcon Perlite Plaster mit Falcon Satin Plaster
(WeiB) verputzt.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Wenn mdglich, ohne Unterbrechung
auftragen, wenn nicht, separat auftragen, indem die Flache in ca. 20 m2 groBe Flachen aufgeteilt wird. Vermeiden Sie
die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in
Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass nach der Anwendung
etwa 1 Woche lang kein Schneefall oder starke Kalte auftritt. Fligen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und
Wasser hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei
Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON Lichtisolationsputz

Artikel Nr: F4081 (Weiss)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 998-1, CE-zertifiziert
Verpackung: in 20 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen Lichtisolationsputz auf
WeiBBzementbasis mit Faserzusatz und speziellen Partikelgr6Ben, der mit
Perlit, Fillung und Chemikalien hergestellt wurde, die seine Leistung steigern
und die Warme- und Schallddmmeigenschaften verbessern.

Verbrauch: 5 kg / m? (Variiert je nach Anwendungsoberflache.)

FALCON

4081

Verwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBBenbereich, an Decken und vertikalen Oberflachen, auf Oberflachen
wie rauem Putz, Porenbeton, Ziegel, Bimsstein und Brikett, auf Tragersystemelementen wie Saulen, Balken,
Vorhangbeton und an Orten mit starkem Wasser- und Wasserdampf verwendet.

Vorbereitung der Oberfladche: Es muss darauf geachtet werden, dass die Applikationsoberflache ausgehértet und fest
ist. Die Auftragsflache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Kalk, Reinigungsmittel, Formélen
und Silikon befreit werden, die ein Anhaften verhindern. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden.
Stark wasserabsorbierende Oberflachen wie Porenbeton sollten starker angefeuchtet werden. Falls erforderlich, sollte
die Oberflache mit Mehrzweckgrundierung oder Grobbetonputzgrundierung grundiert und anschlieBend die Anwendung
von Falcon Light Plaster gestartet werden.

Vorbereitung des Mértels: 20 kg Falcon Light Insulation Plaster (WeiB) werden in ca. 9,5 - 10,5 | sauberes Wasser
gegeben und mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Der
vorbereitete Mértel wird 3-5 Minuten ruhen gelassen, um zu reifen, und durch erneutes Mischen verwendet. Die
Mischung im Topf sollte innerhalb von 1-1,5 Stunden verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Die geméaB der Auftragsdicke ausgewéhlten Segmente werden nicht Ianger als die Mess-
lange platziert und vertikal dazwischen gefiillt. Das Produkt sollte in einer Schicht mit einer Stahlkelle auf die Oberflache
aufgetragen und durch gleichmé&Bige Verteilung Uber die gesamte Oberflache eingeebnet werden. Bevor der Mértel
trocknet, wird die Oberflache mit einer Kelle glasiert. Es kann bis zu einem Minimum von 1 cm auf einmal und maximal
3 cm insgesamt angewendet werden. Nachdem das Produkt vollstandig ausgehértet ist, wird die zweite Schicht
aufgetragen. Es sollte ein Gipsnetz verwendet werden, um Risse in den Fugen verschiedener Materialien wie Beton und
Ziegel zu vermeiden. In den Zentren sollten interne und externe Putzprofile verwendet werden. Befeuchten Sie die Ober-
flache bei sehr heiBem Wetter und auf Oberflachen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, nach dem Auftragen 24
Stunden lang.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Wenn mdglich, ohne Unterbrechung
auftragen, wenn nicht, separat auftragen, indem die Flache in ca. 20 m2 groBe Flachen aufgeteilt wird. Vermeiden Sie
die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in
Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass nach der Anwendung
etwa 1 Woche lang kein Schneefall oder starke Kalte auftritt. Fiigen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und
Wasser hinzu. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °© C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei
Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in ungeoffneter Verpackung.
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FALCON Diinnreparaturmértel

Artikel Nr: F5000 (Grau) - F5001 (Weiss) (Faserverstarkt)

3 gALCON  Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-3 R2, CE-zertifiziert

i Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen zementbasierten, einkomponentigen,
polymer- und faserverstérkten Oberflachenreparatur- und Glattungsmértel fir
feine Aggregate. (Spezialprodukt fir AuBenverkleidung)

Verbrauch:1,5 kg / m2 (fir 1 mm Dicke)

Anwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBenbereich, bei Restaurierungen, bei der Reparatur von Beton und
vorgefertigten Betonelementen, beim Glatten und Reparieren von Wand- und Deckenputzen vor dem Streichen,
Keramikbeschichten und Isolieren verwendet, um eine glatte und feste Oberflache zu erhalten. Geeignet fiir statische
(stabile) Risse bis 5 mm.

Vorteile: « Es ist aufgrund seiner weiBen Farbe dekorativ. » Es reiBt und staubt nicht. « Einfach anzuwenden. « Es
trocknet schnell und Iasst sich in kurzer Zeit verwenden. * Bietet eine hohe Haftung ohne Grundierung. « Es ist besténdig
gegen Wasser und Frost.  Es ist faserverstarkt.

Vorbereitung der Oberfliche: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberfliche ausgehéartet ist. Die
Auftragsflache muss von Staub, O, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Formélen und Antihaftmaterialien wie
Silikon befreit sein. Die Auftragsflache sollte benetzt und feucht gehalten werden.

Herstellung des Mértels: 25 kg Falcon Fine Repair Mdérser (wei3) werden in ungefahr 6,5 - 7 | sauberes Wasser
gegeben und vorzugsweise mit einem langsamen Mischer oder einer Kelle gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Der vorbereitete Mortel wird 5 - 10 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Die Mischung
im Topf sollte innerhalb von 30 Minuten verbraucht sein.

Anwendungsinformation: Reparaturmértel wird mit Hilfe einer Kelle auf die gebrochenen, rissigen, gebrochenen
Stellen auf der Oberflache aufgetragen. Es kann zwischen 1 - 5 mm Dicke angewendet werden. Nach dem Auftragen
wird empfohlen, die Oberflache in regelmaBigen Abstanden innerhalb von 24 Stunden zu befeuchten.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Figen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Halten Sie die Oberflache nach dem Auftragen feucht, bis der Mdrtel ausgehértet ist. Es wird nicht auf Gips,
vorgefertigten Farbputz, Farben und AuBenverkleidungen aufgetragen. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 ° C
Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in ungeéffneter Verpackung.
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FALCON Grobreparaturmoértel

Artikel Nr: F5010 (Grau), F5011 (Weiss)

g Fﬁl_ﬂﬂ” Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-3 R2, CE-zertifiziert
EE bt Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Einkomponenten-, Grobaggregat-Oberflachenreparatur- und
Korrekturmortel auf Zementbasis enthalt Polymer- und Faseradditive.
Verbrauch: 2 kg / m? (fiir 1 mm Dicke)

Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenrestaurationen, Reparatur von Beton und vorgefertigten Betonelementen,
Abflachung und Reparatur von Wand- und Deckenputz, Keramikbeschichtung und Isolierung vor dem Lackieren, um
eine flache und feste Oberflache zu erhalten. Geeignet fur statische (stabile) Risse bis 30 mm.

Vorteile: - Riss und Staub nicht. + Einfach anzuwenden. + Es trocknet schnell und lasst sich in kurzer Zeit verwenden. *
Bietet eine hohe Haftung ohne Grundierung. * Es ist bestédndig gegen Wasser und Frost. « Faserverstarkt.

Vorbereitung der Oberflache: Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass die Applikationsoberflache
ausgehartet ist. Die Auftragsflache muss von Staub, Ol, Farbe, Hartungsmitteln, Reinigungsmitteln, Formtrennélen und
Substanzen wie Silikon, die eine Haftung verhindern, befreit werden. Die Auftragsflache muss feucht und feucht sein.

Vorbereitung des Mortels: 25 kg Falcon Grobreparaturmdrtel werden zu ungefahr 4,5 - 5 Litern sauberem Wasser
gegeben und mit einem Mischer oder einer Kelle bei niedriger Geschwindigkeit gemischt, bis kein Klumpen mehr
vorhanden ist. Der vorbereitete Mértel sollte 5-10 Minuten zum Reifen aufbewahrt und dann vor Gebrauch erneut gemis-
cht werden. Der Mdrtel muss innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden.

Anwendungshinweise: Reparaturmértel wird mit Hilfe einer Kelle auf die Stellen mit gebrochenen, rissigen und
rissigen Oberflachen aufgetragen. Es kann in einem Dickenbereich von 5 - 30 mm angewendet werden. Es wird emp-
fohlen, die Oberflache nach der Anwendung in regelméaBigen Abstanden 24 Stunden lang zu befeuchten.

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und tber + 35 ° C. Vermeiden Sie die Anwend-
ung in gefrorenen Bereichen, Bereichen mit Frostgefahr innerhalb von 24 Stunden oder Bereichen, die direktem
Sonnenlicht oder Wind ausgesetzt sind. Versuchen Sie niemals, den abgelaufenen Mértel durch Zugabe von Pulver und
Wasser zu verlangern. Halten Sie die Oberflache nach dem Auftragen feucht, bis sie ausgehértet ist. Es kann nicht auf
Gips, vorgefertigten farbigen Putz, Farbstoff und AuBenverkleidungen aufgetragen werden. Die oben genannten Werte
wurden bei 23 +2 ° C und 50 ° + 5 relativen Feuchtigkeitsbedingungen erhalten.

Haltbarkeit: Ungeéffnete Verpackungen kénnen bis zu 12 Monate in trockener Umgebung gelagert werden, indem max-
imal 10 Verpackungen auf einer Palette gestapelt werden.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt
konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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FALCON Fugenmértel ohne Schrumpfung (hohe Festigkeit)

Artikel Nr: F5020 (Grau)
gaLCON  Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-3 R4, CE-zertifiziert
st Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Einkomponentiger, nicht schrumpfender, plastischer
Konsistenz auf Zementbasis, hochfester Fugenmortel.
Verbrauch: ca. 20 kg / m? (bei 10 mm Dicke)

.
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Anwendungsbereiche: Reparatur von Stahlbetonbauelementen und -bdden, Reparatur von getrenntem Beton,
horizontale und vertikale Fasenanwendungen, Flllen von Licken zwischen altem und neuem Beton, Fillen von
Spurstangenléchern und Kernliicken, verwendet, um Licken zu fillen.

Vorteile: + Schrumpft nicht (schrumpft nicht), thixotrope Konsistenz. - Bietet eine hohe Druckfestigkeit. « Es ist besténdig
gegen St6Be und Vibrationen. + Bietet eine hohe Haftung auf Beton und Bewehrung. * Es ist besténdig gegen Wasser
und Feuchtigkeit. « Enthalt keine 4tzenden Materialien. « Es wird nur mit Wasser gemischt und ist einfach anzuwenden.

Vorbereitung der Oberfliche: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberfliche ausgehartet ist. Die
Auftragsflache sollte von schwach haftenden Teilen befreit sein, die frei von Staub, Ol, Teer, Teer, Farbe, Silikon, Harter,
Reinigungsmittel und Schimmelpilzélen sind. Die Applikationsoberflache sollte benetzt und feucht gehalten werden, aber
das Uberschissige Wasser, das sich auf der Applikationsoberflache ansammelt, sollte vollstandig entfernt werden. Wenn
sich auf der Anwendungsoberflache ein Wasserleck befindet, sollte dieses mit Hilfe eines geeigneten Stopfens
geschlossen und das Wasserleck abgelassen werden. Bei geformten Anwendungen sollte darauf geachtet werden, dass
die Formen einwandfrei sind und der Anwendungsbereich keinen Vibrationen ausgesetzt wird, bis der Mortel aushértet,
um ein Auslaufen wéhrend des Einbringens und Aushértens des Mbrtels zu verhindern. Der Mbrtel, dessen
Expansionskraft maximal genutzt werden soll, sollte in einem rechteckigen Raum mit vertikalen Kanten platziert werden.
Die minimal zuldssige Tiefe betrdgt 6 mm. Wenn es als Beschichtung verwendet werden soll, betrégt die empfohlene
maximale Dicke 50 mm. Wenn es dicker aufgetragen werden soll, kann Reparaturmdértel in Schichten aufgetragen
werden. (Es sollte darauf geachtet werden, dass jede Schicht fur sich ausgehértet ist.)

Herstellung des Mértels: Die erste Halfte des Pulvers in einem 25-kg-Beutel wird zu 3,9 | Wasser gegeben und mit
einem Niedriggeschwindigkeitsmischer (400 - 600 U / min) ohne Klumpen gemischt. Dann wird der Rest des Pulvers
zugegeben und durch mindestens 5-minltiges Mischen wird ein 12,2-I-Mértel erhalten.

Anwendungsinformation: Der vorbereitete Mértel wird kontinuierlich von einer Seite gegossen, um ein EinschlieBen
von Luft in die Form in einer Dicke zwischen 10 mm und 40 mm auf jeder Schicht zu verhindern. Bei dickeren
Anwendungen wird nach dem Aushérten der ersten Schicht die zweite Schicht auf die gleiche Weise auf die Oberflache
aufgebracht. Es sollte keinen Vibrationen ausgesetzt werden, es sollte mit einem Stahldraht platziert werden. Die
Formen kénnen nach ca. 24 Stunden entfernt werden. Es sollte sofort nach der Anwendung ausgehartet werden.
Ineffizienzen beim Aushérten kénnen die anfangliche Ausdehnung verringern, die erforderlich ist, um das nachfolgende
Schrumpfen auszugleichen.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und lber + 35 ° C vermeiden. Wahrend des Mischens missen die
Wasserverhéltnisse duBerst empfindlich sein. Es muss mit einem langsamen Mischer gemischt werden, kein manuelles
Mischen. Wenn die Umgebungstemperatur unter + 8 ° C liegt, sollte der Auftragsboden abgedeckt und der platzierte
Mértel auf einem Minimum von + 8 °© C gehalten werden. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in
denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung
und Wind ausgesetzt sind. Geben Sie niemals Wasser und Pulver in den abgelaufenen Mértel.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit maximal 10-lagigem Stapeln in trockener Umgebung und in
ungedffneter Verpackung gelagert werden.
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FALCON Fugenmértel Schrumpffreie Fliissigkeit

Artikel Nr: F5021 (Grau)
Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-3 R4, CE-zertifiziert

j'? Eﬂilﬁﬂﬂ Verpackung: In 20 kg Krafttaschen
ig e Beschreibung: Es handelt sich um einen zementbasierten,

einkomponentigen, nicht schrumpfenden, flissigen, speziell vorbereiteten
Mértel und Verankerungsmortel, der keine Trennung oder SchweiBbildung
verursacht.

Verbrauch: Fir 1 Liter Mértel werden ca. 18 - 20 kg / m? (fir 10 mm Dicke)
2 kg Pulverprodukt verwendet.

Anwendungsbereiche: Es wird zur Verankerung von Maschinenbeinen verwendet, als Flussigkeitsfullung an schwer
zugénglichen Stellen, bei Reparaturen, bei denen eine friihzeitige hohe Festigkeit erforderlich ist, bei der Einstreu, bei
den in den Fugen von Saulen und Tragern gebildeten Liicken, bei der Reparatur von getrenntem Beton mit Formen,
beim Fllen der Liicken um die Installationsrohre und -elemente.

Vorteile: - Fullt Licken, die aufgrund ihrer FlieBféhigkeit schwer zu erreichen sind und mit einer Pumpe leicht
angebracht werden kdénnen. « Verhindert das Schrumpfen nach dem Abbinden. ¢ Falls gewiinscht, kann ein hochfester
und flissiger Beton durch Mischen mit 25% sauberem Aggregat Nummer | erhalten werden. <« Es hat eine friihe
Druckfestigkeit. + Bestandig gegen Ol- und Wasserdurchlassigkeit aufgrund seiner hohen Dichte. « Es enthélt kein
Metallaggregat und Chlor.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehértet ist. Die
Auftragsflache sollte von schwach haftenden Teilen befreit sein, die frei von Staub, Ol, Teer, Teer, Farbe, Silikon, Harter,
Reinigungsmittel und Schimmelpilzélen sind. Die MaschinenfliBe sollten platziert und ausgerichtet werden, und dann
sollte ihre Position nicht gedndert werden. Die Applikationsoberflache sollte benetzt und feucht gehalten werden, aber
das Uberschissige Wasser, das sich auf der Applikationsoberflache ansammelt, sollte vollstandig entfernt werden. Wenn
sich auf der Anwendungsoberflache ein Wasserleck befindet, sollte dieses mit Hilfe eines geeigneten Stopfens
geschlossen und das Wasserleck abgelassen werden. Um ein Auslaufen zu verhindern, sollte auf die Festigkeit der
Formen geachtet werden, und es sollte verhindert werden, dass der Anwendungsbereich Vibrationen ausgesetzt wird,
bis der Mortel aushartet. Der Mértel, dessen Expansionskraft maximal genutzt werden soll, sollte in einem rechteckigen
Raum mit vertikalen Kanten platziert werden. Die minimal zuldssige Tiefe betrdgt 6 mm. Wenn es als Beschichtung
verwendet werden soll, betragt die empfohlene maximale Dicke 50 mm.

Herstellung des Moértels: Um eine flissige Konsistenz zu erhalten, wird die erste Halfte des Pulvers in einem
20-kg-Beutel zu 3,36 Litern Wasser gegeben und mit einem langsamen Mischer (400 - 600 U / min) ohne Klumpen
gemischt. Dann wird der Rest des Pulvers zugegeben und mindestens 5 Minuten lang gemischt, um einen 10-Liter-
Moértel zu erhalten.

Anwendungsinformation: Der vorbereitete Mortel wird kontinuierlich von einer Seite gegossen, um ein EinschlieBen
von Luft in die Form in einer Dicke zwischen 10 mm und 40 mm auf jeder Schicht zu verhindern. Bei dickeren
Anwendungen wird nach dem Aushérten der ersten Schicht die zweite Schicht auf die gleiche Weise auf die Oberflache
aufgebracht. Es sollte keinen Vibrationen ausgesetzt werden, es sollte mit einem Stahldraht platziert werden. Die
Formen kénnen nach ca. 24 Stunden entfernt werden. Maschinen sollten erst betrieben werden, wenn der Mértel
ausgehartet ist (ca. 24 Stunden).

Maschinenbettwasche: Legen Sie ein Metallseil oder eine Metallkette in die Form, um den Mdortel groBflachig zu
verteilen und Luftblasen zu vermeiden. Wenn eine Kette verwendet werden soll, bewegen Sie die Kette in kurzen und
schnellen Schwingungen, bevor Sie sie mit dem Mortelsatz verbinden. Es sollte sofort nach der Anwendung ausgehartet
werden. Die Fortsetzung der Aushértung bei normaler Temperatur flr eine Woche nach dem Ende des Prozesses ist im
Hinblick auf die Erhéhung der Haltbarkeit, Festigkeit und anderer Eigenschaften des Materials vorteilhaft. Ineffizienzen
beim Aushérten kénnen die anfangliche Ausdehnung verringern, die erforderlich ist, um das nachfolgende Schrumpfen
auszugleichen.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Wéhrend des Mischens miissen
die Wasserverhéltnisse auBerst empfindlich sein. Es muss mit einem langsamen Mischer gemischt werden, kein
manuelles Mischen. Wenn die Umgebungstemperatur unter + 8 ° C liegt, sollte der Auftragsboden abgedeckt und der
platzierte Mértel auf einem Minimum von + 8 ° C gehalten werden. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen
Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter
Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Geben Sie niemals Wasser und Pulver in den abgelaufenen Moértel.
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FALCON Fugenmortel schnell aushartend ohne Schrumpfe

Artikel Nr: F5022 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Klasse TS EN 1504-3 R4, CE-zertifiziert
Verpackung: In 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen speziell hergestellten hochfesten
Fugenmdrtel mit zementbasierter, einkomponentiger, nicht schrumpfender,
flussiger Konsistenz, schneller Aushartung, nicht abtrennender und nicht
schwitzender Oberflache.

Verbrauch: ca. 20 kg / m2 (bei 10 mm Dicke)

Anwendungsbereiche: Beim Anheben von Schachtdeckeln, beim Zusammenbau von Pflastersteinen und Bordsteinen,
beim Befestigen von Stangen, beim Befestigen von MaschinenfliiBen, beim Reparieren von Feldbetonen, Flugzeugen
und Hubschrauberlandeplétzen, bei Reparaturen, die eine hohe Festigkeit erfordern, bei Fugen von vorgefertigten
Betonelementen und beim Fillen von Liicken an schwer zuganglichen Stellen Es wird verwendet, um die Liicken um
Installationsrohre und -elemente zu fillen.

Vorteile: - Nach dem Auftragen wird es spétestens innerhalb von 20 Minuten eingestellt. Es kann nach 1 - 2 Stunden
verwendet werden. + Aufgrund seiner FlieBfahigkeit flllt es die Licken und I&sst sich leicht mit einer Pumpe auftragen.
+ Verhindert das Schrumpfen nach dem Abbinden. + Falls gewlinscht, kann ein hochfester und flissiger Beton durch
Mischen mit 25% sauberem Aggregat Nummer | erhalten werden. « Bestandig gegen Ol- und Wasserdurchléssigkeit
aufgrund seiner hohen Dichte. + Es enthélt kein Metallaggregat und Chlor.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die
Auftragsflache sollte von schwach haftenden Teilen befreit sein, die frei von Staub, 0|, Teer, Teer, Farbe, Silikon, Harter,
Reinigungsmittel und Schimmelpilzélen sind. Bei der Positionierung der MaschinenfiiBe muss der Mdrtel ausgerichtet
und seine Position nicht verandert werden. Die Applikationsoberflache sollte benetzt und feucht gehalten werden, aber
das Uberschussige Wasser, das sich auf der Applikationsoberflache ansammelt, sollte vollstandig entfernt werden. Wenn
sich auf der Anwendungsoberflache ein Wasserleck befindet, sollte dieses mit Hilfe eines geeigneten Stopfens
geschlossen und das Wasserleck abgelassen werden. Um ein Auslaufen zu verhindern, sollte auf die Festigkeit der
Formen geachtet werden, und es sollte verhindert werden, dass der Anwendungsbereich Vibrationen ausgesetzt wird,
bis der Mortel aushéartet.

Herstellung des Moértels: Um eine flissige Konsistenz zu erhalten, wird die erste Halfte des Pulvers in einem
25-kg-Beutel zu 3,25 - 4 Litern Wasser gegeben und mit einem langsamen Mischer (400 - 600 U / min) ohne Klumpen
gemischt. Fligen Sie dann den Rest des Pulvers hinzu und mischen Sie mindestens 2 Minuten lang weiter, um eine
homogene Konsistenz zu erhalten.

Anwendungsinformationen: Es sollte sofort nach der Zubereitung der Mischung angewendet werden, da es schnell
aushartet. Der vorbereitete Mortel wird kontinuierlich von einer Seite gegossen, um ein EinschlieBen von Luft in die Form
in einer Dicke zwischen 10 mm und 40 mm auf jeder Schicht zu verhindern. Bei dickeren Anwendungen wird nach dem
Aushérten der ersten Schicht die zweite Schicht auf die gleiche Weise auf die Oberflache aufgebracht. Es sollte keinen
Vibrationen ausgesetzt werden, es sollte mit einem Stahldraht platziert werden. Schimmelpilze kénnen nach ca. 1 - 2
Stunden entfernt werden. Fahrzeugverkehr oder Maschinenbetrieb sollten vermieden werden, bis eine vollsténdige
Aushértung erfolgt.

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und tiber + 35 ° C. Es ist notwendig, wahrend
des Mischens in Wasserverhéltnissen extrem empfindlich zu sein. Es muss mit einem langsamen Mischer gemischt
werden, kein manuelles Mischen. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des
Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt
sind. Geben Sie niemals Wasser und Pulver in den abgelaufenen Mértel.
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ALCON Halbelastisches Doppelkomponenten-Isolationsmaterial

Artikel Nr: F6000A (Grau), F6000B (Weiss Fliissig)

Qualitatszertifikate: TS EN 1504-2 zertifiziert, CE-zertifiziert

Verpackung: In 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um ein halbelastisches Zweikomponenten-
Abdichtungsmaterial auf Zement- und Acrylbasis. Die beiden Komponenten
mussen miteinander gemischt werden, um eine Isolierung zu gewéhrleisten.
Es ist bestandig gegen positiven Wasserdruck.

Verpackung: Komponente A: 20 kg Kraftsacke, B Komponente: 5,4 kg
Kunststofftrommeln Es ist fur den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet.

Anwendungsbereiche: Innen- und AuBenbereich, horizontale und vertikale Anwendungen, Nassbereiche wie
Badezimmer, Kichen, Balkone, Wassertanks (sofern diese abgedeckt sind), Fundamentisolierung, Terrassendachisoli-
erung, Stiitzmauern, Blumenbeetisolierung.

Vorteile: - Leicht mit einem Pinsel, einer Walze, einer Kelle oder einer Spriihmaschine auf horizontale und vertikale
Oberflachen aufzutragen. Es wird nicht durch kalte und heiBBe Luft beeintrachtigt. - Bietet eine nahtlose und fugenlose
Wasserisolierung. « Es ist wasserdicht und bis zu einem gewissen Grad flexibel. + Obwohl es wasserdicht ist, lasst es
Beton atmen. ¢ Es ist ungiftig und kann in Innenrdumen verwendet werden. + Erzeugt dank seiner hohen Haftung und
halbelastischen Struktur eine wirtschaftliche Abdichtungsschicht unter Keramik und Estrich.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter, Reinigungsmittel und Formélen befreit sein.
Die schwachen Teile des Betons sollten repariert werden, die nicht gut haftenden Putzmittel sollten entfernt werden, die
Oberflache sollte in eine glatte und feste Position gebracht werden, die statischen Risse im Gebaude sollten mit hoch-
festem, nicht schrumpfendem Reparaturmértel repariert werden. Dynamische (bewegliche) Risse sollten mit Polyure-
than-Dichtmittel repariert werden. Falls vorhanden, sollten das Eisen und die Keile auf der Oberflache entfernt und die
Lécher mit Wassereinlass mit Produkten wie dem Schnellmdértel gefillt werden. Die Auftragsflache muss mit Wasser
gesattigt und wahrend des Auftragens feucht gehalten werden.

Herstellung des Mértels: 5,4 kg Komponente B werden in einen sauberen Plastikbehélter gegeben. 20 kg Komponente
A werden langsam zu der Flissigkeit gegeben und mit einem Niedriggeschwindigkeitsmischer vorzugsweise ohne
Zugabe von Wasser von auBen gemischt. Nach 3-5 Minuten Ruhezeit wird es weitere 30 Sekunden gemischt und die
Anwendung gestartet. Die Mischung im Topf sollte innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden. Wenn diese Zeit Gber-
schritten wird, sollte der Mortel nicht verwendet werden.

Anwendungsinformationen: Falcon Double Component halb elastic Insulation Material wird mindestens in zwei
Schichten senkrecht zur Oberflache aufgetragen. Nach dem ersten Auftragen der Schicht bei + 20 ° C mindestens 5-6
Stunden sollte dieser Zeitraum 24 Stunden nicht lberschreiten. Die zweite Schicht sollte aufgetragen werden, bevor die
erste Schicht vollstandig getrocknet ist. Wenn die erste Schicht trocken ist, sollte die Oberflache vor dem Auftragen der
zweiten Schicht erneut leicht angefeuchtet werden. Nach dem Auftragen der zweiten Schicht sollte die Oberflache 3
Tage lang vor Sonne geschitzt und schnell getrocknet werden. Nach dem Auftragen der ersten Schicht sollten die Ecken
abgeschragt und dann die zweite Schicht auf die Abschragung aufgetragen werden. Es wird empfohlen, wéhrend der
Anwendung ein Netz zwischen zwei Schichten zu verwenden. Nach 3 Tagen gewinnt es an mechanischer Festigkeit,
nach 7 Tagen wird es wasserdicht. Nach 14 Tagen gewinnt es seine endgultige Starke. Es muss bis zur Abdeckung vor
Pannen und StéBen geschitzt werden.

Verbrauch: Auf jede Schicht werden 1-1,5 kg / m? aufgetragen und 1 mm Dicke erhalten. Es wird empfohlen, in zwei
Schichten (2 - 3 kg / m?) aufzutragen. An Orten, an denen ein hoher Schutz erforderlich ist, kann der Verbrauch bis zu 3
- 4 kg / m? betragen.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
Bereichen, die gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kénnen oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Fligen Sie der Mischung kein Wasser hinzu. Der flissigen Komponente sollte immer eine Pulverkompo-
nente zugesetzt werden. Wéahrend des Auftragens sollte die Nassfilmdicke fur eine einzelne Schicht 2 mm nicht tber-
schreiten. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °© C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umge-
bungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette mit einer maximalen Stapelung von 10 Schichten in nicht feuchten
Umgebungen gelagert werden. Schitteln Sie die flissige Komponente vor Gebrauch und schiutzen Sie sie vor Frost.
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ALCON Vollelastisches Doppelkomponenten-Isolationsmaterial

Artikel Nr: F6010A (Grau), F6010B (Weiss Fliissig)

Qualitatszertifikate: TS EN 1504-2 zertifiziert, CE-zertifiziert

Verpackung: Komponente A: 20 kg Kraftsécke, B Komponente: 7 kg
Kunststofftrommeln Geeignet fur den Einsatz in Trinkwassersystemen.

| Beschreibung: Es handelt sich um ein vollelastisches Zweikomponenten-
Abdichtungsmaterial auf Zement- und Acrylbasis. Die beiden Komponenten
mussen miteinander gemischt werden, um eine Isolierung zu gewahrleisten.
Es ist bestandig gegen positiven Wasserdruck.

Nutzungsbereiche: Innen- und AuBenbereich, horizontale und vertikale Anwendungen, Wassertanks, Zisternen und
Schwimmbader (sofern diese abgedeckt sind), Fundamentisolierung, Stlitzmauern und Kellerisolierung, Isolierung von
Terrassendachern, Bewésserungskanélen, Mannléchern, Betonrohren, Badezimmern, Es wird in feuchten Bereichen
wie Kichen, Balkonen, Einrichtungen wie Spa, Badern, Blumenbeetisolierung, Verklebung von Keramik, Granit und
Beschichtungsmaterialien verwendet.

Vorteile: - Leicht mit einem Pinsel, einer Walze, einer Kelle oder einer Spriihmaschine auf horizontale und vertikale
Oberflachen aufzutragen. Es wird nicht durch kalte und heiBe Luft beeintrachtigt. < Bietet eine nahtlose und fugenlose
Wasserisolierung. « Bietet Hochleistungsabdichtung. « Es ist elastisch, schrumpft und reiB3t nicht. - Obwohl es wasserdi-
cht ist, lasst es Beton atmen. - Es ist ungiftig, ideal fir Wassertanks. *+ Erzeugt dank seiner Flexibilitdt und hohen
Haftungseigenschaft eine perfekte Isolierschicht unter Keramik und Estrich. « Schiitzt Betonoberflachen vor Kohlenséure
und Chlorid.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter, Reinigungsmittel und Formélen befreit sein.
Die schwachen Teile des Betons sollten repariert werden, die nicht gut haftenden Putzmittel sollten entfernt werden, die
Oberflache sollte in eine glatte und feste Position gebracht werden, die statischen Risse im Gebaude sollten mit hoch-
festem, nicht schrumpfendem Reparaturmértel repariert werden. Dynamische (bewegliche) Risse sollten mit Polyure-
than-Dichtmittel repariert werden. Falls vorhanden, sollten das Eisen und die Keile auf der Oberflache entfernt und die
Lécher mit Wasserfluss mit Produkten wie dem Schnellmértel gefillt werden. Die Auftragsflache muss mit Wasser geséat-
tigt und wahrend des Auftragens feucht gehalten werden.

Herstellung des Moértels: 7 kg Komponente B werden in einen sauberen Plastikbehalter gegeben. 20 kg Komponente
A werden langsam zu der Fllssigkeit gegeben und mit einem Niedriggeschwindigkeitsmischer vorzugsweise ohne
Zugabe von Wasser von auBen gemischt. Nach 3-5 Minuten Ruhezeit wird es weitere 30 Sekunden gemischt und die
Anwendung gestartet. Die Mischung im Topf sollte innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden. Wenn diese Zeit tGber-
schritten wird, sollte der Mdrtel nicht verwendet werden.

Anwendungsinformationen: Falcon Double Component Vollelastisches Isolationsmaterial wird mindestens zwei
Schichten senkrecht zur Oberflache aufgetragen. Nach dem ersten Auftragen der Schicht bei + 20 ° C mindestens 5-6
Stunden sollte dieser Zeitraum 24 Stunden nicht lberschreiten. Die zweite Schicht sollte aufgetragen werden, bevor die
erste Schicht vollstandig getrocknet ist. Wenn die erste Schicht trocken ist, sollte die Oberflache vor dem Auftragen der
zweiten Schicht wieder leicht angefeuchtet werden. Nach dem Auftragen der zweiten Schicht sollte die Oberflache 3
Tage lang vor Sonne geschiitzt und schnell getrocknet werden. Nach dem Auftragen der ersten Schicht sollten die Ecken
abgeschragt und dann die zweite Schicht auf die Abschragung aufgetragen werden. Es wird empfohlen, wéhrend der
Anwendung ein Netz zwischen zwei Schichten zu verwenden. Nach 3 Tagen gewinnt es an mechanischer Festigkeit,
nach 7 Tagen wird es wasserdicht. Nach 14 Tagen gewinnt es seine endglltige Stérke. Es sollte bis zur Abdeckung vor
Pannen und StéBen geschitzt werden.

Verbrauch: Auf jede Schicht wird 1 kg / m? aufgetragen und 1 mm Dicke erhalten. Es wird empfohlen, in zwei Schichten
(2 kg / m2) aufzutragen. An Orten, an denen ein hoher Schutz erforderlich ist, kann der Verbrauch bis zu 3 - 4 kg / m?
betragen.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
Bereichen, die gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kénnen oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Fligen Sie der Mischung kein Wasser hinzu. Der flissigen Komponente sollte immer eine Pulverkompo-
nente zugesetzt werden. Wahrend des Auftragens sollte die Nassfilmdicke fiir eine einzelne Schicht 2 mm nicht Uber-
schreiten. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °© C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umge-
bungsbedingungen angegeben.
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FALCON Vollelastisches Doppelkomponenten-Isolationsmaterial UV-bestandig

Artikel Nr: F6020A (Weiss), F6020B (Weiss Flissig)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 1504-2, CE-zertifiziert

1 FM—GUN Verpackung: Komponente A: 20 kg Kraftsacke, B Komponente: 7 kg

;g o Kunststofftrommeln Es ist fur den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet.
" Beschreibung: Es handelt sich um ein vollelastisches Zweikomponenten-UV-

bestéandiges Abdichtungsmaterial auf Basis von WeiBzement und Acryl.

Um eine Isolierung bereitzustellen, missen die beiden Komponenten

miteinander gemischt werden. Es ist bestandig gegen positiven Wasserdruck.

Einsatzbereiche: Innen und AuBen, bei horizontalen und vertikalen Anwendungen, bei der Isolierung von schiffbaren Terras-
sendachern, in feuchten Bereichen wie Badezimmern, Kiichen, Balkonen, in Wassertanks, Zisternen und Schwimmbadern, Funda-
mentisolierung, Stutzmauern und Kellerisolierung, Bewasserungskanélen, Schachten und Beton Es wird in Rohren, Einrichtungen
wie Spa, Badern und Blumenbeetisolierung verwendet.

Vorteile: - Leicht mit einem Pinsel, einer Walze, einer Kelle oder einer Spriihmaschine auf horizontale und vertikale Oberflachen
aufzutragen. Es wird nicht durch kalte und heiBe Luft beeintrachtigt. < Bietet eine nahtlose und fugenlose Wasserisolierung. * Bietet
Hochleistungsabdichtung. « Es ist elastisch, schrumpft und reiBt nicht und ist bestédndig gegen UV-Strahlen. « Es bietet sichere
Anwendungen bei der Abdichtung von Terrassendachern, die nicht unter leichter Last abgedeckt werden. « Obwohl es wasserdicht ist,
lasst es Beton atmen. « Es ist ungiftig, ideal fir Trinkwassertanks. « Erzeugt dank seiner Flexibilitdt und hohen Haftungseigenschaft
eine perfekte Isolierschicht unter Keramik und Estrich. + Schiitzt Betonoberflachen vor Kohlensaure und Chlorid.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehéartet ist. Die Auftragsflache muss von
Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter, Reinigungsmittel und Formdlen befreit sein. Die schwachen Teile des Betons
sollten repariert werden, die nicht gut haftenden Putzmittel sollten entfernt werden, die Oberflache sollte in eine glatte und feste
Position gebracht werden, die statischen Risse im Gebaude sollten mit hochfestem, nicht schrumpfendem Reparaturmértel repariert
werden. Dynamische (bewegliche) Risse sollten mit Polyurethan-Dichtmittel repariert werden. Falls vorhanden, sollten das Eisen und
die Keile auf der Oberflache entfernt und die Locher mit Wasserfluss mit Produkten wie dem Schnellmértel gefiillt werden. Die
Auftragsflache muss mit Wasser gesattigt und wéhrend des Auftragens feucht gehalten werden.

Herstellung des Mértels: 7 kg Komponente B werden in einen sauberen Plastikbehélter gegeben. 20 kg Komponente A werden
langsam zu der Flissigkeit gegeben und vorzugsweise mit einem Niedriggeschwindigkeitsmischer gemischt, ohne dass &ufBerlich
Wasser zugesetzt wird. Nach einer Ruhezeit von 3 - 5 Minuten wird es weitere 30 Sekunden gemischt und die Anwendung gestartet.
Die Mischung im Topf sollte innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden. Wenn diese Zeit Gberschritten wird, sollte der Mértel nicht
verwendet werden.

Anwendungsinformationen: Falcon Double Component Vollelastisches Isolationsmaterial - UV-bestandig (weiB) wird mindestens 2
oder 3 Schichten senkrecht zueinander aufgetragen. Nach dem ersten Auftragen der Schicht bei + 20 ° C mindestens 5-6 Stunden
sollte dieser Zeitraum 24 Stunden nicht Uberschreiten. Die zweite Schicht sollte aufgetragen werden, bevor die erste Schicht vollstan-
dig getrocknet ist. Wenn die Oberflache trocken ist, sollte sie leicht angefeuchtet werden. Nach dem Auftragen der zweiten Schicht
sollte die Oberflache 3 Tage lang vor Sonne geschiitzt und schnell getrocknet werden. Nach dem Auftragen der ersten Schicht sollten
die Ecken abgeschrégt und dann die zweite Schicht auf die Abschrdgung aufgetragen werden. Es wird empfohlen, wahrend der
Anwendung ein Netz zwischen zwei Schichten zu verwenden. Nach 3 Tagen gewinnt es an mechanischer Festigkeit, nach 7 Tagen
wird es wasserdicht. Nach 14 Tagen gewinnt es seine endgultige Stérke.

Verbrauch: Auf jede Schicht werden 1 - 1,5 kg / m2 aufgetragen und 1 mm Dicke erhalten. Es wird empfohlen, zwei oder drei Schicht-
en (2 - 4 kg / m2) aufzutragen.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und tber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen
Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung
und Wind ausgesetzt sind. Es ist nach dem Abbinden UV-besténdig. Fligen Sie der Mischung kein Wasser hinzu. Der flissigen
Komponente sollte immer eine Pulverkomponente zugesetzt werden. Wéhrend des Auftragens sollte die Nassfilmdicke fiir eine
einzelne Schicht 2 mm nicht Gberschreiten. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 © C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit
bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON Kristallisiertes Abdichtungsmaterial

Artikel Nr: F6030 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 1504-2, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen kristallisierten Pulvermértel auf
Zementbasis, der positiv und negativ aufgetragen wird und aus wasser- und
feuchtigkeitsaktivierten chemischen Substanzen und speziell ausgewéhlten
Feinaggregaten besteht. Chemische Substanzen in ihrer Struktur reagieren

mit Feuchtigkeit und freiem Kalk im Beton und dringen tief in den Beton ein,
wobei sich Kristalle bilden, die sich nicht in Kapillarhohlrdumen und Poren l6sen.

Anwendungsbereiche: - Positiver Wasserdruck: Wird in Wassertanks, Schwimmbé&dern, zur Isolierung von Funda-
menten und Vorhangfassaden, Bewésserungskanélen, Abwasserrohren, Betonrohren und Mannléchern, Ddmmen und
Zisternen verwendet. + Unterdruck: Wird zur Innenisolierung von Kellerwénden und Fundamenten, zur AuBenisolierung
von Wassertanks, Stiitzmauern, Tunneln und U-Bahnen, Béden und horizontalen Fugen sowie Aufzugsgruben verwen-
det.

Vorteile: « Es wirkt sowohl gegen positiven als auch gegen negativen Wasserdruck. « Integriert sich in die Oberflache,
auf die es aufgetragen wird, reiBt oder sticht nicht und bietet eine langfristige und vollstandige Abdichtung. - Bietet
Undurchlassigkeit, indem die Kapillarliicken im Beton mit seiner kristallisierten Struktur gefiillt werden, die sich nicht bei
jedem Kontakt mit Wasser auflgst. « Es ist nicht giftig. Ideal fir Wassertanks. « Das Trockenspritzen von Falcon Crystal-
lized Waterproofing Material ist eine &uBerst einfache und effektive Methode gegen das Isolationsproblem, das bei
horizontalen Arbeitsfugen auftreten kann. « Schitzt Beton und Bewehrungseisen durch Verhinderung von Korrosion. *
Es muss vor dem Beftllen nicht mit Materialien wie Dd&mmplatten geschitzt werden. « Luft und Wasserdampf durchlés-
sig, die Struktur atmet. « Es kann auf nicht ausgehérteten Frischbeton angewendet werden. « Es ist bestandig gegen
Einfrieren und Auftauen.

Vorbereitung der Oberfliche: Die Applikationsoberflache sollte von Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigung-
smittel, Formdlen und Silikon gereinigt werden, die ein Anhaften verhindern und angefeuchtet werden. Die schwachen
Teile des Betons sollten repariert werden, die nicht gut haftenden Putzmittel sollten entfernt werden, die Oberflache
sollte in eine glatte und feste Position gebracht werden, die statischen Risse im Geb&ude sollten mit hochfestem, nicht
schrumpfendem Reparaturmértel repariert werden. Dynamische (bewegliche) Risse sollten mit Polyurethan-Dichtmittel
repariert werden. Die Auftragsflache muss mit Wasser gesattigt und wéhrend des Auftragens feucht gehalten werden.

Herstellung des Mortels: 25 kg Falcon Crystallized Waterproofing Material werden mit 10 Litern Wasser zum Auftragen
mit einem Pinsel und 7 Litern Wasser zum Auftragen mit einer Kelle gemischt, vorzugsweise mit einem langsamen
Bohrer, bis kein Klumpen mehr vorhanden ist. Geben Sie das Wasser immer in das kristallisierte Abdichtungsmaterial
von Falcon und mischen Sie es. Im Topf sollte die Mischung innerhalb von 20 Minuten verbraucht sein. Fasen Sie die
vertikalen Ecken entsprechend ab.

Anwendungsinformationen: Nachdem die Oberflachenvorbereitung vollstédndig vorbereitet ist, variiert die Auftrag-
smethode abhangig von der Auftragsoberflache und davon, ob die Struktur neu oder alt ist. Sie hat drei verschiedene
Formen:

1- Sorbet (Nassmértel): Falcon Crystallized Waterproofing Material wird mit einem Pinsel in zwei Schichten in senk-
rechten Richtungen zueinander auf die angefeuchtete Oberflache aufgetragen. Die zweite Schicht wird aufgetragen,
wenn die erste Schicht ausgehartet, aber noch nicht vollstandig getrocknet ist (innerhalb von ca. 3-4 Stunden).

2- Putz: Bei sehr alten Beton-, Mauer- oder Brikettoberflachen kann die erste Schicht aus Falcon Crystallized Water-
proofing Material mit einem Putz von 5 - 10 mm Dicke aufgetragen werden. Darlber hinaus kann die zweite Schicht aus
Falcon Crystallized Waterproofing Material in einer Aufschlammungskonsistenz aufgetragen werden.
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FALCON Kristallisiertes Abdichtungsmaterial

3- Trockenverteilung: Falcon Crystallized Water Insulation Material wird aufgetragen, indem die Fugenliicken in Pulver-
form auf horizontale Béden bei Kaltfugenanwendungen gestreut werden.

Unabhéngig davon, welche dieser drei Methoden angewendet wird, ist die Aushartung nach dem Auftragen mit Wasser
auBerst wichtig. Nach dem Auftragen sollte verhindert werden, dass Falcon Crystallized Waterproofing Material sofort
trocknet, und es sollte etwa eine Woche lang feucht gehalten werden. Hierzu ist es vorteilhaft, wie beim normalen Beton-
hartungsprozess Wasser zu spriihen oder feuchte Sacke zu legen. Einige dieser drei Anwendungsmethoden werden
bevorzugt, je nachdem, ob es sich bei dem Geb&ude um ein neues oder ein altes Gebaude handelt:

1- Aufbringen auf neue Gebéaude: Falcon Crystallized Waterproofing Material kann aufgebracht werden, indem der
Ausgleichsbeton in Pulverform auf die Oberflache des Ausgleichsbetons gestreut wird oder kurz vor dem GieBBen des
Bodenbetons in einer Aufschlammungskonsistenz zur Isolierung des vom Boden kommenden Wassers aufgetragen
wird. Auf diese Weise verhindert die Anwendung das Eindringen von Wasser und das Uberfluten des Bodens. Wenn
maoglich, sollte in den Fundamenten die Abdichtung von der AuBenflache (aus Richtung des Wassers) erfolgen, wenn
nicht von der Innenflache. Bei Kaltfugenanwendungen, die durch Pausen zwischen dem Betonieren wahrend des Baus
verursacht werden, kann es durch horizontales Streuen in Form von Pulver und vertikales Verteilen in einer Aufschlam-
mungskonsistenz angewendet werden. In neuen Strukturen sollte Sirup oder ein trockenes Streusystem bevorzugt
werden.

2- Anwendung auf Altbauten: Abdichtung fiir Betonvorhange, bei denen Wasser austritt oder die einem starken Was-
serdruck ausgesetzt sind: Wenn auf der Oberflache Lécher mit starkem Wasserfluss vorhanden sind, werden diese
Lécher zunéchst mit einem Bohrer oder einem MeiBel erweitert, um den Wasserdruck zu verringern, damit das Wasser
leicht flieBen kann. . Wenn an mehr als einer Stelle Undichtigkeiten auftreten, kann das Wasser durch Bohren von
Loéchern am Boden der Wand flieBen. Wenn der Wasserdruck zu hoch ist, wird ein diinnes Kunststoffrohr in diese Locher
eingeflihrt. Wenn der Druck nicht hoch ist, ist kein Kunststoffrohr erforderlich. Die Abdichtung aller Stellen auf der Ober-
flache auBer dem Kunststoffrohr erfolgt mit Gips von Falcon Crystallized Waterproofing Material. Dieser Mortel wird
voraussichtlich 24 Stunden lang ausgehéartet sein. Nachdem die Isolierung der anderen Teile der Oberflache mit
Ausnahme der Lécher abgeschlossen ist, wird das Kunststoffrohr entfernt und die Innenseite des Lochs mit Falcon Crys-
tallized Waterproofing Material verstopft.

Abdichtung auf sehr altem Beton, Ziegel, Brikett: Falcon Crystallized Waterproofing Material wird durch Hinzufligen in
den Putz aufgetragen. In alten Gebauden sollte ein Fugen- oder Putzsystem bevorzugt werden.

Verbrauch: Sorbet: Positiver Wasserdruck 1 - 2 kg / m? (2 Schichten) Negativer Wasserdruck 2 kg / m? (2 Schichten),
Putz: 2 - 3 kg / m2 (6 mm dicker Putz), Trockenstreuen: 2 kg / m?

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
Bereichen, die gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kdnnen oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt sind. Fligen Sie dem abgelaufenen Mortel kein Pulver und Wasser hinzu. Haufig umriihren, um die Konsist-
enz des Mdrtels wéahrend des Auftragens zu erhalten. Da der Wasserdruck die Kristallbildung und das Eindringen von
kristallisiertem Falcon-Abdichtungsmaterial in Beton beschleunigt, sollten Strukturen wie Wassertanks 24 Stunden nach
dem Aufbringen der letzten Schicht aus kristallisiertem Falcon-Abdichtungsmaterial mit Wasser gefillt werden. Eine
vollstdndige Abdichtung wird normalerweise nach einem Zeitraum von 5 bis 7 Tagen nach der Anwendung erreicht. Die
Deponierung erfolgt am Ende dieses Zeitraums. Der Grad der Kristallbildung und -penetration hangt von der Dichte des
Betons und der Saugfahigkeit der Oberflache ab. Kristalle aus Falcon Crystallized Waterproofing Material kénnen ein
nicht sehr dekoratives Erscheinungsbild erzeugen. Um dies zu verhindern, sollte die letzte Schicht Falcon Crystallized
Waterproofing Material verputzt werden, wenn es noch feucht ist, und die Farbe sollte auf den Putz aufgetragen werden.
Wenn Keramik oder Fliesen aufgetragen werden, sollte Keramikkleber direkt auf das frisch aufgetragene Falcon Crystal-
lized Waterproofing Material aufgetragen werden. Wenn diese Anwendungen auf das ausgehartete kristallisierte Abdich-
tungsmaterial von Falcon angewendet werden, sollten die Kristalle auf der Oberflache mit verdlinnter Salzséure oder
Bleichmittel abgewischt und anschlieBend mit Gips behandelt werden. Dieser Wischvorgang zerstért nur die Kristalle auf
der Oberflache und beschadigt nicht die in den Beton eingedrungenen Kristalle. Die obigen Werte werden bei 23 + 2 °
C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON UV-bestandige flexible Flissigmembran auf Acrylbasis

Artikel Nr: F6040 (Weiss), F6041 (Schwarz)
Qualitatszertifikate: TS EN 1504-2 zertifiziert, CE-zertifiziert
Y : " Verpackung: 20 kg Plastikeimer
Verbrauch: 1,4 kg / m? fiir 1 mm Filmdicke, 3 - 4 kg / m? flr Terrassendécher,
e D . 4 kg / m? furr versteckte Dachrinnen (Es sollte mindestens in zwei Schichten
aufgetragen werden. Es wird empfohlen, drei Schichten aufzutragen, wenn ein
— - hoher Schutz erforderlich ist.)
Beschreibung: Einkomponentiges, UV-bestandiges, flexibles Abdichtungsmaterial
auf Acrylharzbasis (elastomer).
Anwendungsbereiche: Innen und AuB3en, auf horizontalen und vertikalen Flachen, auf verschiedenen Oberflachen wie
Stahlbeton, verzinkt, Zink, Aluminium und Blech, Nassbereichen wie Badezimmern, Kiichen, Flach- und Schragdachern,
Schornsteinkanten, versteckten Dachrinnen, Traufen und Dachrinnen, Terrassen und in Balkonen verwendet.

Vorteile: - Gebrauchsfertig. « Es ist sehr elastisch und behélt seine Elastizitat auch bei niedrigen Temperaturen bei. * Es
lasst sich einfach und schnell mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. « Bietet eine hohe Haftung. « Verhindert nicht
das Atmen der Oberflache. « Kann mit Farben auf Wasserbasis tbermalt werden. « Es hat UV-Bestandigkeit. « Auf Bestel-
lung kann es in verschiedenen Farben hergestellt werden. * Es entstehen keine Fugen. « Enthalt kein Lésungsmittel, ist
ungiftig. Geeignet fur Trinkwasserkontakt.

Oberflachenvorbereitung: Die Applikationsoberflache muss ausgehartet sein. Die Auftragsflache muss von Antihaft-
materialien wie Staub, Ol, Teer, Teer, Farbe, Silikon, Harter, Reinigungsmittel und Schimmelpilzélen befreit sein. Lose
Teile auf der Oberflache sollten gereinigt, Eisen- und Holzkeile entfernt, aktive Wasserlecks und Risse repariert werden.
Die Auftragsflache muss mit Wasser gesattigt und wéhrend des Auftragens feucht gehalten werden. Fir Risse geeignete
Bereiche wie spitze Enden und horizontale / vertikale Fugen sollten durch Anfasen abgerundet werden.

Anwendungsinformationen: Die UV-besténdige flexible Flissigmembran auf Acrylbasis von FALCON sollte mit einem
Pinsel oder einer Walze auf die Oberflache aufgetragen werden. Mindestens zwei Schichten mit einer Filmdicke von ca.
1 - 1,5 mm. Es trocknet je nach Wetterlage in ca. 4 - 5 Stunden. Die andere Schicht sollte nicht aufgetragen werden,
bevor eine Schicht vollstandig trocken ist. Verstarken Sie es mit Tragern wie Filz und Netz gegen Wasserdruck oder auf
begehbaren Dachern. Die UV-bestandige flexible Flissigmembran auf Acrylbasis von FALCON gewinnt nach 5 Tagen
an mechanischer Festigkeit und wird nach 7 Tagen wasserdicht. Es erreicht nach 14 Tagen die endglltige Starke. Es
sollte vor Pannen und StéBen geschitzt werden.

Farbung und Lackierung: Die UV-bestédndige flexible Flissigmembran auf Acrylbasis von FALCON wird in weiBer
Farbe hergestellt. Es kann auf Bestellung in verschiedenen Farben hergestellt werden. Es kann wéhrend der Anwend-
ung mit Pastenpigmenten geférbt werden. Kann mit AuBenfarben auf Acrylbasis gestrichen werden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und (ber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Die UV-bestandige flexible Flissigmembran auf Acrylbasis von
FALCON ist nicht fir Wassertanks, Schwimmbé&der und Fundamentisolierungen unter.

Haltbarkeit: In ungedffneter Verpackung kann es 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut umrihren. Vor Frost
schutzen.
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FALCON Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis

Artikel Nr: F6050 (Schwarz)
Qualitatszertifikate: TS 113 zertifiziert, CE-zertifiziert
Verpackung: 15 kg Eimer

FALCON Verbrauch: 400 gr / m2 auf jeder Schicht
--__-;“"é":‘;:-: Beschreibung: Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Abdichtungsmaterial, das
E:‘_EEE_" -, durch Mischen von Wasser und Bitumen mit speziellen Methoden erhalten wird. Es
E_E ; wirkt auch als Grundierung vor jeder bituminésen Materialanwendung. Nachdem das

darin enthaltene Wasser verdunstet ist, bildet es auf der aufgetragenen Oberflache
eine Haftverbesserungsschicht.

Anwendungsbereiche: Als Grundierung vor der Verwendung von Bitumenmembranen oder bituminésen Abdichtung-
smaterialien auf Innen- und AuBen-, horizontalen und vertikalen Oberflachen wird sichergestellt, dass die Membranen
fester und lickenloser an der Oberflache haften. Es wird in den unteren Stockwerken von Gebauden wie Fundamenten,
Kellern, Kellern, in feuchten Bereichen wie Badezimmern, Kichen, zur Isolierung von Leckwasser und zum Anhaften
von Parkett verwendet.

Vorteile: « Es ist sehr wirtschaftlich. » Einsatzbereit. - Dank seiner Uberlegenen Haftfahigkeit bietet es eine festere
Haftung von auf der Oberflache beschichteten bitumindsen Materialien. « Da die Mischung Wasser enthélt, haftet sie
auch bei feuchter Oberflache gut. « Es kann leicht angewendet werden. « Es ist umweltfreundlich, da es auf Wasser
basiert. + Bestandig gegen positiven Wasserdruck. « Da es keine brennbaren und giftigen Substanzen enthalt, kann es
sicher in Innenrdumen verwendet werden. » Auf Wasserbasis und kalt aufgetragen, trocknet in kurzer Zeit. Es muss nicht
erhitzt oder verdiinnt werden.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss frei von Materialien sein, die eine Haftung verhindern, wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigung-
smittel, Forméle und Silikon. Die Auftragsflaiche muss trocken sein. Lose Teile auf der Oberflache sollten gereinigt,
Eisen- und Holzkeile entfernt, aktive Wasserlecks und Risse repariert werden. Fiir Risse geeignete Bereiche wie spitze
Enden und horizontale / vertikale Fugen sollten durch Anfasen abgerundet werden.

Anwendungsinformationen: Kalt angewendet. Das Produkt ist fertig zum Auftragen, es wird gemischt, bis es homogen
wird, und mit einem Bitumenpinsel, einer Walze oder einer Spriihmaschine auf die Oberflache aufgetragen. Es trocknet
je nach Wetterlage in ca. 4 - 5 Stunden. Eine Schicht sollte nicht aufgetragen werden, bevor sie vollstédndig trocken ist.
Sie sollte nicht bei Regenwetter oder bei Temperaturen unter + 5 ° C aufgetragen werden. Glasfaser, Geotextilfilz, Isola-
tionstuch usw. in rissigen Oberflachen oder Isolationsanwendungen, die einem hdheren Wasserdruck standhalten
mussen. Es wird empfohlen, durch Verstérkung mit Verstarkungen zu verwenden.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 © C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Bitumenbasiertes Abdichtungsmaterial ist nicht zur Isolierung
von Trinkwassertanks und Schwimmbéadern geeignet.

Haltbarkeit: In ungedffneter Verpackung kann es 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut umriihren. Vor Frost
schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wéahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt
konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Es sollte auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
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FALCON Elastisches Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis
(auf Wasserbasis)

1 C . Artikel Nr: F6051 (Emulsion verstarkt mit schwarzem elastomerem Polymerharzadditiv)

EALCON Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm DIN 18195, CE-zertifiziert
e \erpackung: 15 kg Eimer
g B on -
'[;_!H!_.;-tf' =iy Beschreibung: Es handelt sich um ein elastisches Abdichtungsmaterial auf
S e =

Bitumenbasis mit einer Komponente auf Wasserbasis.

Anwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBBenbereich, auf horizontalen und vertikalen Flachen, in den unteren
Etagen von Gebauden wie Fundamenten, Kellern, Kellern und unter der Beschichtung in Terrassenisolierung
verwendet.

Vorteile: - Wirtschaftlich, gebrauchsfertig. + Hervorragende Haftung auf allen Arten von Oberflachen. - Bietet eine naht-
lose und fugenlose Wasserisolierung. « Bestandig gegen positiven Wasserdruck. « Da es keine brennbaren und giftigen
Substanzen enthélt, kann es sicher in Innenrdumen verwendet werden. « Es hat dauerhafte Elastizitat und schlieBt Kapil-
larrisse. « Es wird kalt aufgetragen und trocknet in kurzer Zeit.

Oberflachenvorbereitung: Die Applikationsoberflache muss ausgehartet sein. Die Auftragsflache muss frei von Materi-
alien sein, die eine Haftung verhindern, wie Staub, Ol, Farbe, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel, Forméle und Silikon.
Lose Teile auf der Oberflache sollten gereinigt, Eisen- und Holzkeile entfernt, aktive Wasserlecks und Risse repariert
werden. FUr Risse geeignete Bereiche wie spitze Enden und horizontale / vertikale Fugen sollten durch Anfasen abge-
rundet werden. Zur besseren Haftung von elastischem Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis auf der Oberflache wird
wasserdichtes Material auf Bitumenbasis vor dem Auftragen als einzelne Schicht auf die Oberflache aufgetragen. Der
Primer sollte trocknen gelassen werden und dann sollte die Anwendung gestartet werden.

Mischung: Gebrauchsfertig, keine Ausdiinnung erforderlich.

Anwendungsinformationen: Kalt angewendet. Das Material wird mit einem langsamen Mischer gemischt und zwei
Schichten werden mit einer Bitumenblrste, einer Kelle oder einer Sprihmaschine auf die Oberflache aufgetragen. Je
nach Wetterlage trocknet es in 4 - 5 Stunden. Die andere Schicht sollte nicht aufgetragen werden, bevor die erste
Schicht vollstandig trocken ist. Verstarken Sie es mit Tragern wie Filz und Netz gegen Wasserdruck. Es sollte bis zur
Abdeckung vor Pannen und StéBen geschitzt werden.

Verbrauch: 1 kg / m? (Abhangig vom Zustand der Oberflache. Es wird empfohlen, mindestens zwei Schichten
aufzutragen.)

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fligen Sie kein Wasser von auBBen hinzu. Elastisches Abdich-
tungsmaterial auf Bitumenbasis ist nicht zur Isolierung von Trinkwassertanks und Schwimmbéadern geeignet. Verwenden
Sie fir diese Arten von Oberflachen das Produkt mit der Bezeichnung "Vollkomponentiges Doppelkomponenten-Isola-
tionsmaterial".
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FALCON Abdichtungsmaterial auf Bitumen- und Zementbasis

Artikel Nr: F6052A (Grau), F6052B (Schwarzes elastomeres Polymer)
- Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm DIN 18195, CE-zertifiziert
Verpackung: 32 kg im Plastikeimer (24 kg flissige Komponente im Plastikeimer und 8 kg

BTN Pulver im Beutel)
'-—'{..":"'T Beschreibung: Es handelt sich um ein zement- und elastomerharzverstérktes
.~ Bitumenemulsions-, Zweikomponenten-, elastisches und wasserbasiertes Abdichtungsmaterial.

Impragniermaterial auf Bitumen- und Zementbasis ist thixotrop, nach dem Aushérten flexibel, hat
eine hohe Haftung und eine lange Alterungszeit. Es trocknet schnell und haftet nach dem
Trocknen stark auf der aufgetragenen Oberflache. Es bildet eine elastische, dauerhafte und
wasserunldsliche Schicht gegen Wasser und Feuchtigkeit.

Anwendungsbereiche: « Innen- und AuBBenbereiche, « Horizontale und vertikale Flachen, « Schutz und Isolierung von
Fundamenten, Stlitzmauern und Vorhangfassaden, « Orte wie Keller und Keller, « Unterbeschichtung in Terrassendam-
mung.

Vorteile: + Es ist wirtschaftlich. « Bietet eine gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten Oberflachen. « Bietet
Hochleistungswasserundurchlassigkeit. « Es hat dauerhafte Elastizitat und schlieBt Kapillarrisse. * Bietet eine nahtlose
und fugenlose Wasserisolierung. * Bestandig gegen positiven Wasserdruck. « Da es keine brennbaren und giftigen
Substanzen enthélt, kann es sicher in Innenrdumen verwendet werden. + Es ist bestdndig gegen Salze und schwache
Sauren. + Es hélt Gips und Moértel unter Sandstrahlbedingungen. « Es ist leicht zuzubereiten und anzuwenden. Es
schlieBt leicht Schrumpfrisse. «+ Warmeddmmplatten wie EPS, XPS kdénnen direkt auf Bitumen und zementbasiertes
Abdichtungsmaterial geklebt werden. « Es wird kalt aufgetragen und trocknet in kurzer Zeit.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Teer, Teer, Farbe, Silikon, Hartungsmaterial, Reinigungsmittel und Schim-
melpilzélen befreit werden, die eine Haftung verhindern. Die schwachen Teile des Betons sollten repariert werden, die
nicht gut haftenden Putze sollten entfernt werden, die Oberflache sollte glatt und fest gemacht werden. Vertikale Ecken
sollten richtig abgeschréagt sein. Zur besseren Haftung von Bitumen und zementbasiertem Abdichtungsmaterial auf der
Oberflache wird Bitumen und zementbasiertes Abdichtungsmaterial Bitumenbasierter Membranprimer vor dem Auftra-
gen als einzelne Schicht auf die Oberflache aufgetragen. Der Primer sollte trocknen gelassen werden und dann sollte
die Anwendung gestartet werden.

Mischung: 8 kg A-Komponente (Pulver) werden langsam zu 22 kg B-Komponente (in einer eigenen Verpackung) gege-
ben. Ohne externe Zugabe von Wasser wird es mit einem langsamen Mischer gemischt, bis es homogen wird. Die
Mischung sollte innerhalb von 1 Stunde verbraucht werden.

Anwendungsinformationen: Nach dem Trocknen der Grundierung wird Bitumen und wasserfestes Material auf
Zementbasis mindestens in zwei Schichten mit einer Bitumenbiirste, einer Kelle oder einer Spriihmaschine auf die Ober-
flache aufgetragen. Je nach Wetterlage trocknet es innerhalb von 1 - 2 Stunden. Die zweite Schicht sollte nicht aufgetra-
gen werden, bevor die erste Schicht vollstandig trocken ist. Abdichtungsmaterial auf Bitumen- und Zementbasis wird kalt
aufgetragen. Es kann auf feuchten oder leicht feuchten, aber nicht nassen Oberflaichen angewendet werden. Es wird
empfohlen, wahrend der Anwendung ein wasserdichtes Netz zwischen zwei Schichten zu verwenden. Die Verwendung
eines Netzes erh6ht das Tragermerkmal des Produkts. Vor dem Beflillen der Fundamentgrube sollte die Oberflache des
Abdichtungsmaterials auf Bitumen- und Zementbasis mit Drainageplatten und Warmeddmmplatten geschiitzt werden,
um Schaden beim Beflillen zu vermeiden. Wenn Warmedammplatten wie XPS an Vorhangfassaden oder Terrassen-
bdden verwendet werden, kann das Material selbst fir Klebezwecke verwendet werden. Materialien wie Aushubabfélle
und Bauschutt sind nicht zum Fllen von Fundamentgruben geeignet. Wasser, das die Fundamentgrube flllen kann,
sollte abgelassen werden. Es sollte bis zur Abdeckung vor Pannen und StéBen geschiitzt werden. Es sollte nicht bei
Regenwetter und bei Temperaturen unter + 5 °© C angewendet werden.

Verbrauch: 1 - 1,5 kg / m? pro Schicht (mit einer Kelle)

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und tber + 35 ° C. Vermeiden Sie die Anwend-
ung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen,
die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Abdichtungsmaterial auf Bitumen- und Zementbasis ist nicht
zur Isolierung von Trinkwassertanks und Schwimmbadern geeignet. Tragen Sie kein abgelaufenes Material auf.
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FALCON Quarzaggregat-Oberflachenharter

Artikel Nr: F7000A (Grau), F700B (Rot), F7000C (Griin)
Qualitatszertifikate: Entspricht den Normen EN 1504-2 und EN 13813, CE-zertifiziert

Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

E SRS, e Beschreibung: Es handelt sich um einen abriebfesten Pulveroberflachenhérter, der monolith-
' K isch auf Frischbetonoberflachen aufgetragen wird und aus einer Mischung von Spezialzement,
hochwertigem Quarzaggregat und leistungssteigernden chemischen Zuséatzen besteht. Bietet
VerschleiB-, Schlag-, Staub- und Abriebfestigkeit gegen leichte und mittlere Belastungen auf
Betonoberflachen.

Anwendungsbereiche: Im Innen- und AuBenbereich, Fabriken, Geschaftszentren, Garagen-, Parkplatz- und Kellerge-
schosse, Hangars und mechanische Werkstatten, Lade- und Entladebereiche, U-Bahn-Stationen und unterirdische
Gange, Parks und Garten, FuBgangerwege und Gehwege.

Vorteile: + Es wird monolithisch auf Frischbeton aufgetragen. « Die Abriebfestigkeit der mit Falcon Quartz Aggregate
Surface Hardener aufgebrachten Betonoberflache erhéht sich im Vergleich zu normalem Beton um das 2- bis 4-fache. *
Es ist ein Teil der Oberflache, auf die es aufgetragen wird, es nutzt sich nicht ab und verschlttet sich nicht. < Es ist
wirtschaftlich und langlebig. « Einsatzbereit. Es spart viel Zeit mit seiner schnellen und einfachen Anwendungsfunktion.
+ Bietet Bestandigkeit gegen Abrieb und St6Be auf Betonoberflachen und Fugenrandern. « Erzeugt eine witterungs-
bestandige Oberflache, die einfriert und auftaut. « Die Oberflache ist leichter zu reinigen, ihre Olbesténdigkeit ist héher
als bei normalem Beton. « Oxidiert nicht. « Es bietet im Vergleich zu Beton ein hohes MaB an Undurchléssigkeit.

Oberflachenvorbereitung: Wenn Falcon Quartz Aggregate Surface Hardener auf Altbeton aufgetragen werden soll,
sollte zuerst mindestens 7,5 cm dicker C 25 -Beton gegossen werden. Um die Haftung zwischen dem neuen Beton und
dem alten Beton zu erhéhen und die Haftung sicherzustellen, sollte das Produkt Mértel und Estrichadditiv mit Klebstoff
verwendet werden. Der aufzutragende Beton sollte so feucht sein, dass der Falcon Quartz Aggregate Surface Hardener
die bendtigte Feuchtigkeit aufnehmen kann. Der Feuchtigkeitsgrad der Oberflache ist duBerst wichtig. Wenn die Ober-
flache zu nass als nétig ist, verschwindet der Oberflachenhérter Falcon Quartz Aggregate innerhalb der Dicke des
Betons selbst und verliert seine Wirksamkeit. Wenn die Oberflache zu trocken ist, haftet das Produkt nicht an der Ober-
flache und das Ergebnis ist negativ.

Anwendungsinformationen: Je nach GrdBe des Bodens werden 4 - 5 m breite Platten eine volle und eine leere Platte
platziert. Bei Bedarf wird das Drahtgeflecht in den Ano eingelegt und der Nivellierungsprozess abgeschlossen. Fir die
beste Verteilung des Falcon Quartz Aggregated Surface Hardener auf der Oberflache sollte der Streuprozess von
beiden Seiten der Platten durchgefiihrt werden. Der Beton wird nach dem GieBen geebnet und es wird sichergestellt,
dass er sich bei Anwendung von vibrierendem Estrich gut absetzt. Wenn Sie mit einem FufB3 auf den Beton treten und
einen FuBabdruck von héchstens 2 bis 3 mm Tiefe einstellen, wird die Halfte des Falcon Quartz Aggregate Surface
Hardener gleichmaBig von Hand oder mit einem mechanischen Spreizer auf dem Boden verteilt. Es wird erwartet, dass
das Material das Wasser des Betons aufnimmt, feucht wird und eine dunkle Farbe annimmt. Es wird darauf geachtet,
dass die Farbe auf dem gesamten Boden gleichméBig ist. Mit einer Kelle wird das Material grindlich dem Boden
zugefiihrt und die Integration erreicht. Ein Teil des Materials wird als 8-cm-Streifen auf die Kanten der Ano- und Dilata-
tionsfugen gestreut, die der hdchsten Belastung ausgesetzt sind und mit einer Kelle gespeist werden. Die verbleibende
Halfte des Materials wird durch Bestreuen auf dem Boden verteilt. Es wird erwartet, dass es durch Befeuchten eine
dunkle Farbe erhélt und mit einer Kelle auf den Boden geflihrt wird. Wenn die Oberflache hart genug ist, um darauf zu
laufen, wird die Stahlkelle (Hubschrauber) fertiggestellt.

Aushértung: Zum Aushérten des Betons nach dem Auftragen sollten Aushartungsmaterialien verwendet werden.
Fugenschneiden: Das Fugenschneiden sollte spatestens nach 2 - 3 Tagen nach dem GieBBen des Betons erfolgen. Die
Fugen sollten mit Polyurethan-Dichtmittel und Polyethylen-Fugenfiller gefillt sein.

Verbrauch: Leichte und mittlere Lasten: 4 - 5 kg / m?

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und tber + 35 ° C. Vermeiden Sie die Anwend-
ung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen,
die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Abdichtungsmaterial auf Bitumen- und Zementbasis ist nicht
zur Isolierung von Trinkwassertanks und Schwimmbadern geeignet. Tragen Sie kein abgelaufenes Material auf.
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FALCON Oberflachenharter fir Quarz- und Korundaggregate

Artikel Nr: F7010A (Grau), F7010B (Rot), F7010C (Griin)

Qualitatszertifikate: Entspricht den Normen EN 1504-2 und EN 13813, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Beschreibung: Es handelt sich um einen abriebfesten Pulveroberfléchenharter, der monolith-
isch auf Frischbetonoberflachen aufgetragen wird. Er besteht aus Spezialzement, hochwertigen
Quarz- und Korundaggregaten sowie leistungssteigernden chemischen Zusétzen. Bietet
VerschleiB-, Schlag-, Staub- und Abriebfestigkeit gegen leichte, mittlere und schwere Lasten auf
Betonoberflachen.

Nutzungsbereiche: Innen und AuBen, Fabriken, Geschéaftszentren, Gewerbelager, Garage, Parkplatz und Keller, mechanische
Werkstatten, Kraftwerke, Werften und Laderampen, U-Bahn-Stationen und unterirdische Gange, Parks und Garten, FuBgangerwege
und Birgersteige, Wird in Hubschraubern und Flugplatzen verwendet.

Vorteile: < Es wird monolithisch auf Frischbeton aufgetragen. « Die Abriebfestigkeit der mit Falcon Quartz und Corundum Aggregate
Surface Hardener aufgebrachten Betonoberflache erhéht sich im Vergleich zu normalem Beton um das 3-5-fache. « Es ist ein Teil der
Oberflache, auf die es aufgetragen wird, es nutzt sich nicht ab und verschittet sich nicht. « Es ist wirtschaftlich und langlebig. « Einsatz-
bereit. Es spart viel Zeit mit seiner schnellen und einfachen Anwendungsfunktion. « Bietet Bestandigkeit gegen Abrieb und StéBe auf
Betonoberflachen und Fugenrandern. « Erzeugt eine witterungsbestandige Oberflache, die einfriert und auftaut. + Die Oberflache ist
leichter zu reinigen, ihre Olbestandigkeit ist hdher als bei normalem Beton. « Oxidiert nicht. « Es bietet im Vergleich zu Beton ein hohes
MaB an Undurchlassigkeit.

Oberflachenvorbereitung: Wenn Falcon Quartz und Corundum Aggregate Surface Hardener auf alten Beton aufgetragen werden,
sollte zuerst ein mindestens 7,5 cm dicker C 25 -Beton gegossen werden. Verwenden Sie das Produkt Mértel und Alaunadditiv mit
Klebefunktion, um die Haftung zu erhéhen und die Haftung zwischen neuem und altem Beton sicherzustellen. Der aufzutragende
Beton sollte feucht genug sein, um die Feuchtigkeit zu erhalten, die Falcon Quartz und Corundum Aggregate Surface Hardener ben6-
tigen. Der Feuchtigkeitsgrad der Oberflache ist duBerst wichtig. Wenn die Oberflache zu nass als nétig ist, verschwinden Falcon
Quartz und Corundum Aggregate Surface Hardener innerhalb der Dicke des Betons selbst und verlieren seine Wirksamkeit. Wenn die
Oberflache zu trocken ist, haftet das Produkt nicht an der Oberflache und das Ergebnis ist negativ.

Anwendungsinformationen: Je nach GréBe des Bodens werden 4 - 5 m breite Platten eine volle und eine leere Platte platziert. Bei
Bedarf wird das Drahtgeflecht in den Ano eingelegt und der Nivellierungsprozess abgeschlossen. Fiir die beste Verteilung von Falcon
Quartz und Corundum Aggregate Surface Hardener auf der Oberflache sollte der Streuprozess auf beiden Seiten der Platten durch-
geflihrt werden. Der Beton wird nach dem GieBen geebnet und es wird sichergestellt, dass er sich bei Anwendung von vibrierendem
Estrich gut absetzt. Beim Betreten des Betons mit einem FuB, wenn er so eingestellt ist, dass er eine Grundflache von héchstens 2
bis 3 mm Tiefe hinterlasst, wird die Halfte des Falcon Quartz- und Corundum Aggregate Surface Hardener von Hand oder durch
Bespriihen mit einem mechanischen Spreizer gleichméaBig auf dem Boden verteilt. Es wird erwartet, dass das Material das Wasser
des Betons aufnimmt, feucht wird und eine dunkle Farbe annimmt. Es wird darauf geachtet, dass die Farbe auf dem gesamten Boden
gleichméBig ist. Mit einer Kelle wird das Material griindlich dem Boden zugefiihrt und die Integration erreicht. Ein Teil des Materials
wird als 8-cm-Streifen auf die Kanten der Ano- und Dilatationsfugen gestreut, die der héchsten Belastung ausgesetzt sind und mit
einer Kelle gespeist werden. Die verbleibende Hélfte des Materials wird durch Bestreuen auf dem Boden verteilt. Es wird erwartet,
dass es durch Befeuchten eine dunkle Farbe erhélt und mit einer Kelle auf den Boden gefihrt wird. Wenn die Oberflache hart genug
ist, um darauf zu laufen, wird die Stahlkelle (Hubschrauber) fertiggestellt.

Aushartung: Zum Aushérten des Betons nach dem Auftragen sollten Aushartungsmaterialien verwendet werden.

Fugenschneiden: Das Fugenschneiden sollte spatestens nach 2 - 3 Tagen nach dem GieBBen des Betons erfolgen. Die Fugen sollten
mit Polyurethan-Dichtmittel und Polyethylen-Fugenfuller gefillt sein.

Verbrauch: Leichte und mittlere Lasten: 5 - 5,5 kg / m?; Schwere Lasten: 7 - 8 kg / m?

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und liber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in Bereichen, die
gefroren sind, innerhalb von 24 Stunden gefrieren kénnen oder direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Uberlappun-
gen sollten nicht mehr als nétig erfolgen. Das Produkt sollte wéhrend der Anwendung nicht weggeworfen werden, um die Trennung
von Quarz und Korundaggregat von Zement zu verhindern. Vor dem Auftragen von Falcon Quartz und Corundum Aggregate Surface
Hardener sollte die Oberflache nicht mit einer Stahlkelle oder -schale geglattet werden. Die obigen Werte werden bei 23 +2 ° C
Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON Korundaggregat-Oberflachenharter

Artikel Nr: F7020A (Grau), F7020B (Rot), F7020C (Griin)

Qualitatszertifikate: Entspricht den Normen EN 1504-2 und EN 13813, CE-zertifiziert
FALUﬂN Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

ﬁ*g;n-r Beschreibung: Es handelt sich um einen abriebfesten Pulveroberfléchenharter, der monolith-

LR T

isch auf Frischbetonoberflachen aufgetragen wird und aus einer Mischung von Spezialzement,
hochwertigem Korundaggregat und leistungssteigernden chemischen Zusétzen besteht. Bietet
VerschleiB-, Schlag-, Staub- und Abriebfestigkeit gegen leichte, mittlere und schwere Lasten auf
Betonoberflachen.

Nutzungsbereiche: Innen und AuBen, Fabriken, Geschéaftszentren, Gewerbelager, Garage, Parkplatz und Keller, mechanische
Werkstatten, Kraftwerke, Werften und Laderampen, U-Bahn-Stationen und unterirdische Gange, Parks und Gérten, FuBgangerwege
und Birgersteige, Wird in Hubschraubern und Flugplatzen verwendet.

Vorteile: « Es wird monolithisch auf Frischbeton aufgetragen. « Die Abriebfestigkeit der mit Falcon Corundum Aggregate Surface
Hardener aufgebrachten Betonoberflache erhoht sich im Vergleich zu normalem Beton um das 4- bis 6-fache. ¢ Es ist ein Teil der
Oberflache, auf die es aufgetragen wird, es nutzt sich nicht ab und verschiittet sich nicht. « Es ist wirtschaftlich und langlebig.  Einsatz-
bereit. Es spart viel Zeit mit seiner schnellen und einfachen Anwendungsfunktion. - Bietet Bestandigkeit gegen Abrieb und StéBe auf
Betonoberflachen und Fugenrandern. « Erzeugt eine witterungsbestandige Oberflache, die einfriert und auftaut. + Die Oberflache ist
leichter zu reinigen, ihre Olbestandigkeit ist héher als bei normalem Beton. « Oxidiert nicht. « Es bietet im Vergleich zu Beton ein hohes
MaB an Undurchlassigkeit.

Oberflachenvorbereitung: Wenn Falcon Corundum Aggregate Surface Hardener auf alten Beton aufgetragen wird, sollte zuerst
mindestens 7,5 cm dicker C 25 -Beton gegossen werden. Verwenden Sie das Produkt Mértel und Alaunadditiv mit Klebefunktion, um
die Haftung zu erhéhen und die Haftung zwischen neuem und altem Beton sicherzustellen. Der aufzutragende Beton muss so feucht
sein, dass der Falcon Corundum Aggregate Surface Hardener die benétigte Feuchtigkeit aufnehmen kann. Der Feuchtigkeitsgrad der
Oberflache ist auBerst wichtig. Wenn die Oberflache zu nass als nétig ist, verschwindet der Oberflachenharter Falcon Corundum
Aggregate in der Dicke des Betons selbst und verliert seine Wirksamkeit. Wenn die Oberflache zu trocken ist, haftet das Produkt nicht
an der Oberflache und das Ergebnis ist negativ.

Anwendungsinformationen: Je nach GréBe des Bodens werden 4 - 5 m breite Platten eine volle und eine leere Platte platziert. Bei
Bedarf wird das Drahtgeflecht in den Ano eingelegt und der Nivellierungsprozess abgeschlossen. Fir die beste Verteilung des Falcon
Corundum Aggregate Surface Hardener auf der Oberflache sollte auf beiden Seiten der Platten gestreut werden. Der Beton wird nach
dem GieBBen geebnet und es wird sichergestellt, dass er sich bei Anwendung von vibrierendem Estrich gut absetzt. Wenn Sie mit
einem FuB auf den Beton treten und einen FuBabdruck von héchstens 2 bis 3 mm Tiefe einstellen, wird die Hélfte des Falcon Corund
Aggregate Surface Hardener gleichmaBig manuell oder durch Besprihen mit einem mechanischen Streuer auf dem Boden verteilt.
Es wird erwartet, dass das Material das Wasser des Betons aufnimmt, feucht wird und eine dunkle Farbe annimmt. Es wird darauf
geachtet, dass die Farbe auf dem gesamten Boden gleichmaBig ist. Mit einer Kelle wird das Material grindlich dem Boden zugefihrt
und die Integration erreicht. Ein Teil des Materials wird als 8-cm-Streifen auf die Kanten der Ano- und Dilatationsfugen gestreut, die
der hoéchsten Belastung ausgesetzt sind und mit einer Kelle gespeist werden. Die verbleibende Halfte des Materials wird durch
Bestreuen auf dem Boden verteilt. Es wird erwartet, dass es durch Befeuchten eine dunkle Farbe erhélt und mit einer Kelle auf den
Boden gefiihrt wird. Wenn die Oberflache hart genug ist, um darauf zu laufen, wird die Stahlkelle (Hubschrauber) fertiggestellt.

Aushartung: Zum Aushérten des Betons nach dem Auftragen sollten Aushértungsmaterialien verwendet werden.

Fugenschneiden: Das Fugenschneiden sollte spatestens innerhalb von 2 - 3 Tagen nach dem Betonieren erfolgen. Die Fugen sollten
mit Polyurethan-Dichtmittel und Polyethylen-Fugenfuller gefullt sein.

Verbrauch: Leichte und mittlere Lasten: 5 - 6 kg / m?; Schwere Lasten: 7 - 9 kg / m?

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen
Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung
und Wind ausgesetzt sind. Uberlappungen sollten nicht mehr als nétig erfolgen. Das Produkt sollte wahrend der Anwendung nicht
weggeworfen werden, um zu verhindern, dass sich das Korundaggregat vom Zement 16st. Vor dem Auftragen von Falcon Corundum
Aggregate Surface Hardener sollte die Oberflache nicht mit einer Stahlkelle oder -schale gegléttet werden. Die obigen Werte werden
bei 23 + 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.
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FALCON Fertiger Bodenausgleichsestrich (3-10 mm)

Artikel Nr: F7030 (Grau)

Qualitatszertifikate: Entspricht den Normen EN 1504-2 und EN 13813, CE-zertifiziert
Verpackung: in 25 kg Krafttaschen

Verbrauch: 1,6 - 1,8 kg / m2 (fir 1 mm Dicke)

Beschreibung: Es handelt sich um einen Bodenausgleichsestrich auf Zementbasis, der
Oberflachenfehler und unerwiinschte Rauheit beseitigt, sich selbst ausrichtet und bis zu einer

Dicke von 10 mm aufgetragen werden kann.

Anwendungsbereiche: Innen- und Trockenrdume, Wohnhauser, Krankenhauser, Bildungsgebaude, Einkaufszentren,
Geschafte und Markte zum Nivellieren der 3 - 10 mm dicken Oberflache vor dem Verlegen von Keramik-, Granit-,
Marmor-, Holz-, Parkett-, Laminat-, Teppich- und PVC-Beschichtungen benutzt.

Vorteile: « Aufgebracht in 3 - 10 mm Dicke. + Schnell und einfach anzuwenden. « Es kommt auf die Waage, indem es
sich ausbreitet und die Rauheit des Unterbodens beseitigt. «+ Kann auf alten Betonbdden angewendet werden. ¢« Es ist
wirtschaftlich.

Vorbereitung der Oberflache: Es ist darauf zu achten, dass die Applikationsoberflache ausgehartet ist. Die Auftrags-
flache muss von Materialien wie Staub, Ol, Farbe, Silikon, Harter und Reinigungsmittel befreit werden, die eine Haftung
verhindern. Es ist darauf zu achten, dass die Oberflache fest, trocken und rissfrei ist. Wie groB der Héhenunterschied
auf dem Anwendungsboden ist, sollte mithilfe von Werkzeugen wie Schlauchwaagen und Fillstand ermittelt werden.
Grundieren Sie die Oberflache unbedingt mit Falcon PRIMER Floor Primer, um die Bestandigkeit gegen Saugfahigkeit
oder Glatte zu erhéhen.

Vorbereitung des Mértels: 25 kg Falcon Ready Floor Leveling Estrich (3 - 10 mm) werden langsam zu ca. 5,5 - 6 Litern
sauberem Wasser gegeben, vorzugsweise mit einem langsamen Mischer gemischt, bis kein Klumpen mehr vorhanden
ist. Der vorbereitete Mortel wird 2 - 3 Minuten reifen gelassen und durch erneutes Mischen verwendet. Die Mischung im
Topf sollte innerhalb von 30 - 35 Minuten verbraucht werden.

Anwendungshinweise: Nach dem Grundieren der Oberflache wird je nach Wetterlage mindestens 30 Minuten spéater
der Falcon Ready Floor Leveling Estrich (3 - 10 mm) aufgetragen. GieBen Sie den vorbereiteten fliissigen Mértel auf die
Oberflache. Um den Ausbreitungsprozess zu erleichtern, nehmen Sie einige Korrekturen mit einer Stahlkelle vor und
passen Sie die Dicke an. Verwenden Sie wahrend der Anwendung eine Stachelrolle und Stachelschuhe, damit keine
Luftblasen im Produkt verbleiben. Eine kontinuierliche Anwendung ist erforderlich, um kalte Verbindungen bei Anwend-
ungen in groBen Bereichen zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte das Material in mehr als einem Eimer vorbereitet
werden, um die Kontinuitat des GieBprozesses zu gewahrleisten. Der Auftrag sollte abgeschlossen werden, indem es
nacheinander auf den Boden gegossen wird.

Achtung: Anwendung bei Temperaturen unter + 5 ° C und Uber + 35 ° C vermeiden. Vermeiden Sie die Anwendung in
gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden besteht, oder in Bereichen, die
direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Fugen Sie dem abgelaufenen Mértel kein Pulver und Wasser
hinzu. Vermeiden Sie ein schnelles Trocknen des Materials. Es sollte mindestens 3 Tage gewartet werden, um es abzu-
decken. Es wird nicht in AuBenbereichen und Industriegebieten angewendet. Es wird nicht auf nassen Oberflachen
angewendet, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. In Systemen mit FuBbodenheizung sollte das Heizsystem 24 Stunden vor
der Anwendung ausgeschaltet und 72 Stunden nach der Anwendung eingeschaltet werden. Die obigen Werte werden
unter 23 = 2 ° C Temperatur und 50 + 5% relativer Luftfeuchtigkeit bei Umgebungsbedingungen angegeben.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate auf der Palette gelagert werden, maximal 10-fach gestapelt in trockener Umgebung
und in unge6ffneter Verpackung.
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FALCON Anti Staub Flissiger Oberflachenharter

Artikel Nr: F7040 (Transparente Fliissigkeit)

Qualitatszertifikate: Entspricht der Norm TS EN 1504-2, CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommel

Verbrauch: ca. 200 - 250 g / m2 pro Schicht (Variiert je nach Saugféhigkeit und
Rauheit der Betonoberflache.)

Beschreibung: Es handelt sich um einen niedrigviskosen, farblosen fliissigen Oberflachen-
hérter, der die Oberflache durch Auftragen auf Beton- und Zementbdden vor Staub und Abrieb
schitzt. Es bildet Kristalle, indem es sich mit dem freien Kalk verbindet, der wéhrend der Hydra-
tation des Zements freigesetzt wird. Es schafft eine wasserdichte und staubfreie Oberflache.

Anwendungsbereiche: Es wird im Innen- und AuBenbereich in Betonbdden, Zementbdden, Fliesen- und Steinbdden,
Fabriken, Industriegebieten und Werkstétten, Lagerhdusern und Garagen, Kellergeschossen und FuBgéngerwegen
verwendet, die gehértet und staubfrei sein missen.

Vorteile: - Erhdht die Bestandigkeit von Beton- und Zementbéden gegen Staub und Abrieb. < Es kann auf neue und alte
Bdden angewendet werden. « Kann unter Doppelb6dden angewendet werden. « Bietet dauerhafte und effektive
Haltbarkeit auf der Oberflache. « Einfach anzuwenden, gebrauchsfertig. « Es ist wasserbasiert und umweltfreundlich.

Vorbereitung der Oberflache: Die Auftragsflache muss von Antihaftmaterialien wie Staub, Ol, Teer, Teer, Farbe, Silikon,
Hartungsmaterial, Reinigungsmittel und Schimmelpilzélen befreit werden. Nachdem Sie den Boden griindlich mit einem
steifen Besen oder einer Drahtblrste gekehrt haben, entfernen Sie den Staub mit einem weichen Besen oder Staub-
sauger von der Oberflache. Befeuchten Sie die Oberflache und machen Sie sie mit Wasser geséttigt. Reinigen Sie das
auf der Oberflache angesammelte Uberschiissige Wasser griindlich, bevor Sie den Anti-Dust Liquid Surface Hardener
auftragen.

Anwendungsinformationen: Staubschutz vorbeugender fliissiger Oberflachenhérter sollte mit einer Walze oder Blirste
gleichmaBig auf der Betonoberflache verteilt werden. Die zweite Schicht kann 24 Stunden nach dem Auftragen der
ersten Schicht aufgetragen werden. Einige Oberflachen erfordern mdglicherweise eine dritte Schicht. Die Oberflache
sollte 1 Tag nach dem letzten Anstrich mit Wasser gewaschen werden.

Achtung: Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24
Stunden besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind. Unmittelbar nach den
Anwendungen im Freien sollte die Betonoberflache 2 bis 3 Stunden lang vor Faktoren wie Schnee und Regen geschiitzt
werden. Staubschutz Vorbeugender flissiger Oberflachenhérter sollte vor Gebrauch gut geschittelt werden. Es darf
kein Wasser von auBen hinzugefligt werden. Wenn es sich bei der Auftragsflaiche um neuen Beton handelt, nicht ohne
Wartezeit von 28 Tagen auftragen. Mdbel, Glaser und gestrichene Wénde sollten vor Spritzern von Anti-Dust Liquid
Surface Hardener geschitzt werden.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate in ungeéffneter Originalverpackung an einem geschlossenen, nicht zu heiBen Ort gela-
gert werden. Vor Gebrauch schitteln. Vor Frost schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wéhrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wéhrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken geméaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fiir Arbeitnehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
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Artikel Nr: F8000 (Gelb, Fliissig)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Verbrauch: 0,5 - 1 kg (fir 50 kg Zement)

Beschreibung: Es handelt sich um ein Moértel- und Estrichadditiv, das eine einfache Anwendung
ermdglicht, indem es die Wasserundurchléssigkeit und Verarbeitbarkeit von Putz- und Boden-
estrich erhoht.schiitzt. Es bildet Kristalle, indem es sich mit dem freien Kalk verbindet, der
wahrend der Hydratation des Zements freigesetzt wird. Es schafft eine wasserdichte und
staubfreie Oberflache.

Anwendungsbereiche: Es wird in Tunneln und Kandlen, Wassertanks, Innen- und AuBenputz, Betonbldécken,

Schwimmbé&dern und Bodenestrich verwendet.

Vorteile: «+ Erhéht die Wasserundurchléssigkeit durch Ziehen von Luft in Mértel und Pflaster, wodurch die Bildung von
Kapillarhohlrdumen und Wasserkanélen verringert wird. « Erhéht die Bestandigkeit des Putzes gegen Regenwasser und
Frost-Tau-Zyklus. » Schiitzt den Putz vor Witterungseinfliissen. « Es verhindert Kapillarrisse und Blasen. « Reduziert die
Wassermenge der Mischung aufgrund ihres Weichmachereffekts. « Es erleichtert die Verarbeitbarkeit. « Es reduziert den
Trennungs- und Bllteeffekt, der bei unverfalschten Morteln beobachtet wird. « Es ist wirtschaftlich, es ist nicht erforder-

lich, Kalk zu verwenden, um das Volumen und die FlieBféhigkeit des Putzes zu erhéhen.

Anwendungsinformationen: Vor Gebrauch gut schiitteln. Wasserdichter Mortel- und Estrichzusatz ist ein gebrauchs-
fertiger Mortelzusatz. Es wird dem Moértelmischungswasser mit einer Rate von 1-2% des Zements zugesetzt. Es kann

mit allen Portlandzementen verwendet werden.

Achtung: Aufgrund seiner Luftporenbildungseigenschaften sollten nach einem Vorversuch auf Tragerbeton wasserfeste
Mértel- und Estrichzusatze verwendet werden. Der vorbereitete Mértel sollte nicht mehr als nétig gemischt werden.
Wenn manuelle Mischmethoden verwendet werden, sollte ein regelméBiges und mdglichst stabiles Mischen durch-
gefuhrt werden, um die Luftporenbildungsfunktion des wasserdichten Mértel- und Estrichadditivs effektiv zu erhalten.
Vermeiden Sie die Anwendung in gefrorenen Bereichen, in denen die Gefahr des Einfrierens innerhalb von 24 Stunden

besteht, oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt sind.

Haltbarkeit: In ungedffneter Verpackung kann es 12 Monate gelagert werden. Vor Gebrauch gut schitteln. Vor Frost

schuitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken gemaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fiir Arbeithnehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser

waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
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Artikel Nr: F8010 (Braun Fliissig)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Verbrauch: 1 - 2,5 kg Produkt werden fiir 100 kg Bindemittel (Zement, Flugasche,
Schlacke usw.) verwendet. Diese Menge kann bei sehr kaltem Wetter bis zu 5 kg
Produkt erhéhen

Beschreibung: Es handelt sich um ein chlorfreies Weichmacher-Beton- und Mérteladditivmate-
rial auf Polynaphthalinsulfonat- und Nitratsalzbasis, das Abbinden von Beton beschleunigt und
die Betonbestéandigkeit gegen Gefrieren bei Witterungseinflissen mit hohem Frostrisiko erhéht.

Anwendungsbereiche: Zum Schutz von Beton vor Frost wahrend des Tages bei kaltem Wetter, bei Anwendungen, bei
denen bei kaltem Wetter eine hohe Frihbestandigkeit erforderlich ist, zum Schutz von Innen- und AuBenputz auf
Zementbasis vor dem Einfrieren bei plétzlichem Temperaturabfall, wenn die Form friihzeitig entfernt werden muss, in
Estrichen verstarkt Es wird zur Herstellung von Beton und unbewehrtem Beton aller Art, zum Fertigteil- und Fertigbeton-
guss sowie zur Herstellung von Transportbeton mit und ohne Pumpe verwendet.

Vorteile: - Bietet friihzeitige Festigkeit durch Schutz des Betons vor dem Einfrieren beim Betonieren bei kaltem Wetter.
« Es verkiirzt die Start- und Endzeiten des Abbindens von Beton. < Da es kein Chlor enthélt, beschadigt es die
Verstarkung nicht und ist nicht atzend. + Es kann sicher in Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt werden. « Es stellt die
Kontinuitat der Arbeit sicher, ohne dass das Betonieren bei kaltem Wetter verzégert werden muss. + Bietet eine
homogene Verteilung von Zement- und Sandpartikeln in Beton und Mértel, sodass die Hydratation auf einer gréBeren
Oberflache stattfinden kann.

Anwendungsinformationen: Bei der Anwendung Frostschutzmittel gegen Frostschutzmértel und Estrichadditiv wird
Beton oder Mortel in zwei Schritten mit Mischwasser versetzt. In der ersten Stufe werden dem Beton oder Mbrtel
ungeféhr 50% des Mischwassers ohne Frostschutz-Gefriermértel und Estrichadditiv zugesetzt. In der zweiten Stufe
werden Frostschutzmittel-Frostschutzmértel und Estrichadditiv in einer Menge, die gemaB der Menge des Bindemittels
berechnet wird, zu den verbleibenden 50% Wasser gegeben. Um den Frostschutzmittel-Frostschutzmértel und die
Estrich-Beimischung homogen im Beton oder Mértel zu verteilen, wird er vorzugsweise 1 bis 2 Minuten lang mit hoher
Geschwindigkeit gemischt.

Achtung: Die Zusammensetzungsverhdaltnisse und die Menge des Zusatzstoffverbrauchs in Beton oder Mértel sollten
als Ergebnis von Laborvorversuchen mit den auf der Baustelle zu verwendenden Rohstoffen geméafi der gewiinschten
Betonklasse und den gewiinschten Eigenschaften bestimmt werden. Das direkte Hinzufligen einer Beimischung zu der
trockenen Mischung (Bindemittel + Aggregat) verhindert die gleichméaBige Verteilung, wodurch der Beton die angestre-
bten mechanischen Eigenschaften erreicht. Der Zusatz muss dem Wasser zugesetzt werden. Wenn mehr Zusatzstoffe
als die empfohlene Verbrauchsmenge verwendet werden, kann sich die Abbindezeit der Mischung andern. Die in der
Beton- oder Mortelmischung zu verwendenden Materialien sollten unter geeigneten Bedingungen gelagert werden,
damit sie nicht von der Kélte beeinflusst werden, und die Frischbetontemperatur sollte je nach Umgebungstemperatur
und Dicke des Betongusses zwischen + 5 ° C und + 15 ° C liegen. Bis der Beton eine Festigkeit von 4 - 5 N / mm2
erreicht, sollte ein schneller Temperatur- und Feuchtigkeitsverlust verhindert und mit geeigneten Aushartungsmethoden
geschltzt werden. Vorzugsweise sollten Holzformen anstelle von Stahlformen verwendet werden. Es muss vor
Gebrauch geschiittelt werden.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate in ungedffneter Verpackung in einer kiihlen und trockenen Umgebung zwischen + 5 °
C und + 15 ° C gelagert werden. Vor Gebrauch gut schitteln. Vor Frost schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken geméaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fir Arbeitnehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBBerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
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T Artikel Nr: F8020 (Braun Fliissig)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Verbrauch: Verwendungsrate, es wird empfohlen, 1% - 3% der gesamten Bindemittel-
menge zu verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte die Verwendungs-
rate durch Laborexperimente bestimmt werden, die im Voraus durchgeflihrt werden.
Beschreibung: Es handelt sich um eine festgelegte Beschleunigungsbetonbeimischung, die die
Fruhfestigkeit von Beton bei niedrigen Temperaturen erhéht.

Anwendungsbereiche: Bei der Herstellung von Transportbeton und Fertigbeton aller Art werden die Eigenschaften von
Beton wie Haltbarkeit, leichte Verarbeitbarkeit, Wasserundurchlassigkeit gegen die Gefahr des Einfrierens und Auftau-
ens in Gebieten mit kaltem Klima erhoht. Es enthélt kein Chlor.

Vorteile: - Bietet friihzeitig hohe Festigkeit. « Es beschleunigt die Einstellung und verkurzt die Start- und Endzeiten. - Es
reduziert die Reibung zwischen Zement und Zuschlagstoff. « Es bietet die Méglichkeit, eine Iickenlose und glatte Ober-
flache zu erhalten. - Bietet Wirtschaftlichkeit bei den konkreten Stlickkosten durch Energieeinsparung.

Anwendungsmethode: In die Mischung eintretende Bindemittel und Aggregate werden in den Mischungsmischer
gegeben. Das in der Waage gewogene Additiv wird dem Mischwasser zugesetzt und der trockenen Mischung zugesetzt.
Es wird gemischt, bis eine homogene und gewunschte Konsistenz erhalten wird. (Eine Mischzeit von 30 bis 45
Sekunden wird empfohlen.)

Anwendungsinformationen: Betonzusétze sollten nicht direkt der trockenen Mischung zugesetzt werden. Die in der
Anwendungsmethode beschriebenen Schritte sollten befolgt werden. Die Nutzungsrate sollte durch die zuvor
durchzufiihrenden Labortests in Abhéngigkeit von der Betonklasse und den Eigenschaften bestimmt werden. Es kann
mit mineralischen Additiven (Schlacke, Mikrosilica usw.) in Fallen verwendet werden, in denen ein hohes Bindemittel
erforderlich ist. Die Menge an Additiv in der Mischung wird berechnet, indem die Gesamtmenge aller Bindemittel mit dem
Beimischungsverhaltnis multipliziert wird. Wenn die empfohlene Menge an Beimischung verwendet wird, kann sich das
Abbinden des Betons verzdgern. In diesem Fall sollte der Beton wéhrend des Formens durch Ausfiihren der erforderli-
chen Aushéartungsprozesse feucht gehalten werden.

Lagerbedingungen: Es sollte in Umgebungen gelagert werden, in denen die Umgebungstemperatur héher als + 5 ° C
ist und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt ist. Bei Materialien, die bei niedrigeren Temperaturen gelagert
werden, sollte erwartet werden, dass sie bei Raumtemperatur ohne direkte Hitze auftauen. Nachdem das Produkt
aufgeldst ist, sollte es durch mechanisches Mischen homogen gemacht werden.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum in Originalverpackung und ungetffneter Verpackung unter geeigneten
Lagerbedingungen.

Gesundheit und Sicherheit: Zunéchst sollten alle erforderlichen ArbeitsschutzmaBnahmen in den Bereichen getroffen
werden, in denen der Antrag gestellt wird, und die Verfahren sollten von Personen durchgeflihrt werden, die Uber tech-
nisches Wissen und Ausristung verfigen. Die Anweisungen zum Arbeitsschutz missen in allen Studien befolgt werden.
Alle Arbeitssicherheitsausristungen wie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe / Schutzbrillen / Masken, die gemafi den
Arbeitsschutzanweisungen angegeben sind, missen wéahrend der Anwendung verwendet werden. Der Arbeitsbereich
muss beliftet sein. Lager- und Lagerbereiche sollten nicht mit Feuer angefahren werden. Der Kontakt des Produkts mit
Haut und Augen sollte vermieden werden. In diesem Fall sollte der Kontaktbereich des Produkts mit viel Wasser
gewaschen und sofort arztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Lebensmittel und Getrénke dirfen auch nicht mit
dem Produkt in Kontakt kommen. Es sollte an Orten aufbewahrt und geschitzt werden, die nicht in der N&he von
Kindern liegen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Daruber hinaus die Anwendung des
Produkts; Es sollte von Personen gemacht werden, die (iber ausreichende technische Kenntnisse, Ausriistung und
Erfahrung verfligen. Die Verantwortung hierfir liegt ausschlieBlich beim Nutzer.
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Artikel Nr: F8050 (Gelb Fliissig)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Verbrauch: 150 - 180 g / m2 (Variiert je nach Saugféhigkeit und Rauheit der Ober-
flache.)

Beschreibung: Es handelt sich um ein transparentes, bernsteingelb geférbtes, fllissigkeitshar-
tendes Material auf Kohlenwasserstoffharzbasis, das einen schnellen Wasserverlust in Beton
verhindert. Es reduziert die Schrumpfungsrisse auf der Oberflache, indem es die Verdunstung
des Wassers im Frischbeton mit der von ihm erzeugten Filmschicht verhindert.

Anwendungsbereiche: Auf allen vertikalen und horizontalen Betonoberflachen nach Frischbeton- und Oberflachen-
harteranwendungen Betonanwendungen mit geringer Luftstrdmung, Verdunstung und Luftfeuchtigkeit, Oberflachen, auf
denen spater Farbe, Keramik, Epoxidharz usw. aufgetragen werden, Flughafen und Feldbeton , BetonstraBen und
Briicken, Kanale und Dadmme, Stitzmauern.

Vorteile: « Erhéht die Betonfestigkeit. « Verhindert Schrumpfrisse, die durch schnelles Trocknen wahrend des
Aushértens auf der Betonoberflache verursacht werden. « Es ist wasserabweisend. * Es ist effektiver als umstandliche
Aushéartungsmethoden wie das Legen von Sacken und Leinwanden oder das GieBen. « Bietet eine effektivere Aushéar-
tung im Vergleich zu Aushéartungsmaterialien auf Paraffin- und Acrylbasis.

Oberflachenvorbereitung: Wird direkt auf Frischbeton oder Oberflachenharter aufgetragen, die mit einem Pinsel oder
einer Walze auf Frischbeton aufgetragen werden. Der Beton muss jedoch ausreichend abgebunden sein, um die Ober-
flache nicht zu beschéadigen.

Anwendungsinformationen: Bei Formanwendungen sollte unmittelbar nach dem Entfernen der Formen vor der
Fugenbildung durch Sprithen auf Frischbeton aufgetragen werden, sobald die Oberflache ihre anfangliche Helligkeit
verliert (wenn das Oberflachenwasser zu verdampfen beginnt) oder mit einer Birste oder Walze, um eine Ansammlung
auf der Oberflache zu verhindern. Auf dem Boden kann eine weiche Blirste mit kurzen Borsten an der Wand, eine weiche
Birste oder eine Rolle verwendet werden. Das Produkt wird als diinne Schicht gleicher Dicke auf die Oberflache aufget-
ragen. Nach dem Auftragen erhdlt die Oberflache ein halbmattes Aussehen. Die Trocknungszeit des Materials betragt
ca. 40 Minuten (+ 20 ° C).

Achtung: Enthalt Lésungsmittel, brennbar. Unmittelbar nach den Anwendungen im Freien sollte die Betonoberflache
2-3 Stunden lang vor Faktoren wie Schnee und Regen geschitzt werden. Am Ende dieses Zeitraums wird das Aushér-
tungsmaterial nicht durch duBere Faktoren beeinflusst. Verdiinnen Sie niemals das Material. Nicht auf nassen Ober-
flachen auftragen.Nicht auf nicht porésen, nicht saugfahigen und glasierten Oberflachen auftragen. Sorgen Sie wéhrend
der Anwendung fir Luftzirkulation. Wenn es groBe Dickenunterschiede in der Anwendung gibt, kann eine Fleckenbil-
dung beobachtet werden.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate in ungedffneter Verpackung an einem geschlossenen Ort ohne tibermé&Bige Hitze gela-
gert werden. Vor Gebrauch schiitteln.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken geméaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fir Arbeithehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Nicht mit offenem Feuer ndhern und wéhrend der Anwendung nicht rauchen. Arbeiten Sie nur in Bereichen,
die ausreichend beliftet sind. Lassen Sie die Verpackungsabdeckung nicht offen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden,
die auBerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
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s, Artikel Nr: F8051 (Weiss Flussig)

| Qualittszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Verbrauch: 200 - 300 g / m2 (Variiert je nach Saugfahigkeit und Rauheit der
Oberflache.)

Beschreibung: Flissighdrtendes Material auf Acrylemulsionsbasis, wei3 geféarbt, auf

Wasserbasis, das einen schnellen Wasserverlust in Beton verhindert.

Anwendungsbereiche: Es wird auf allen vertikalen und horizontalen Betonoberflachen nach Frischbeton- und Ober-
flachenharteranwendungen in Betonanwendungen mit geringem Luftstrom, geringer Verdunstung und Luftfeuchtigkeit,
Flughé&fen und Feldbeton, BetonstraBen und -briicken, Kanélen verwendet.

Vorteile: + Erhoht die Betonfestigkeit. « Verhindert Schrumpfrisse auf der Betonoberflache, die durch schnelles Trocknen
wahrend des Aushértens verursacht werden. « Es ist wasserabweisend. ¢ Es ist effektiver als miihsame Aushartung-
smethoden wie das Legen von Sacken und Leinwanden oder das GieBen. « Enthalt kein Losungsmittel, ist nicht brenn-
bar und kann daher sicher in geschlossenen Rdumen verwendet werden. + Stellt kein Hindernis flir Anwendungen auf
Harz- und Zementbasis dar, die nach dem Auftragen auf der ausgehéarteten Oberflache durchgefuhrt werden sollen. -
Aufgrund der einfachen Anwendung werden die Arbeitskosten gesenkt und es wird wirtschaftlich gearbeitet.

Oberflachenvorbereitung: Sie wird direkt mit einem Pinsel oder einer Walze auf Frischbeton oder Oberflachenhéarter
auf Frischbeton aufgetragen. Der Beton muss jedoch ausreichend abgebunden sein, um die Oberflache nicht zu
beschédigen.

Anwendungsinformationen: Bei Formanwendungen sollte unmittelbar nach dem Entfernen der Formen vor der
Fugenbildung durch Sprihen auf Frischbeton aufgetragen werden, sobald die Oberflache ihre anfangliche Helligkeit
verliert (wenn das Oberflachenwasser zu verdampfen beginnt) oder mit einer Blirste oder Walze, um eine Ansammlung
auf der Oberflache zu verhindern. Eine weiche Biirste mit kurzen Borsten kann an der Wand verwendet werden, eine
weiche Biirste oder eine Rolle kann auf dem Boden verwendet werden. Das Produkt wird als dlinne Schicht gleicher
Dicke auf die Oberflache aufgetragen. Die Trocknungszeit des Materials betragt ca. 2 Stunden (+ 20 ° C).

Achtung: Unmittelbar nach den Anwendungen im Freien sollte die Betonoberflache 2 - 3 Stunden lang vor Faktoren wie
Schnee und Regen geschutzt werden. Am Ende dieses Zeitraums wird das Aush&rtungsmaterial nicht durch uBere
Faktoren beeinflusst. Wenn es einen groBen Unterschied in der Dicke in der Anwendung gibt, kann Fleckenbildung
gesehen werden.

Haltbarkeit: Kann 12 Monate in ungeéffneter Verpackung an einem geschlossenen Ort Uber + 5 °© C gelagert werden.
Vor Gebrauch schitteln. Vor Frost schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken gemaRB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fur Arbeithehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
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Artikel Nr: F8060 (Dunkel Braun Fliissig)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Beschreibung: Es handelt sich um ein hochwertiges und gebrauchsfertiges Formtrennmittel,
das gegen Dampfhartung besténdig ist und eine glatte und makellose Oberflache bietet, indem
es die Haftung zwischen Frischbeton und Form verhindert und die Form leicht vom Beton trennt.
Es wurde mit dem Ziel entwickelt, effektive Ergebnisse in groBflachigen Betonformen zu

erzielen.

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet fur den Einsatz in dampfgeharteten und erhitzten Tunnelstahlscha-
lungssystemen, glatten Formen mit geringer Saugfahigkeit, Sperrholzschalungssystemen, Polyesterschalungssyste-
men, Fertigteilen, gleitenden Formoberflachen, detaillierten und groBflachigen Betonformen.

Vorteile: + Gebrauchsfertig und direkt ohne Verdlnnung auftragen. « Verhindert Korrosion durch Verhinderung von Rost
auf Stahlformen. - Bestandig gegen Hitze- und Dampfhéartung. « Es liefert hervorragende Ergebnisse bei glatten Formen
mit geringer Saugfahigkeit. < Die Anwendung ist einfach und leicht. < Dadurch kann die Form einfach und schnell vom
Beton getrennt werden. » Durch die Reduzierung der Luftblasen auf der Betonoberflache entsteht eine makellose und
glatte Oberflache auf dem Beton. + Es minimiert den Reinigungsbedarf bei der Wiederverwendung von Formen. Es
reduziert die Formkosten und den Arbeitsaufwand erheblich. « Es ist eine Flissigkeit mit hoher FlieBféhigkeit und verur-
sacht kein Verstopfen der Sprihmaschine. + Verlangert die Lebensdauer der Form. « Enthalt kein Lésungsmittel.

Oberflachenvorbereitung: Vor der Verwendung von Formtrennmittel flr stahl - Metall sollten die aufzutragenden
Formoberflachen sorgfaltig gereinigt werden. Die Formoberflache sollte von Beton, Holz, Eisenstiicken, Schnee und Eis
gereinigt werden.

Mischung: Formtrennmittel flr stahl - Metall ist ein gebrauchsfertiges Material. AuBerdem sollte dem Produkt keine
Substanz (Wasser, Lésungsmittel usw.) zugesetzt werden. Das Produkt muss vor Gebrauch geschiittelt werden.
Anwendungsinformationen: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte es homogen in einer dinnen Schicht
(Einzelschicht) auf die Formtrennmittel fur stahl - Metallform gespriht oder mit einem Pinsel oder einer Walze aufgetra-
gen werden. Das Material darf sich nicht auf der Oberflaiche ansammeln und sollte ordnungsgemaB tber die gesamte
Oberflache verteilt sein. Die ideale Verwendungsmenge sollte durch Versuche in Sprihanwendungen erreicht werden.

Verbrauch: Obwohl er je nach Formtyp variiert, betrégt 1 | Formtrennmittel fur stahl - Metall beim Aufbringen mit einer
Walze ungeféhr 17 bis 26 m2 und beim Sprihen mit einer Druckpumpe 35 bis 43 m2.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Formoberflachen vor dem Auftragen griindlich gereinigt werden. UberméBiger
Gebrauch verursacht Schwankungen und Flecken auf der Betonoberflache. Daher sollte die angemessene Verbrauchs-
menge durch Vorversuche unter Baustellenbedingungen ermittelt werden. Wahrend des Auftragens keine Ansammlung
auf Formoberflachen zulassen. Schiitzen Sie neu aufgetragene Schalungsflachen vor Regen, bevor Sie Beton gieBen.
Es wird nicht empfohlen, unter + 5 © C und bei starkem Regen anzuwenden. Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt und
fugt dem Produkt niemals Wasser hinzu.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate in ungedffneter Verpackung in einer kiihlen und trockenen Umgebung zwischen + 5 °
C und + 30 ° C gelagert werden. Vor Gebrauch gut schitteln. Vor Frost schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wéhrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken geméaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fir Arbeithehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Lebensmittel- und Getrédnkematerialien sollten in den Anwendungsbereichen nicht zugelassen werden.
Wahrend der Anwendung werden kein Rauchen, kein Feuer und keine funkenerzeugenden Werkzeuge (LUfter usw.)
verwendet. Anwendungsbereiche sollten beliiftet werden. Es sollte auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
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Artikel Nr: F8061 (CremeweiBe Emulsion)

Qualitatszertifikate: CE-zertifiziert

Verpackung: 30 kg Kunststofftrommeln

Beschreibung: Es handelt sich um ein hochwertiges und gebrauchsfertiges Holzformtrennmit-
tel, mit dem sich Formen leicht vom Beton trennen lassen, das eine glatte und fleckenfreie Ober-
flache ergibt und das eine spezielle Emulgatormischung enthalt.

Anwendungsbereiche: Es eignet sich fir den Einsatz in herkémmlichen Holzschalungssystemen, insbesondere auf
allen Arten von Formoberflachen mit hoher Saugféhigkeit.

Vorteile: + Gebrauchsfertig und direkt ohne Verdiinnung auftragen. « Die Anwendung ist einfach und leicht. + Dadurch
kann die Form einfach und schnell vom Beton getrennt werden. » Durch die Reduzierung der Luftblasen auf der Beton-
oberflache entsteht eine makellose und glatte Oberflache auf dem Beton. + Es minimiert den Reinigungsbedarf bei der
Wiederverwendung von Formen. Es reduziert die Formkosten und den Arbeitsaufwand erheblich. + Es ist eine Fllssig-
keit mit hoher FlieBfahigkeit und verursacht kein Verstopfen der Spriihmaschine. « Es verlangert die Produktivitat und
Lebensdauer der Form. « Enthélt kein Losungsmittel.

Oberflachenvorbereitung: Vor der Verwendung von Formtrennholz sollten die aufzutragenden Formoberflachen sorg-
faltig gereinigt werden. Die Formoberflache sollte von Beton, Holz, Eisenstlicken, Schnee und Eis gereinigt werden.
Mischung: Formtrennholz ist ein gebrauchsfertiges Material. AuBerdem sollte dem Produkt keine Substanz (Wasser,
Lésungsmittel usw.) zugesetzt werden. Das Produkt muss vor Gebrauch geschiittelt werden.

Anwendungsinformationen: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte das Formtrennmittel homogen in einer
ddnnen Schicht (Einzelschicht) auf die Holzform gespriht oder mit einer Walze aufgetragen werden. Das Material darf
sich nicht auf der Oberflache ansammeln und sollte gleichmaBig lber die gesamte Oberflache verteilt sein. Die ideale
Verwendungsmenge sollte durch Versuche in Spriihanwendungen erreicht werden.

Verbrauch: Obwohl es je nach Art der Form variiert, schmiert 1 | Formtrennholz beim Aufbringen mit einer Walze ca. 19
- 29 m2, wenn es mit einer Druckpumpe bespriiht wird, schmiert es die Formoberflache von ca. 38 - 58 m2.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Formoberflachen vor dem Auftragen griindlich gereinigt werden. Wahrend des
Auftragens keine Ansammlung auf Formoberflachen zulassen. UbermaBiger Gebrauch verursacht Schwankungen und
Flecken auf der Betonoberflache. Daher sollte die angemessene Verbrauchsmenge durch Vorversuche unter Baustel-
lenbedingungen ermittelt werden. Schiitzen Sie neu aufgetragene Schalungsflachen vor Regen, bevor Sie Beton
gieBen. Es wird nicht empfohlen, unter + 5 ° C und bei starkem Regen anzuwenden. Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt
und fligt dem Produkt niemals Wasser hinzu.

Haltbarkeit: Es kann 12 Monate in ungedffneter Verpackung in einer kithlen und trockenen Umgebung zwischen + 5 °
C und + 30 ° C gelagert werden. Vor Gebrauch gut schitteln. Vor Frost schitzen.

Gesundheit und Sicherheit: Wie bei allen chemischen Produkten sollte der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen
und Mund wahrend des Gebrauchs und der Lagerung vermieden werden. Wahrend der Anwendung sollten Arbeitsklei-
dung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Masken geméaB den Arbeits- und Gesundheitsregeln fir Arbeithehmer
verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit viel Wasser
waschen. Lebensmittel- und Getrankematerialien sollten in den Anwendungsbereichen nicht zugelassen werden.
Wahrend der Anwendung werden kein Rauchen, kein Feuer und keine funkenerzeugenden Werkzeuge (LUfter usw.)
verwendet. Anwendungsbereiche sollten bellftet werden. Es sollte an Orten aufbewahrt werden, die auBerhalb der
Reichweite von Kindern liegen.
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