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Uriin Kodu: F1060 (Gri) — F1061 (Beyaz)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 Belgeli C1T Sinifi
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, fayans ve seramik yapistirmak
icin kullanilan toz hargtir.

Tuketim: 3,5- 4 kg/m?

Kullamim Alanlari: ic mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, su emme orani %3'in lizerindeki kiiciik ve orta ebatli yer
ve duvar seramig@i yapistirilmasinda kullanilir, Maksimum 33x33 cm ebatli kaplama malzemelerinde kullanilir.

Avantajlari: < Kolay uygulanir. - Ekonomiktir. < Disey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kiriini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yuzeyi islatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Ylizey ¢ok su emici ise ylzeye astar ¢ekildikten sonra uygulama yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Fayans ve Seramik Yapistirma Harci yaklasik 6,5-7 It temiz su igine katilarak terci-
hen duguk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika olgun-
lagmasi icin dinlendirilir ve tekrar karigtirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 - 2,5 saat igerisinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin (izerine bastirilarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmig bir digli mala ile Grln taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile kuvvet

uygulayarak yapistiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kacgininiz. Kullanma suresi ge¢mis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda

saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca sakla-

nabilir.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urtinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urunleri, deri, géz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Cocuklarin

erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri: Goériinis: ~1,35 kg/lt / 6,5- 7 It su / 25 kg toz
Toz Yogunluk: 5- 10 dakika /Yaklasik 2- 2,5 saat / Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm?2 (EN 1346)
Su Karigim Orani: +5°C ile +35°C arasi / = 0,5 N/mm2 28 glin (EN 1348)
Dinlendirme Siiresi:< 0,5 mm (EN 1308) / 24 saat / -20°C / +70°C
Kap Omrii:
Acik Bekletme Siresi:
Cekme Yapisma Kuvveti:
Uygulama Sicakhgi:
Yapisma Kuvveti:
Kayma, Uzerinde Yiiriinebiime Siresi:
Servis Sicaklhgr:
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FALCON Fayans ve Seramik Yapistirma Harci

FALCON  Oriin Kodu: F1070 (Gri) — F1071 (Beyaz)
ég:{‘j_‘f_f’,,:‘-‘-’» Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 C1TE Sinifina Uygundur
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, fayans ve seramik yapistirmak igin
kullanilan ekstra 6zellikte toz hargtir.
Tuketim: 3,5- 4 kg/m?

. WEDTES

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey ylizeylerde, su emme orani %3'in (izerindeki kiigiik ve orta
ebatli yer ve duvar seramigi ve benzeri malzemelerin yapistiriimasinda kullanilr.

Avantaijlari: « Kolay uygulanir. « isleme siiresi uzundur, zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.
* Yapistirilan plakalarin uzun middet diizeltimesine imkan saglar. « Suya ve dona dayaniklidir.
* Yiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz. * Yukaridan asagi déseme imkani saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kiriini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yizeyi i1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yizey ¢ok su emici ise yuzeye astar ¢ekildikten sonra uygulama yapilmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Ekstra Fayans ve Seramik Yapistirma Harci yaklasik 6,5 - 7 It temiz su icine katilar-
ak tercihen diiglik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg¢ 5 - 10 dakika
olgunlasmasi icin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2,5 - 3 saat icerisinde tlketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin (izerine bastirilarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmis bir digli mala ile Uriin taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve zemin dizgulnligine goére
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de ylzeye yapistirma harci
suriilmeli ve taraklama yéni birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. Iyi bir yapisma saglamak icin lastik
bir cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara acik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi gecmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aciimamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca sakla-
nabilir.
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FALCON Granit Seramik Yapistirma Harci

FALCON Uriin Kodu: F1080 (Gri) — F1081 (Beyaz)

mw....., Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 Belgeli C2T Sinifi
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, esnek, yluksek
performansa ve stabiliteye sahip bir yapistirma harcidir.

Tuketim: 4- 6 kg/m?

£l !

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylizeylerde, biiyiik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her turli dogal tas kaplama malzemesinin désenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aligveris merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, alttan 1sitmall sistemlerde, eski granit ve mermer ylizeyler
Uzerine seramik kaplamasinda kullanilir.

Avantajlari: - Esnek ve glgli yapisma saglar. « Suya ve dona dayanikhdir, 1si degisikliklerinden etkilenmez. - Yiksek
stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz. * Yukaridan asag: déseme imkani saglar.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yuzeyi i1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yizey ¢ok su emici ise ylzeye astar ¢ekildikten sonra uygulama yapilmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Granit Seramik Yapistirma Harci yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen
dustik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5-10 dakika olgunlasmasi igin
dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilr. Kaptaki karigsim 2,5 - 3 saat igerisinde tlketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin (izerine bastirilarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmig bir digli mala ile Grln taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve zemin dizgulnligine goére
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de ylzeye yapistirma harci
striilmeli ve taraklama yénii birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. Iyi bir yapisma saglamak icin lastik
bir cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin lzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat
ediniz. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma sulresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.

Teknik Ozellikleri: Gériiniis:
Toz Yogunluk:
Su Karigim Orani:
Dinlendirme Suresi:
Kap Omrti:
Acik Bekletme Siiresi:
Cekme Yapisma Kuvveti:
Uygulama Sicakhgi:
Yapisma Kuvveti:
Kayma, Uzerinde Yiriinebilme Siresi:
Servis Sicakhgi:
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Uriin Kodu: F1090 (Gri) — F1091 (Beyaz)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 C2TE Sinifina Uygundur
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, cok esnek, yiksek
performansa ve stabiliteye sahip yapistirma harcidir.

Tuketim: 4- 6 kg/m?

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylizeylerde, biiyiik ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit
seramik, mermer, klinker ve her tlrli dogaltas kaplama malzemesinin désenmesinde, yogun yaya trafigine maruz kalan
isyerleri, aligveris merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda, alttan 1sitmali sistemlerde, eski granit ve mermer ylizeyler
Uzerine seramik kaplamasinda kullanilir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yuzeyi i1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yizey ¢ok su emici ise yuzeye astar ¢ekildikten sonra uygulama yapilmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg. Falcon Flex Granit Seramik Yapistirma Harci yaklasik 5,5 - 6,5 It temiz su igine katilarak
tercihen dugtik devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5-10 dakika olgun-
lasmasi i¢in dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanihr. Kaptaki karigim 2,5-3 saat icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin (izerine bastirilarak bir kontak tabakasi
olusturulur ve daha sonra karo ebadina uygun secilmig bir digli mala ile Grln taraklanir. Yapistirma harcinin seramigin
arka tarafinin en az %80'ine temas etmesi saglanmalidir. Kullanilan déseme plakalari ve zemin dizglnligine goére
gerekirse “Cift Tarafli Yapistirma Metodu” tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de ylzeye yapistirma harci
stiriilmeli ve taraklama yénii birbirine dik gelecek sekilde plakalar tespit ettiriimelidir. Iyi bir yapisma saglamak icin lastik
bir cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin lzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Harca katilan su miktarina dikkat
ediniz. Gereginden fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma sulresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %5045 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.

Teknik Ozellikleri: Gériinis:
Toz Yogunluk:
Su Karigim Orani:
Dinlendirme Siresi:
Kap Omri:
Acik Bekletme Sdresi:
Cekme Yapisma Kuvveti:
Uygulama Sicakhgi:
Yapisma Kuvveti:
Kayma, Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi:
Servis Sicakhgi:
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FALCON Brit Beton Siva Astari

Uriin Kodu: F2000
— v Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Sinifina Uygundur
Ambalaj: 12 kg'lik plastik kovalarda
Tanimi: Akrilik polimer esasli, tek bilesenli, brit beton ytzeyler igin
cimento veya algi esasli sivalarin uygulanmasindan dnce yuzeyin
aderansini ve ¢alisma suresini arttiran kuartz taneli bir siva astaridir.
Pembe renkli akrilik dispersiyon.
Tuketim: 150- 250 gr/m? (Uygulama ylzeyine bagl olarak degisir.)

Kullanim Alanlan: i¢c ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, briit beton yiizeylerde gimento veya algi esasli
siva harglarinin éncesinde astar olarak, algi-siva, algi-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yizeylerin
nemden korunmasinda, tavan sivalari éncesinde aderansi arttiran astar olarak, eski ylzeyler lizerine yapilacak uygu-
lamalardan 6nce aderans arttirmak icin kullantlir.

Avantaijlari: + Su bazlidir, kokusuzdur, ic mekanlarda giivenle kullanilir. « Yilksek aderans saglar.« islenebilirligi arttirir, «
Emici ylzeylere yapilacak olan ¢cimento ve al¢i esasli kaplamalardan énce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.
* Neme karsi dayanim saglar. « Renklidir, uygulama kolaylhgi saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtnd almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi énleyici malzemelerden temizlenmis olmahdir.

Uygulama Bilgileri: 12 kg. Brit Beton Siva Astari'ni kovasinin igerisinde tzerine 5 - 7 It su ekleyerek seyreltiniz ve
dusuk devirli bir mikser ile homojen bir karisim elde edinceye kadar karistiriniz. Seyreltiimis astar ylzeye teksturlu rulo
ile tek kat uygulanir. Uygulandiktan sonra 60 - 90 dakika arasinda kurur. 24 saat sonra lizerine ¢cimento veya algi esasli
sivalarin kaplamasina gegilebilir.

Dikkat: Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve rizgara acik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Calisma esnasinda kuartz agreganin dibe ¢ékmemesi icin belirli araliklarla GrinG karistiriniz. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Agz1 acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice karistiriniz. Donmaya karsi
koruyunuz.

Teknik Ozellikleri: Goriinis:
Yogdunluk (Seyreltiimeden):
Su ile Seyreltme Orani:
Uygulama Sicakhgi:
Kuruma Siresi:
Kirlenme Siresi:
Servis Sicaklgr:
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FALCON Primer Zemin Astari

Uriin Kodu: F2010

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Sinifina Uygundur.
Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik bidonlarda.

Tanimi: Akrilik esasli, tek bilesenli, tozumaya musait ve emici ylzeyler
icin kullanima hazir astar malzemesidir. Beyaz renkli sivi.

Tuketim: 100 - 200 gr/m? (Uygulama ylzeyine bagh olarak degisir.)

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, emiciligi yiksek yiizeylerde, tesviye sapi gibi
zemin malzemeleri 6ncesinde aderans arttirmak, tozumayi énlemek igin, seramik uygulamalari 6ncesi astarlama malze-
mesi olarak, tavan sivalari éncesinde aderansi arttirmak igin, yaya trafiine maruz kalacak beton ylizeylerin tozumaya

kargl aderansini arttirmak igin kullanilir.

Avantajlari: - Su bazlidir, kokusuzdur, i¢c mekanlarda glivenle kullanilir. - Yiksek aderans saglar, tozumayi engeller.
+ Emici yuzeylere yapilacak olan ¢imento esasli kaplamalardan énce uygulanarak sapin hizli su kaybini ve olusabilecek
hava kabarciklarini engeller. « islenebilirligi arttirir. < Neme karsi dayanim saglar. « Yerden isitmali sistemler icin uygun-

dur. - Tavan ve disey yuzeylerde de kullanima uygundur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylizeyinin kiiriini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylzeyi toz, yag, boya,

kir malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismay énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Primer Zemin Astari kullanima hazir bir astardir. Kullanim éncesi iyice karistirilir ve yuzeye bir firca
veya rulo yardimi ile iki kat uygulanir. Gerekirse birinci kati stirerken 1/1 oraninda su ile inceltilir, ikinci katta ise inceltme-
den uygulanir. Uriiniin kuruma siiresi yaklasik 40 - 50 dakikadir. Uzerine kaplama yapilacak ise astar tamamen kuru-
madan énce kaplama yapilir. Alttan isitmali zeminlerde uygulanacak ise uygulama esnasinda 1sitma kapatiimahdir. Kis

aylarindaki uygulamalarda isitma sistemi 15 - 18°C arasinda tutulmahdir.

Dikkat: Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara a¢ik alanlarda uygulamadan

kagininiz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Agz aclimamis ambalajinda 12 ay sure ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice ¢alkalayiniz. Donmaya karsi

koruyunuz.

Teknik Ozellikleri: Gorinus: ~1,05 kg/lt
Sivi Yogunluk: +5°C ile +35°C aras
Uygulama Sicakhg: 40 - 50 dakika
Kuruma Siiresi: 1 saat, ikinci Kat Uygulama Siresi
Servis Sicakhgi: -20°C / +80°C.
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FALCON Cok Amach Dolgulu Astar

Uriin Kodu: F2020
32 . Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Sinifina Uygundur
Ambalaj: 20 kg'lik plastik kovalarda
Tanimi: Akrilik emllsiyon esasli, su bazli, tek bilesenli, dolgulu, beyaz renkte
yuksek yapisma gulcuine sahip, boya ve tim ¢imento esasli i¢ ve dis cephe
kaplama malzemelerinin altina kullanilabilen értlict bir astar malzemesidir.
Tuketim: 100- 250 gr/m? (Uygulama ylzeyine baglh olarak degisir.)

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, i1si yalitim levhasi sivama harglarinin (izerine
dekoratif siva harci uygulamasindan énce aderans arttirmak igin, eski ylzeyler lizerine yapilacak uygulamalardan énce
astar olarak, boya ve tiim cimento esasli i¢ ve dis cephe kaplama malzemelerinin altinda uygulanir.

Avantajlari: -Uygulama yizeyi ile kaplama harci arasinda yuksek aderans saglar. *Emici ylzeylere yapilacak olan
cimento esash kaplamalardan 6nce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller. ‘Neme kargi dayanim saglar.
-Ortiictudir. *Kullanima hazirdir, kolay ve hizli uygulanir. *Su bazlidir, kokusuzdur, ic mekanlarda glvenle kullantlir. «Isi

yalitim uygulamalarinda beyaz rengi ile uygulama kolayligi saglar.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Cok Amagli Dolgulu Astar kullanima hazir bir astardir. Kullanim éncesi iyice karistirilir ve ylizeye bir
firca veya rulo yardimi ile tek kat uygulanir. Gerekirse agirlikca en fazla %5 oraninda temiz su ile inceltilebilir. Uriintin
kuruma sturesi yaklasik 3- 4 saattir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacgininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glnese ve rlzgéra acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Uygulama ylzeyinin yagis
almasini dnleyiniz. Asiri sicak yizeyler uygulama éncesi nemlendirilebilir. Kullaniimadigi durumlarda ambalajin kapagini
sikica kapatiniz. Uriiniin icine yabanci madde eklemeyiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli

ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice calkalayiniz. Donmaya karsi

koruyunuz.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettirimemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin

erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri: Goriinls: Beyaz renkli sivi
Sivi Yogunluk: ~1,30 kg/It
Uygulama Sicakhgi: +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siresi: 1- 1,5 Saat,
ikinci Kat Uygulama Siiresi: 2 saat
Servis Sicakhgi: -25°C / +75 °C
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FALCON Aderans Astari

Uriin Kodu: F2060
e . Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Sinifina Uygundur
Ambalaj: 1 kg, 3 kg ve 5 kg'lik plastik kovalarda
Tanimi: Akrilik emulsiyon esasli tek bilesenli; dik, camsi ylzeyler veya seramik
Uzerine seramik kaplanmadan énce aderans arttirmak ve yuzeyin emiciligini
dengelemek icin uygulanan ylksek yapisma gucune sahip kivamli bir astardir.
Tiiketim: 300- 500 gr/m? (Uygulama ylizeyine bagli olarak degisir.)

Kullanim Alanlari: ic mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, seramik (izerine seramik kaplanmadan énce, cimento
esasli siva ve saplar ile saglam ve boyali (polilretan, epoksi ve akrilik) ylzeylere, saglam vinil karolar, ahsap, parke

yuzeyler Gizerine kaplama yapilmadan énce aderansi arttirmak ve ylizeyin su ihtiyacini dengelemek icin kullanilir.

Avantajlari: -Kullanima hazirdir, kolay ve hizli uygulanir. *Su bazlhdir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda glvenle kullanilr.
*Ylksek aderans saglar. ‘Cimento ve algi esash kaplamalardan énce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.

‘Neme karsi dayanim saglar. *Pembe renklidir, uygulama kolayhgi saglar.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kurind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, kir

malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Aderans Astari kullanima hazirdir. Kullanim éncesi karistirilir ve ytizeye bir firca veya rulo yardimi

ile uygulanir. Su ile seyreltmeyiniz. Tek kat uygulama yapiniz. Uriiniin kuruma siiresi 3 - 5 saattir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +30°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullaniimadigi durumlarda
ambalajin kapagini sikica kapatiniz. Uriiniin icine su veya bagka bir yabanci madde eklemeyiniz. Tek basina su yalitim

malzemesi olarak kullanmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Kapagi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice karistiriniz. Donmaya karsi

koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin

erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri: Gorinus: Pembe renkli akrilik dispersiyon
Yogunluk (Seyreltiimeden): ~1,50 kg/It
Uygulama Sicakhgi: +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siresi: 3- 6 saat
Servis Sicakhgi: -25°C / +75°C
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FALCON Derz Dolgu (1- 6 mm)
é Uriin Kodu: F3000 (Beyaz)

N FALCON  Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 13888 CG1 Sinifina Uygundur.

E oo 10 Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, yiksek performansli, tek bilesenli, kolay islenen,
purtzsiz yuzey olusturan, 1- 6 mmlik derzlerde kullanilan derz dolgusudur.
Tuketim: Derz dolgu tiketim tablosuna bakiniz.

Kullanim Alanlari: ic mekanlarda, seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 1- 6 mm'ye kadar olan
derzlerinin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlari: - Renk solmasi, tozuma ve ¢atlama yapmaz. - Pirlizsiiz ylizey saglar. + Seramik kenarlarina iyi yapisir.
+ Zengin renk secenegi sunar, dekoratiftir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari igin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla
yapistiricinin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Déseme iglemi tamamlanmig ylzeylerde derz bosluklar
icerisinde kalan her tirll toz, kir, talas, insaat ve ¢cimento artiklari ince bir gubuk veya firca ile iyice temizlenmelidir.
Temizlenen bosluklar islak bir siinger yardimiyla nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Falcon Derz Dolgu (1 - 6 mm) yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen dusuk devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan koyu kivamdaki derz dolgu olgunlagmasi i¢in 5
- 10 dakika dinlendirilir ve tekrar karigtirilarak kullanilir. Kaptaki karigim yaklagik 1 saat iginde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uclu ¢ekpas veya sert kaucuk tabanl derz yayma malasi ile derzlere
doldurulmahdir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin 6énce paralel sonra capraz cekilmelidir. Harcin yuzey Uzerindeki
fazlaligi nemlendirilmis yumusak uglu spatula ile siyrilip, ortam sicakhgina gére 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli
bir stinger ile silinerek, ylzeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temizlenmelidir. Duvarlarda 24 saat sonra kurur,
zeminlerin Uzerinde 48 saat sonra yurlnebilir, 7 glin sonra yaya trafigine agilabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma suresi ge¢mis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Derz dolgulari tuz ruhu, gamasgir suyu vb. Urinler ile temizlemeyiniz. Temizlik icin
derz temizleyicisi kullaniniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.

Teknik Ozellikleri:

Gorunuds: Beyaz veya renkli ince toz
Kullanima Alma Siresi: Duvarda 24 saat, yerde 48 saat sonra
Toz Yogunluk: ~1,10 kg/It

Egilme Dayanimi: = 2,5 N/mm2 (EN 12808-3)
Su Karisim Orani: 6- 7 It su / 20 kg toz
Esneklik: Orta

Dinlendirme Siresi: 5- 10 dakika

Basing Dayanimi: = 15 N/mm2 (EN 12808-3)
Kap Omrii: Yaklasik 1 saat

Servis Sicakhgi: -20°C / +70°C

Uygulama Sicakhgi: +5°C ve +35°C arasinda
Asinma Direnci: = 2000 mm3 (EN 12808-2)
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FALCON Flex Derz Dolgu (1- 6 mm)
6 Uriin Kodu: F3010 (Beyaz)

3§ paLCON Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 13888 Belgeli CG2WA Sinifi
E ansm== " Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, yiksek performansli, tek bilesenli, kolay islenen,
purtzslz yuzey olusturan, 1- 6 mm'lik derzlerde kullanilan esnek derz
BN dolgusudur.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, havuz, su deposu, hamam ve sauna gibi mekanlarda, alttan isitmali sistem-
lerde, granit seramik, blylk ebatli seramik, fayans, dogal granit, mermer, klinker ve cam mozaik gibi kaplamalarin 1 - 6
mm'ye kadar olan derzlerinin doldurulmasinda kullanihr.

Avantajlari: - Renk solmasi, tozuma ve ¢atlama yapmaz. « Plrlizstz ylzey saglar. « Ani 1sI degisikliklerinden etkilenmez.
+ Suya ve dona kargi dayaniklidir. « Yerden isitmali sistemlerde kullanilabilir. «+ Seramik kenarlarina ¢atlamadan mikem-
mel yapisir. « Zengin renk se¢enegdi sunar, dekoratiftir. « Asinmaya karsi dayanikhdir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari igin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla
yapistiricinin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Déseme iglemi tamamlanmigs ylzeylerde derz bosluklar
icerisinde kalan her tiirlti toz, kir, talag, ingaat ve ¢imento artiklari ince bir gubuk veya firga ile iyice temizlenmelidir. Temi-
zlenen bosluklar 1slak bir stinger yardimiyla nemlendiriimelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Falcon FLEX Derz Dolgu (1 - 6 mm) yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen dusuk
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Toz harca katilacak su miktarina dikkat ediniz, fazla
su katilmis serbet halindeki uygulamadan kag¢ininiz. Harca katilan gereginden fazla su ¢atlamalara, kolay asinmalara ve
tozumalara yol acacaktir. Hazirlanan koyu kivamdaki derz dolgu olgunlagmasi icin yaklasik 5 - 10 dakika dinlendirilir ve
tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uclu ¢ekpas veya sert kaucuk tabanh derz yayma malasi ile derzlere
doldurulmahdir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin 6énce paralel sonra capraz cekilmelidir. Harcin yuzey Uzerindeki
fazlahigi nemlendirilmis yumusak uclu spatula ile siyrilip, ortam sicakhgina gére 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli
bir stinger ile silinerek, ylzeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temizlenmelidir. Duvarlarda 12 saat sonra kurur,
zeminlerin tGzerinde 24 saat sonra yirlnebilir, 7 glin sonra yaya trafigine acilabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacgininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara ac¢ik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi ge¢cmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Derz dolgulari tuz ruhu, camasir suyu vb. Urinler ile temizlemeyiniz. Temizlik i¢in
derz temizleyicisi kullaniniz. Yerden isitmali sistemlerde kullanirken uygulama sirasinda yizey sicak olmamali, isitma
sistemi 24 saat 6nceden kapatiimalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Silikonlu Flex Derz Dolgu (1- 6 mm)

Uriin Kodu: F3020

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 13888 CG2WA Sinifina Uygundur
Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, yiksek performansli, Silikon katkili, tek bilesenli, kolay
islenen, purtzsiz yuzey olusturan, 1- 6 mm'lik derzlerde kullanilan esnek derz

dolgusudur.
Tiiketim: Derz dolgu tiiketim tablosuna bakiniz. (Sayfa 89)

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, havuz, su deposu, hamam ve sauna gibi mekanlarda, alttan isitmali
sistemlerde, granit seramik, blylk ebatli seramik, fayans, dogal granit, mermer, klinker ve cam mozaik gibi kaplamalarin
1- 6 mm'ye kadar olan derzlerinin doldurulmasinda kullantlir.

Avantajlari: - Renk solmasi, tozuma ve catlama yapmaz. « Purlzsiz ylzey saglar. « Ani 1s1 degisikliklerinden
etkilenmez. + Suya ve dona kargi dayaniklidir. + Yerden isitmali sistemlerde kullanilabilir. < Seramik kenarlarina
catlamadan mikemmel yapisir. < Zengin renk segenegi sunar, dekoratiftir. « Asinmaya karsi dayaniklidir. « Silikon katkisi
nedeniyle su iticidir. « Kif ve mantar olusumuna direnglidir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Seramiklerin uygulama sirasinda oynamamalari igin iyice yapismis olmalarina, dolayisiyla
yapigtiricinin tam olarak kurumasina dikkat edilmelidir. Déseme iglemi tamamlanmig ylzeylerde derz bosluklar
icerisinde kalan her tirll toz, kir, talas, insaat ve ¢imento artiklari ince bir cubuk veya firga ile iyice temizlenmelidir.
Temizlenen bosluklar islak bir siinger yardimiyla nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Falcon FLEX Derz Dolgu (1 - 6 mm) yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen dusuk
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Toz harca katilacak su miktarina dikkat ediniz, fazla
su katilmis serbet halindeki uygulamadan kag¢ininiz. Harca katilan gereginden fazla su ¢atlamalara, kolay asinmalara ve
tozumalara yol acacaktir. Hazirlanan koyu kivamdaki derz dolgu olgunlasmasi icin yaklasgik 5 - 10 dakika dinlendirilir ve
tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim yaklasik 1 saat icinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Derz dolgu, sert kauguk uclu ¢ekpas veya sert kaucuk tabanh derz yayma malasi ile derzlere
doldurulmaldir. Bosluklarin iyice doldurulmasi icin 6énce paralel sonra capraz cekilmelidir. Harcin yizey Uzerindeki
fazlaligi nemlendirilmis yumusak uglu spatula ile siyrilip, ortam sicakhgina gére 15 - 30 dakika beklendikten sonra nemli
bir stinger ile silinerek, ylizeyde kalabilecek ince derz tabakasi iyice temizlenmelidir. Duvarlarda 12 saat sonra kurur,
zeminlerin Uzerinde 24 saat sonra yirUnebilir, 7 glin sonra yaya trafigine agilabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara acik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi ge¢cmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Derz dolgulari tuz ruhu, gamasgir suyu vb. Urinler ile temizlemeyiniz. Temizlik icin
derz temizleyicisi kullaniniz. Yerden isitmali sistemlerde kullanirken uygulama sirasinda yuzey sicak olmamali, isitma
sistemi 24 saat 6nceden kapatiimalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Isi1 Yalitim Levhasi Yapistirma Harci

Uriin Kodu: F4000

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda
Tanimi: Cimento esasli, polimer katkili, yiksek performansli, esnek, yliksek
stabiliteye sahip, i1sI yalitim levhalari (XPS, EPS, tasylni) icin 6zel hazirlanmis

yapistirma harcidir.
Tiketim: 3- 4 kg/m? (Uygulama metoduna goére degisir.)

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, i1si yalitim levhalarinin (ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS),

tasylinu, politretan levha vb.) yapistinimasinda kullanilr.

Avantajlari: - Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar. « Suya ve dona dayanikhdir. + Isi degisikliklerinden
etkilenmez. - Esnektir. - Yiksek stabilite saglar, sarkma ve ¢atlama yapmaz.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi ve levhalar
saglam olup toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan gibi yapismay énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.
Uygulama ylzeyi islatiimal ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapistirma Harci yaklasik 6,5 - 7 It temiz su icine katilarak
tercihen dasuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karstinlir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika

olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 saat igerisinde tliketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama ylzeyinin diizgiinligiine gére; Tim Yuzeye Yapistirma Metodu: Isi yalitim levhasinin
tamamina bir mala veya uygun bir tarakli mala ile Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapistirma Harci'ni strliniz.

Serit ve Noktasal Siirme Metodu: Isi yalitim levhasinin tim kenarlarina serit halinde ve orta bélimlerine ise noktasal

halde mala ile Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapigtirma Harci'ni striniz.

Uygulama: Uygulama esnasinda levhalar yapistirilirken mastar kullaniimaldir. Falcon Isi Yalitim Levhasi Yapistirma
Harci ile yapigtirilan levhalar sikica bastirilarak iyi bir yapisma saglanmali, 24 saat sonra mekanik olarak dubellerle de
tutturulmahdir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma suresi ge¢gmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Isi transferini 6nlemek icin i1si yalitim levhalarini, aralarindaki bosluk mimkuin
oldugunca az olacak sekilde yerlestiriniz. Uzun slre glneste kalarak ézelligini kaybetmis levhalari kullanmamaya dikkat
ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve aclimamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet tzerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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« Oriin Kodu: F4001 (Gri)
f'ﬂ F nl_(;uhl Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS 13566 Standardina uygundur
E 4001 mew==  Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda
5 S
i Tanimi: Cimento esasli, polimer katkili, ylksek performansli, esnek, yiksek
stabiliteye sahip, i1si yalitim levhalari (XPS, EPS, tag yanu) icin 6zel hazirlanmig

yapistirma harcidir. Gri renkli toz.
Tliketim: 3- 4 kg/m? (Uygulama metoduna gére degisir.)

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, i1si yalitim levhalarinin (ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS),

tas yunu, politretan levha vb.) yapistiriimasinda kullanilir.

Avantajlari: « Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar. <+ Suya ve dona dayaniklidir. « Isi degisikliklerinden
etkilenmez. -+ Esnektir. » YUksek stabilite saglar, sarkma ve ¢atlama yapmaz.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirinid almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi ve levhalar
saglam olup toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan gibi yapismay 6nleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.
Uygulama yuzeyi islatiimal ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Isi Yalitim Plagi Yapistirma ve Sivama Harci 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak
tercihen dasuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kargtinilir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika
olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 saat igerisinde tliketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama ylzeyinin diizglnliglne gére;Tim Ylzeye Yapistirma Metodu: Isi yalitim levhasinin
tamamina bir mala veya uygun bir tarakli mala ile Falcon Isi Yalitim Plagi Yapistirma ve Sivama Harci’ni strlniz.

Serit ve Noktasal Siirme Metodu: Isi yalitim levhasinin tim kenarlarina serit halinde ve orta bélimlerine ise noktasal
halde mala ile Falcon Isi Yalitim Plagi Yapistirma ve Sivama Harcini siriiniz. Uygulama esnasinda levhalar
yapistiriirken mastar kullaniimahdir. Falcon Isi Yalitim Plagi Yapistirma ve Sivama Harci ile yapistirilan levhalar sikica
bastinlarak iyi bir yapisma saglanmali, 24 saat sonra mekanik olarak dibellerle de tutturulmahdir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlzgéra acik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi ge¢cmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Isi transferini 6nlemek icin 1s1 yalitim levhalarini, aralarindaki bosluk mimkun
oldugunca az olacak sekilde yerlestiriniz. Uzun slre glineste kalarak 6zelligini kaybetmis levhalari kullanmamaya dikkat
ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca

saklanabilir.
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FALCON Duvar ve Tugla Orgii Harci

Uriin Kodu: F4002 (Gri)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 C2T Sinifina Uygundur.
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, Bims - Briket Orglisii icin kullanilan toz

bir harctir.
Tuketim: Uygulama yuzeyine gére deqgisir.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylizeylerde, dogaltas, granit, mermer, kaplama tugla, bims ve
briket gibi kaplamalarin yapistiriimasinda ve érgistnde kullanilir.

Avantajlari: - Kolay uygulanir. - Ekonomiktir. - Disey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtnd almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yuzeyi i1slatiimal
ve nemli kalmasi saglanmalidir. Yiizey ¢ok su emici ise ylizeye astar c¢ekildikten sonra uygulama yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Bims - Briket Orgii harci yaklasik 6,5 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen diisik devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlasmasi icin dinlendirilir ve
tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 - 2,5 saat icerisinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme tercihen mala ile uygulanmali ve mutlaka cift tarafli yapistirma metodu tercih edilerek hem
kaplama malzemesinin arkasina hem de ylzeye yapistirma harci striimelidir. Yapistirma tizerine 15 - 20 dakika icinde
kaplama yapiniz. lyi bir yapistirma saglamak icin lastik bir cekic yardimi ile kuvvet uygulayarak yapistiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kacgininiz. Kullanma suresi ge¢mis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.

Teknik Ozellikleri:

Goérunus: Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk: ~1,35 kg/It

Su Karigim Orani: 6,5- 7 It su / 25 kg toz
Dinlendirme Siresi: 5- 10 dakika

Kap Omrii: Yaklasik 2- 2,5 saat

Acik Bekletme Suresi Cekme Yapisma Kuvveti: Min. 20 dakika sonra = 0,5 N/mm2 (EN 1346)
Uygulama Sicakhgi: +5°C ile +35°C arasi
Yapisma Kuvveti: = 0,5 N/mm2 28 giin (EN 1348)
Kayma: < 0,5 mm (EN 1308)

Uzerinde Yiiriinebilme Siresi: 24 saat

Servis Sicakhgi: -20°C / +70°C
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Uriin Kodu: F4010 (Gri)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 12004-1 C2T Sinifina Uygundur.
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, polimer katkili, yiksek performansli, elyaf takviyeli isi
yalitim levhalari (XPS, EPS, tagyinu) icin 6zel hazirlanmis ince agregall sivama

harcidir.
Tiiketim: 3- 4 kg/m? (Uygulama metoduna gére degisir.)

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, i1si yalitim levhalarinin (ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS),

tagyun(, politretan levha vb.) sivanmasinda kullanilir.

Avantajlari: - Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar. « Suya ve dona dayanikhdir. « Isi degisikliklerinden
etkilenmez. - Esnektir. « Yiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz. « Su buhari difliizyonuna izin verir.

- Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylizeyi ve levhalar saglam olup toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan gibi
yapismay! 6nleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sivanacak levhalar saglam ve yerine iyice oturmus olmal ve

aralarindaki bosluklar Poliuretan Képuk ile veya ayni malzeme ile kapatiimahdir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Isi Yalitim Levhasi Sivama Harci-Elyaf Katkili yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak
tercihen disuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kargtinlir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika

olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 saat igerisinde tliketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Isi yalitim levhasinin dibellenmesinden en az 24 saat sonra levhalarin Gizerine mala ile yaklasik 2
mm kalinhginda birinci kat siva uygulanir. Uygulanmis har¢ daha yas iken, sentetik donat filesi, yukaridan asagiya
bastirnilip gerilerek harcin icine gémdalir. Yaklasik 6 saat sonra yizey nemlendirilerek ikinci kat siva (2 mm kalinhginda)
ile file Gzeri Ortllir ve boya icin diizglin hale getirilir. Catlamayi 6nlemek igin file, birlesme yerlerinde 10 cm Ust Uste bindi-
rilir. Boya i¢in hava sartlarina ve uygulama kalinligina gére 2 - 3 giin beklemek gerekir. Uygulama tamamlandiktan sonra

hava sicakhgi yiksek ise ylzeyi ¢cimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara ag¢ik alanlarda uygulamadan kac¢ininiz. Uygulamadan sonra ¢imento
prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma suresi ge¢cmis
harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uzun siire giineste kalarak 6zelligini kaybetmis levhalari kullanmamaya

dikkat ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca

saklanabilir.
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FALCON IsI Yalitim Levhasi Sivama Harci (Elyaf Katkil)

Uriin Kodu: F4011 (Gri)

3 FALCUN Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS 13687 Standardina Uygundu
g 4011 ot Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

:

g e

ot Tanimi: Cimento esasli, polimer ve silikon katkili, elyaf takviyeli yiksek

performansli, su itici siva olarak kullantlir.
Tiketim: 3- 4 kg/m? (Uygulama metoduna goére degisir.)

Kullanim Alanlan: i¢c ve dis mekanlarda, kaplicalarda, banyolarda, havuzlarda, yiiksek nem tasiyan bodrum katlarinda

neme maruz kalan tim alanlarda kullantlir.

Avantajlari: - Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar. - Suya ve dona dayanikhdir. « Isi degisikliklerinden
etkilenmez. - Esnektir. « Yiiksek stabilite saglar, sarkma ve catlama yapmaz. « Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

+ Silikon katkisi nedeniyle su iticidir. « Kif ve mantar olusumuna direnclidir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyi ve levhalar saglam olup toz, yag, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan gibi
yapismay dnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sivanacak levhalar saglam ve yerine iyice oturmus olmal ve

aralarindaki bosluklar Politretan Képuk ile veya ayni malzeme ile kapatiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva Elyaf Katkili yaklasik 6 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen
distk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirnilir. Hazirlanan harg¢ 5 - 10 dakika olgunlagmasi

icin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karigim 2 saat icerisinde tiketilmelidir.
Uygulama Bilgileri: Hidrofobik Ozellikli Su itici Siva 1. kat en az 3 mm olmak lizere 24 saat aralikli 2 kat uygulanabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara ag¢ik alanlarda uygulamadan kac¢ininiz. Uygulamadan sonra ¢imento
prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siresi gegmis
harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uzun siire guneste kalarak 6zelligini kaybetmis levhalari kullanmamaya

dikkat ediniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet izerinde 12 ay boyunca

saklanabilir.
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FALCON IsI Yalitim Levhasi Sivama Harci (Elyaf Katkili)

Uriin Kodu: F4020 (ince cizgili) — F4021 (Kalin cizgili) - F4022 (Dekoratif cizgili)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS 7847 Standardina Uygundur

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

W ¥ Tanimi: Beyaz cimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili, mala ile uygulanan,

' :P 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasidir.
- Tiiketim: 1,75- 2,50 kg/m? (Uygulama yuzeyine bagl olarak degisir.)

% 4020
§ Bre

Kullanim Alanlari: Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak, i¢ ve dig cephe sivalarinin

Uzerine kullantlir.

Avantajlari: - Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar. « Dekoratif gérinimli olup homojen bir uygulama saglar.
+ Isi yahtim sistemlerinin hatali uygulamalarindan kaynaklanan dalgali gérinim duzeltilebilir. + Suya ve dona
dayanikhdir. « Dis etkilere kargi dayanikli olup yapiyi uzun yillar korur. < Su buhar difizyonuna izin vererek yapinin nefes

almasini saglar. « Uzerine dis cephe boyalari uygulanabilir. « ince tane dokusu ile (iriin sarfiyatinin azalmasini saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi
yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis olmaldir. Uygulama dncesi Dekoratif Siva Astari yizeye firga veya rulo ile

uygulanir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Dekoratif Siva- Mineral Dokulu- ince yaklasik 6- 6,5 It temiz su igine katilarak terci-
hen dusuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 dakika olgunlasmasi
icin dinlendirilir ve tekrar kanstirilarak kullanilir. Kaptaki karigsim 1,5 - 2 saat icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme celik mala ile yizeye uygulanmali ve esit kalinlikta tim yuzeye yayiimalidir. Uygulama
kalinhigr en biylik agregaya gére ayarlanmalidir. En ge¢ 10 dakika icerisinde, malzeme heniiz i1slakken plastik mala ile
dairesel hareketler yaparak sivaya desen kazandiriniz. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicakligi yiksek ise

ylzeyi ¢cimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Mimkiinse ara vermeden uygu-
lama yapiniz, ara verilmesi gerekirse ylzeyi yaklasik 20 m2'lik alanlara bélerek ayri ayri uygulama yapiniz. Plastik mala
uygulamasina en ge¢ 10 dakika icerisinde gegerek sivanin izerinde film tabakasi olusmasina izin vermeyiniz. Donmusg,
24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Uygulamadan
sonra ¢imento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma
siiresi gegmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uriin yagmur alan yatay yiizeyde uygulanmamalidir.
Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca

saklanabilir.
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FALCON ince Siva

Uriin Kodu: F4050 (Gri) — F4051 (Beyaz)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 998-1 Standardina Uygundur
Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, kimyasal katkili, makine veya elle
uygulanabilen hazir ince sivadir.

Tuketim: 1 mm kalnlik i¢in 1,4- 1,7 kg/m?

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba siva, beton ve briit beton gibi yiizeylerde boya ve
dekoratif kaplamalar éncesinde diz bir ylzey elde etmek icin kullanilr.

Avantajlari: - Pirlzsitz bir ylzey saglar. < Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan kullanilabilir. = Binanin genel
goérinimund olumlu etkiler. < Boya sarfiyatini diistrtr. <+ Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar. < Ylzey ile ylksek
aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri disme kaybi daha az bir uygulama saglar. « Yiuksek aderans ve stabilite
saglar, sarkma yapmaz. - Hem makina, hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar. « Fabrikasyon bir harg oldugu
icin kara sivaya gore kalite strekliligi sunar. « Kara sivaya oranla dis mekan sartlarina daha fazla dayanikhdir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, kire¢, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis olmaldir.
Yiizeydeki catlak ve deliklerin tamiri icin derinlige gore, ince veya Kalin Tamir Harglari (Beyaz) kullaniimalidir. Briit beton
uygulamalarindan énce Brit Beton Siva Astari ile ylizey astarlanmalidir. Uygulama ylizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 35 kg Falcon ince Siva (Beyaz) yaklasik 8,4 — 9,8 It temiz su icine katilarak tercihen diisiik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirihr. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi icin dinlendirilir
ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karigsim 2 - 3 saat icinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme puskiirtme makinesi veya elle uygulanmali ve esit kalinlikta tim yuzeye serpilmelidir.
Uygulama sonrasi yiizey mastar ile diizeltiimelidir. ince siva uygulamasi 6 mm'yi gegmemelidir. Sertlesmeye baslayan
sivanin zamani kagiriimadan mala ile perdahlanarak dizeltiimesi gereklidir. Beton, tugla gibi farkl malzemelerin birlesim
yerlerinde ve pencere, kapi késelerinde catlamayi 6nlemek icin siva filesi kullaniimalidir. Uygulama tamamlandiktan
sonra hava sicakhgi yiksek ise yiizeyi ¢cimento prizini alana kadar nemlendirilir. Boya icin hava sartlarina ve uygulama
kalinligina bagli olarak en az 10 gun beklemek gerekir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Malzemenin icerisine haricen
kire¢, ¢cimento, kum ve algi gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden
fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve rlzgara ag¢ik alanlarda
uygulamadan kac¢ininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz.
Kullanma sulresi ge¢cmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %5015
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 8 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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Uriin Kodu: F4060 (Gri) — F4061 (Beyaz)

} E ALCUN Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 998-1 Standardina Uygundur
!g 4060 Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda
“““‘"‘%ﬁ Tanimi: Beyaz Cimento esasli, tek bilesenli, kimyasal ve elyaf katkili, makine veya

=" elle uygulanabilen hazir kaba sivadir.
% Tiiketim: 1 cm kalinlik i¢in 10- 15 kg/m?

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, duvar ve tavanda, tugla, gazbeton, beton, briit beton, bims ve briket gibi
yuzeylerde kullanilir.

Avantajlari: - Zamandan ve iscilikten tasarruf saglar. « Yuzey ile yiksek aderans sagladigindan, kara sivaya oranla geri
disme kaybi daha az bir uygulama saglar. « Yiksek aderans ve stabilite saglar, sarkma yapmaz. « Elyaf icerdiginden
catlama yapmaz. - Hem makina hem de elle kolay ve hizli uygulama olanagi saglar. + Fabrikasyon bir har¢ oldugu igin
kara sivaya gore kalite sirekliligi sunar. « Kara sivaya oranla dis mekéan sartlarina daha fazla dayaniklidir. - Kalip yuzeyi
bozuk olan ve lizerine siva yapilmasi istenen yuzeylerde tavsiye edilir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, kire¢, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis olmaldir.
Yiizeydeki catlak ve deliklerin tamiri icin derinlige gore, uygun tamir harglari kullaniimahdir. Brit beton uygulamalarindan
6nce Brit Beton Siva Astari ile ylzey astarlanmalidir. Uygulama ylizeyi nemlendirilmelidir. Biylk alanlarda tesviye
citalar kullanilarak anolar olusturulmali, kdselerde siva profilleri kullaniimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 35 kg Falcon Kaba Siva Beyaz yaklasik 6,65 — 7,35 It temiz su icine katilarak tercihen disik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlasmasi igin
dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 - 3 saat icinde tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Malzeme puskirtme makinesi veya elle uygulanmali ve esit kalinlkta tim yuzeye serpilmelidir.
Uygulama sonrasi ylzey mastar ile dizeltilmelidir. Kalin siva uygulamasi tek katta 1,5 cm'yi, toplamda ise 3 cm'yi
gegcmemelidir. Sertlesmeye basglayan sivanin zamani kagiriimadan mala ile perdahlanarak diizeltiimesi gereklidir. Hava
sicakhigi 20°C'nin Ustlinde yapilan siva uygulamasinda 12 - 15 saat sonra ilk sulama yapilmahdir. Daha sonra 12 saat
ara ile en az U¢ kez sulanmalidir. Hava sicakligi 20°C'nin altinda yapilan siva uygulamasinda 24 saat sonra ilk sulama
yapilmalidir. Daha sonra 12 saat ara ile en az U¢ kez sulanmalidir. Sonrasinda uygulama ylizeyinin 1 hafta boyunca
nemli kalmasi saglanmalidir. Daha pliriizsiiz bir yiizey elde etmek icin iizeri Falcon ince Siva ile sivanur.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Malzemenin igerisine haricen
kire¢, ¢cimento, kum ve algi gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden
fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda
uygulamadan kag¢ininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz.
Kullanma stlresi ge¢cmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Falcon Kaba Siva Beyaz Uzerine yapilacak
uygulamalar icin ortam sicakligina bagh olarak en az 10 gin beklenmelidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.
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Uriin Kodu: F4070
FALGD“' Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 998-1 Standardina Uygundur
ped R Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda
£ Tanimi: Beyaz cimento esasli, tek bilesenli, kimyasal katkili, ylizey hatalarini
~ tamamen giderecek son kat ince saten sivadir.
Tiiketim: 1 cm kalinlik i¢in 10- 15 kg/m?

AR T
i
-~
-]

Kullanim Alanlan: ic mekanlarda, duvar ve tavanda, kaba siva, ince siva ve beton yiizeylerde, yiizeydeki ince
catlaklarin duzeltiimesinde, plrtzsiz bir yizey elde etmek icin boya éncesi son kat saten siva olarak kullanilr.

Avantajlari: - Piruzsuz bir yuzey saglar. « Algl ve algi bazl malzemelere gore yiksek aderans ve dayanikliliga sahip
oldugundan catlama yapmaz. « Beyaz renkli oldugundan boya yapmadan kullanilabilir. «+ Estetik ve dekoratiftir, binanin
genel gérinimani olumlu etkiler. « Boya sarfiyatini diisirdr. « Yizeydeki hatalari 6rter. < Suya ve neme kargi dayanikh
oldugundan suyla temas ettiginde yumusama yapmaz.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtnd almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, kireg, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Catlak
ve deliklerin tamiri icin derinlige gére, beyaz tamir harclari kullaniimalidir. Brut beton uygulamalarindan énce Brit Beton
Siva Astari ile ylzey astarlanmalidir. Uygulama yizeyi nemlendirilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Falcon Saten Siva (Beyaz) yaklasik 6,5 - 7,5 It temiz su icine yavasca katilarak, disik
devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi i¢in dinlendirilir ve
tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karigsim 2 - 3 saat iginde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan har¢ celik mala ile tim ylzeye esit kalinhkta uygulanmalidir. Birden fazla kat
uygulanacaksa katlar arasinda 2 - 3 saat beklenmeli, toplam kalinlik 3 mm'yi gegmemelidir. Sertlesmeye baglayan
sivanin zamani kagiriimadan mala ile perdahlanarak dizeltiimesi gereklidir. Beton, tugla gibi farkl malzemelerin birlesim
yerlerinde c¢atlamayi 6nlemek icin siva filesi kullaniimahdir. Uygulamayi takiben 6 - 12 saat beklenmeli, ylizey
nemlendiriimeli, islem 2 giin boyunca sirdlrilmelidir. Falcon Saten Siva (Beyaz) tam kuruduktan sonra ylzey
zimparalanarak boya Oncesi dlzginlik saglanmalidir. Yizey tam olarak kuruduktan sonra boya uygulamasina
gecilebilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Malzemenin icerisine haricen
kire¢, ¢cimento, kum ve algi gibi yabanci malzemeleri katmayiniz. Harca katilan su miktarina dikkat ediniz. Gereginden
fazla su katmayiniz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt glnese ve rlizgara ag¢ik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz.
Kullanma stiresi gecmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uriin ic mekanlar icin formile edildiginden dis
mekanlarda kullanmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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Uriin Kodu: F4080 (Beyaz) — F4082 (Gri)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 998-1 Standardina Uygundur
Ambalaj: 35 kg'lik kraft torbalarda
Tanimi: Beyaz ¢imento esasli, perlit katkili, 6zel tane boyutlarinda dolgu ve
performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, i1si ve ses yalitim ézelligi arttiriimis
. kalin agregali bir izolasyon sivasidir.

Tiiketim: 1 cm kalinlik i¢in 10- 12 kg/m? (Uygulama yuzeyine bagl olarak degisir.)

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey ylizeylerde, kaba siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi
ylzeylerde, kolon, kiris, perde beton gibi tasiyici sistem elemanlarinin tizerine, su ve su buharinin yogun oldugu mekan-
larda kullanilir.

Avantajlari: - Cimento esasli oldugundan yiizey ile kolay bdtinlesir. « Algiya gére ¢atlamaya karsi daha direngli oldugu
icin dzellikle gaz beton gibi ylUzeyler Gzerine tercih edilir. « Tiksotropik davranis gosterdigi icin tavanda ve dikey
yiizeylerde de kullanilabilir. « icerdigi perlitten dolayi ses ve 1si yalitimi saglar. « Diger sivalara oranla daha hafif
olmasindan dolayi yapinin zati yakanua azaltir. < Brlt beton Gzerine donatiyi korozyona kargi korumak icin al¢i dncesi de
kullanilabilir. = Kalp yizeyi bozuk olan ve Uzerine siva yapilmasi istenen yuzeylerde tavsiye edilir. Yiksek aderans
saglar. - Neme karsi dayanikli olmasina ragmen yapinin nefes almasina da imkéan verir, su buhari gegirgenligi ylksektir.
* Yangina kargi dayanikhdir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirinl almis ve saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yUzeyi toz,
yag, boya, kir malzemesi, kire¢, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis
olmalidir. Uygulama ylizeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiksek su emici ylzeyler daha fazla
nemlendiriimelidir. Gerekirse uygulama éncesinde Cok Amacl Astar veya Brit Beton Siva Astari ile ylzey astarlanmali
ve daha sonra Falcon Perlitli Siva uygulamasina gegilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 35 kg Falcon Perlitli izolasyon Sivasi (Beyaz) yaklasik 8,5 - 9,5 It temiz su igerisine ilave edilerek
disuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika olgunlagmasi
icin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanihr. Kaptaki karigsim 1,5 - 2 saat igerisinde tlketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gére secilen anolar mastar boyunu ge¢gmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralari
dikey olarak doldurulur. Uriin celik mala ile ylizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tiim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Har¢ kurumadan 6nce ylizey mala ile perdahlanir. Minimum 1 cm, maksimum 3 cm kalinhida kadar
uygulanabilir. Beton, tugla gibi farkli malzemelerin birlesim yerlerinde catlamayi dnlemek i¢in siva filesi kullaniimahdir.
Merkezlerde ise i¢ ve dis siva profilleri kullaniimahdir. Cok sicak havalarda ve direkt giinese maruz kalan ylzeylerde
uygulamadan sonra 24 saat boyunca ylzeyi nemlendiriniz. Daha purlzsuz bir yizey elde etmek icin Falcon Perlitli
Siva'nin Uizeri Falcon Saten Siva (Beyaz) ile sivanir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Mimkinse ara vermeden
uygulama yapiniz, degilse ylzeyi yaklasik 20 m2'lik alanlara bélerek ayri ayri uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra
yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma suresi ge¢cmis harca kesinlikle toz ve
su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.
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Uriin Kodu: F4081 (Beyaz)
Fﬂl-cﬂ“ Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 998-1 Standardina Uygundur

4081 .~e==  Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

3 & Tanimi: Beyaz ¢imento esasli, elyaf katkili, 6zel tane boyutlarinda perlit, dolgu ve
- performansini arttirici kimyasallarla hazirlanan, 1si ve ses yalitim ézelligi arttiriimisg
hafif izolasyon sivasidir.

Tiiketim: 5 kg/m? (Uygulama yuzeyine bagl olarak degisir.)

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, tavanda ve dikey ylizeylerde, kaba siva, gazbeton, tugla, bims ve briket gibi
yuzeylerde, kolon, kiris, perde beton gibi tasiyici sistem elemanlarinin Gzerine, su ve su buharinin yogun oldugu

mekanlarda kullantlir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtinl almis ve saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yuzeyi toz,
yag, boya, kir malzemesi, kire¢, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis
olmalidir. Uygulama ylizeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmalidir. Gazbeton gibi yiksek su emici ylzeyler daha fazla
nemlendiriimelidir. Gerekirse uygulama 6ncesinde Cok Amagcli Astar veya Briit Beton Siva Astari ile ylizey astarlanmali

ve daha sonra Falcon Hafif Siva uygulamasina gecilmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: 20 kg Falcon Hafif izolasyon Sivasi (Beyaz) yaklasik 9,5 - 10,5 It temiz su icerisine ilave edilerek
distk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karigtirilir. Hazirlanan harg 3-5 dakika olgunlagmasi igin

dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim 1-1,5 saat icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Uygulama kalinligina gére secilen anolar mastar boyunu ge¢gmeyecek sekilde yerlestirilir ve aralari
dikey olarak doldurulur. Uriin celik mala ile yiizeye tabaka halinde uygulanmali ve esit kalinlikta tim yiizeye yayilarak
mastarlanmalidir. Har¢ kurumadan dnce ylzey mala ile perdahlanir. Tek seferde minimum 1 cm, toplamda maksimum 3
cm kalinliga kadar uygulanabilir. Uriin tamamen priz aldiktan sonra 2. kat uygulama gerceklestirilir. Beton, tugla gibi farkl
malzemelerin birlesim yerlerinde ¢atlamayi 6nlemek icin siva filesi kullaniimalidir. Merkezlerde ise i¢ ve dis siva profilleri
kullanilmahdir. Cok sicak havalarda ve direkt glinese maruz kalan ylzeylerde uygulamadan sonra 24 saat boyunca

ylzeyi nemlendiriniz.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Mimkinse ara vermeden
uygulama yapiniz, degilse yizeyi yaklasik 20 m2'lik alanlara bélerek ayri ayri uygulama yapiniz. Donmus, 24 saat
icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve rizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Uygulamadan sonra
yaklasik 1 hafta kar yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma suresi ge¢cmis harca kesinlikle toz ve

su ilavesi yapmayiniz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca

saklanabilir.
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FALCON ince Tamir Harci

Uriin Kodu: F5000 (Gri) - F5001 (Beyaz) (Elyaf Katkil)

3 gALCON  Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-3 R2 Sinifina Uygundur

'ig et Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, polimer ve elyaf takviyeli ince agregali bir
ylizey tamir ve diizeltme harcidir. (Dis cephe Kaplamasi icin Ozel Uriin)
Tuketim: 1,5 kg/m2 (1 mm kalinlk igin)

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, restorasyonlarda, beton ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve
tavan sivalarinin diizglnlestiriimesinde ve tamirinde, boya, seramik kaplama ve izolasyon éncesinde diizgiin ve saglam
bir ylizey elde edilmesi icin kullanilir. 5 mm'ye kadar statik (duragan) catlaklar icin uygundur.

Avantajlari: - Beyaz renginden dolay dekoratiftir. + Catlama ve tozuma yapmaz. « Kolay uygulanir. »+ Cabuk kurur, kisa
surede kullanim imkani verir. « Astarsiz yiksek aderans saglar. - Suya ve dona dayaniklidir. « Elyaf takviyelidir.
Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuzeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylzeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama
yuzeyi 1slatiimal ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon ince Tamir Harci (Beyaz) yaklasik 6,5 - 7 It temiz su icine katilarak tercihen disiik
devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde karistinlir. Hazirlanan har¢ 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanihr. Kaptaki karisim 30 dakika igerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Tamir harci ylizeydeki kopuk, catlak, kirik bdlgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 1 - 5 mm arasi
kalinlikta uygulanabilir. Uygulama sonrasi, yuzeyin 24 saat icerisinde belirli araliklarla nemlendirilmesi dnerilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlzgara ac¢ik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi ge¢cmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uygulama bittikten sonra harg¢ kirinu alana kadar yizeyi nemli tutunuz. Algi,
hazir renkli sivalar, boyalar ve dis cephe kaplamalari Uzerine uygulanmaz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve
%50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.

Teknik Ozellikleri:

Gorlnls: Gri ve Beyaz renkli ince toz

Toz Yogunluk: ~1,35 kg/It

Su Karigim Orani: 6,5 - 7 It su /25 kg toz
Dinlendirme Siresi: 5 - 10 dakika

Kap Omrii: Yaklagik 30 dakika

Uygulama Sicakhgi: +5°C ile +35°C arasi
Yapisma Mukavemeti: = 0,8 N/mm2 (EN 1542)
Egilme Dayanimi: = 4,0 N/'mm2 (EN 196-1)
Basin¢g Dayanimi: = 15,0 N/mm2 (EN 12190)
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FALCON Kaba Tamir Harci

Uriin Kodu: F5010 (Gri), F5011 (Beyaz)

2 gALCON  Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-3 R2 Sinifina uygundur
EE e Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

s B

= Tammu: Cimento esasli, tek bilesenli, iri agregall yizey tamir ve dlizeltme harcl,
polimer ve elyaf katki maddeleri igerir.
Tiiketim: 2 kg / m? (1 mm kalinlik igin)

Kullanim Alanlari: Diz ve saglam bir ylzeye sahip olmak igin i¢ ve dis mekanlarda, restorasyonlar, beton ve prefabrike
beton elemanlarin tamiri, duvar ve tavan sivalarinin dizlestiriimesi ve tamiri, boya dncesi seramik kaplama ve izolasyon.
30 mm'ye kadar statik (stabil) ¢atlaklar icin uygundur.

Avantajlar: -+ Catlama ve tozuma yapmaz. + Kolay uygulanir. «+ Cabuk kurur ve kisa slrede kullanima imkan verir.
+ Astarsiz yuksek aderans saglar. « Suya ve dona dayaniklidir. « Elyaf takviyeli.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kiriind almis olmasina &ézellikle dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz,
yag, boya, kirleme maddeleri, deterjanlar, kalip ayirnici yaglar ve silikon gibi yapismayi engelleyici maddelerden
temizlenmis olmaldir. Uygulama yuzeyi islak olmali ve nemli tutulmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon iri Tamir Harci yaklasik 4,5 - 5 litre temiz suya ilave edilerek diisiik devirde mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde karigtirilir. Hazirlanan har¢ olgunlasmasi igin 5-10 dakika bekletildikten sonra
kullanmadan 6nce tekrar karistiriimalidir. Har¢ 30 dakika i¢erisinde kullaniimalidir.

Uygulama Bilgileri: Tamir harci ylzeyde kirik, catlak ve catlak olan bdlgelere mala yardimi ile uygulanir. 5 - 30 mm
kalinlik araliginda uygulanabilir. Uygulamay! takiben yizeyin dizenli araliklarla 24 saat nemlendirilmesi tavsiye edilir.

Dikkat: + 5 ° C'nin altinda ve + 35 ° C'nin izerindeki sicakliklarda uygulama yapmaktan kaginin. Donmus alanlarda, 24
saat icinde donma riski olan alanlarda veya direkt glines 15131 veya riizgara acgik alanlarda uygulama yapmaktan
kacinilmalidir. Suresi dolan harci asla toz ve su ekleyerek uzatmaya ¢alismayiniz. Uygulama bittikten sonra yuzey
kirlenene kadar nemli tutun. Algi, hazir renkli siva, boyar madde ve dis cephe kaplamalarinin Gstiine uygulanmaz.
Yukarida belirtilen degerler 23 + 2°C ve 50 + 5 °C bagil nem kosullarinda elde edilmistir.

Raf Omrii: Agilmamis ambalajlar, kuru ortamda 12 aya kadar, bir palet lzerine maksimum 10 paket istiflenerek
depolanabilir.

Saglik ve Giivenlik: Tim kimyasal Griinlerde oldugu gibi kullanim ve depolama sirasinda da gida, deri, g6z ve agizla
temasindan kaginiimalidir. Kazayla yutulursa bir doktora danisin. Deri ile temasi halinde bol su ile yikayiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde saklayin.
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FALCON Grout Harci Rétresiz (Yilksek Mukavemetli)

Uriin Kodu: F5020 (Gri)
3 gALCON  Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-3 R4 Sinifina Uygundur
§ i.?.iﬂ-c-;_:" Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda
I Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, rétresiz, plastik kivamda, yiuksek mukavemetli
grout harcidir.
Tuketim: Yaklasik 20 kg/m? (10 mm kalinlik icin)

Kullanim Alanlarn: Erken yiksek mukavemet istenen tamirlerde, betonarme yapi elemanlarinin, zeminlerin tamirinde,
segregasyona ugramis betonun tamirinde, yatay ve disey pah uygulamalarinda, eski ve yeni beton arasinda olusan
bosluklarin doldurulmasinda, tie-rod deliklerinin ve karot bosluklarinin doldurulmasinda, tesisat boru ve elemanlarinin
etrafindaki bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

Avantajlari: -Buzilmez (rétre yapmaz), tiksotropik kivamdadir. +Yiksek basing mukavemeti saglar. -Darbe ve
titresimlere dayanikhidir. -Betona ve donatiya ylksek aderans saglar. *Su ve neme karsi dayanikhdir. Korozif malzeme
icermez. *Yalniz su ile kanistirilir, kolay uygulanir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylizeyi zayif yapismis
parcalardan arindinimali, toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama ylzeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama
yuzeyinde géllenme yapan fazla su tamamen alinmaldir. Uygulama ylizeyinde su kacagi var ise uygun bir tika¢ yardimi
ile kapatilip su sizintisi drene edilmelidir. Kalipli uygulamalarda, harcin yerlestiriimesi ve klrlenmesi esnasinda sizintiyi
engellemek icin kaliplarin saglam olmasina dikkat edilmeli, har¢ sertlesinceye kadar uygulama alaninin vibrasyona
maruz kalmasi engellenmelidir. Genlesme kuvveti maksimum diizeyde kullaniimak istenen harg, dlsey kenarlari dik olan
bir dikdértgen bosluk icine yerlestiriimelidir. Kabul edilir minimum derinlik 6 mm’dir. eger kaplama olarak kullaniimak
isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalinlik 50 mm’dir. Daha kalin uygulanmak istenirse tamir harci kat kat uygulana-
bilir. (Her katin kendi icerisinde kirtni almis olmasina dikkat edilmelidir.)

Harcin Hazirlanmasi: 3,9 It suya 25 kg’lik torba igindeki tozun ilk olarak yarisi ilave edilir ve dlsuk devirli (400 - 600
dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karigtirilir. Daha sonra tozun geri kalan kismi eklenir ve en az 5 dakika
karistirmaya devam ederek 12,2 It'lik bir harc elde edilir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan har¢ her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir kalinlik olusturacak sekilde, kalibin
icerisine hava sikismasini engellemek igin tek taraftan kesintisiz bir sekilde dékuldr. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat
kidrtunG aldiktan sonra ikinci kat ayni sekilde ylizeye uygulanir. Vibrasyona tabi tutulmamali, ¢elik bir tel ile yerlestirme
yapiimalidir. Kaliplar yaklasik 24 saat sonra sdkulebilir. Uygulama sonrasinda hemen kirleme islemine tabi tutulmalidir.
Kurlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rétreyi kompanse etmesi bakimindan gerekli olan ilk genlesmeyi azaltabilir.

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin (izerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Karigim esnasinda su
oranlarinda son derece hassas olunmasi gerekmektedir. Mutlaka diigiik devirli bir mikser ile karigtiriimali, elle karistirma
yapilmamalidir. Ortam sicakligi +8°C’nin altinda ise, uygulama zemininin Gzeri értilmeli ve yerlestiriimis har¢ minimum
+8°C’de tutulmalidir. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda
uygulamadan kagininiz. Kullanma suresi gegmis harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Grout Harci Rotresiz Akiskan

Uriin Kodu: F5021 (Gri)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-3 R4 Sinifina Uygundur

Ambalaj: 20 kg'lik kraft torbalarda

Tanmimi: Cimento esasli, tek bilesenli, rétresiz, akici kivamda, ayrisma, terleme

yapmayan 6zel olarak hazirlanmig grout ve ankraj harcidir.

Tuketim: Yaklasik 18-20 kg/m? (10 mm kalinlik i¢in) 1 It harg icin 2 kg toz Grun kullanilir.

Kullanim Alanlari: Makine ayaklarinin ankrajinda, zor ulagilan yerlerde akigskan dolgu olarak, erken yliksek mukavemet
istenen tamirlerde, yataklamalarda, kolon ve kirig birlesim yerlerinde olusan bogluklarda, kalip ile kullaniimak suretiyle
segregasyona ugramis betonun tamirinde, tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki bosluklarin doldurulmasinda
kullanihr.

Avantajlari: -Akiskanlik 6zelliginden dolayi erigsilmesi zor olan bosluklari doldurur ve pompa ile kolayca uygulanir. *Priz
sonrasi rétreyi Onler. «Istendigi takdirde | numara temiz agrega ile %25 oraninda karistirilarak yiksek mukavemetli ve
akigkan bir beton elde edilebilir. *Erken basing mukavemeti vardir. *Ylksek yogunluk 6zelliginden dolay! yag ve su
gecirimliligine dayaniklidir. Metalik agrega ve klor icermez.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kuriind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylizeyi zayif yapismis
parcalardan arindiriimali, toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Makine ayaklari yerlestirilip, teraziye alinmali ve daha sonra pozisyonu
degistiriimemelidir. Uygulama yuzeyi 1slatiimali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama ylzeyinde gdéllenme
yapan fazla su tamamen alinmalidir. Uygulama yuzeyinde su kagagi var ise uygun bir tika¢ yardimi ile kapatilhp su
sizintisi drene edilmelidir. Sizintiyr engellemek igin kaliplarin saglam olmasina dikkat edilmeli, harg sertlesinceye kadar
uygulama alaninin vibrasyona maruz kalmasi engellenmelidir. Genlesme kuvveti maksimum dlzeyde kullaniimak
istenen harg, diisey kenarlari dik olan bir dikdértgen bosluk icine yerlestiriimelidir. Kabul edilir minimum derinlik 6 mm’dir.
Eger kaplama olarak kullaniimak isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalinlik 50 mm’dir.

Harcin Hazirlanmasi: Akici kivam elde etmek icin 3,36 It suya 20 kg’lik torba icindeki tozun ilk olarak yarisi ilave edilir
ve dusuk devirli (400 - 600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Daha sonra tozun geri kalan kismi
eklenir ve en az 5 dakika karistirmaya devam ederek 10 It'lik bir harg elde edilir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan harg¢ her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir kalinlk olusturacak sekilde, kalbin igeris-
ine hava sikismasini engellemek igin tek taraftan kesintisiz bir sekilde dokdilir. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat
kidrunG aldiktan sonra ikinci kat ayni sekilde ylizeye uygulanir. Vibrasyona tabi tutulmamali, ¢elik bir tel ile yerlestirme
yapiimaldir. Kaliplar yaklasik 24 saat sonra sokulebilir. Makinalar, grout harci prizini alana kadar (yaklasik 24 saat)
calistinimamalidir.

Makine Yataklamasi: Harcin genis alanlara yayilmasina yardimci olmak ve hava kabarciklarini 6nlemek icin metal bir
ip veya zinciri kalibin igine yerlestiriniz. Eger zincir kullanilacaksa, harg prizini almaya baglamadan énce zinciri kisa ve
hizlh salinimlarla hareket ettirin. Uygulama sonrasinda hemen kuirleme iglemine tabi tutulmahdir. <glemin bitiminden
sonra bir hafta sire ile normal i1sida kirlemenin devam etmesi malzemenin dayanikliligini, kuvvetini ve diger 6zelliklerini
arttirmasi agisindan yararlidir. Kirlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rétreyi kompanse etmesi bakimindan gerekli olan
ilk genlesmeyi azaltabilir.

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Karigim esnasinda su
oranlarinda son derece hassas olunmasi gerekmektedir. Mutlaka diiglik devirli bir mikser ile karigtiriimali, elle karigtirma
yapilmamalidir. Ortam sicakligi +8°C’nin altinda ise, uygulama zemininin Gzeri értlilmeli ve yerlestirilmis har¢ minimum
+8°C’de tutulmalidir. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda
uygulamadan kacininiz. Kullanma siresi gecmis harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet lizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Grout Harci Hizli Rotresiz Sertlesen

Uriin Kodu: F5022 (Gri)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-3 R4 Sinifina Uygundur
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasli, tek bilesenli, rétresiz, akici kivamda, hizh sertlesen,
ayrisma, terleme yapmayan 6zel olarak hazirlanmis yiksek mukavemetli
grout harcidir.

Tuketim: Yaklasik 20 kg/m? (10 mm kalinlik igin)

Kullanim Alanlari: Régar, menhol kapaklarinin yukseltiimesinde, kaldirim tasi ve bordurlerin montajinda, direklerin
sabitlenmesinde, makine ayaklarinin sabitlenmesinde, saha betonlari, ugak ve helikopter pistlerinin tamirinde, hizla
kullanima agilacak ve yiksek mukavemet istenen tamirlerde, prefabrike beton elemanlarinin birlegsimlerinde, zor ulagilan
yerlerde bosluklarin doldurulmasinda, tesisat boru ve elemanlarinin etrafindaki bogluklarin doldurulmasinda kullanihr.

Avantajlari: -Uygulama yapildiktan sonra en ge¢ 20 dakika icinde prizini almis olur. 1 - 2 saat sonra kullanima agilabilir.
+Akiskanlik dzelliginden dolay! bosluklari doldurur ve pompa ile kolayca uygulanir. *Priz sonrasi rétreyi nler. «Istendigi
takdirde | numara temiz agrega ile %25 oraninda karistirilarak yiksek mukavemetli ve akiskan bir beton elde edilebilir.
*YUksek yogunluk dzelliginden dolayi yag ve su gecirimliligine dayaniklidir. -Metalik agrega ve klor icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kirini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi zayif yapismis
parcalardan arindinimali, toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Makina ayaklarinin yerlestiriimesi icin kullanildiginda, harg teraziye alinmal
ve daha sonra pozisyonu degistiriimemelidir. Uygulama yiizeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmali, ancak uygulama
yuzeyinde goéllenme yapan fazla su tamamen alinmahdir. Uygulama yizeyinde su kacagi var ise uygun bir tikag yardimi
ile kapatilip su sizintisi drene edilmelidir. Sizintiyr engellemek igin kaliplarin saglam olmasina dikkat edilmeli, harg
sertlesinceye kadar uygulama alaninin vibrasyona maruz kalmasi engellenmelidir.

Harcin Hazirlanmasi: Akici kivam elde etmekicin 3,25 - 4 It suya 25 kg’lik torba icindeki tozun ilk olarak yarisi ilave edilir
ve dusik devirli (400 - 600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Daha sonra tozun geri kalan kismi
eklenir ve en az 2 dakika karistirmaya devam edilerek homojen bir kivam elde edilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Hizli priz aldigindan karisim hazirlandiktan sonra hemen uygulama yapilmalidir. Hazirlanan harg
her katta 10 mm ile 40 mm arasinda bir kalinlik olusturacak sekilde, kalibin igerisine hava sikismasini engellemek igin
tek taraftan kesintisiz bir sekilde dékulir. Daha kalin uygulamalarda ise ilk kat kirind aldiktan sonra ikinci kat ayni
sekilde yuzeye uygulanir. Vibrasyona tabi tutulmamal, ¢elik bir tel ile yerlestirme yapilmalidir. Kaliplar yaklasik 1 - 2 saat
sonra sokulebilir. Arag trafigi veya makinelerin ¢alistiriimasi tam sertlesme gerceklesene kadar engellenmelidir.

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Karigsim esnasinda su
oranlarinda son derece hassas olunmasi gerekmektedir. Mutlaka diigik devirli bir mikser ile karigtiriimali, elle karistirma
yapilmamalidir. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Kullanma suresi gecmis harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayiniz.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve acilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 6 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Cift Bilesenli Yari Elastik izolasyon Malzemesi

Uriin Kodu: F6000A (Gri), FG000B (Beyaz Sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Belgeli

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda, B Bileseni: 5,4 kg'lik plastik
bidonlarda icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

Tanimi: : Cimento ve akrilik esasli, yar elastik, ¢ift bilesenli bir su yalitim
malzemesidir. Yalitim saglamak icin iki bilegsenin birbiri ile karistiriimasi

gereklidir. Pozitif su basincina dayanikhdir.

Tiiketim: Her katta 1-1,5 kg/m?2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat
sltrdlmesi tavsiye edilir (2 - 3 kg/m?). Yiksek koruma gereken yerlerde tiketim
miktari 3 - 4 kg/m?'ye kadar ¢ikabilir.

Kullanim Alanlari: i¢c ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, banyo, mutfak, balkon gibi 1slak hacimlerde,
su depolar (Gzeri kaplanmak sarti ile), temel yalitiminda, teras catilarin yalitiminda, istinat duvarlarinda, giceklik
yahitiminda kullantlir.

Avantajlar: - Yatay ve dlsey ylzeylerde firga, rulo, mala veya puskirtme makinasi ile kolayca uygulanir, soguk ve sicak
havadan etkilenmez. + Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar. + Su gecirimsizdir ve belirli él¢clide esnektir. < Suyu
gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar. + Zehirsizdir, ic mekanlarda kullanilabilir. < YlUksek yapisma
Ozelligi ve yari elastik yapisi sayesinde seramik ve sap altinda ekonomik bir su yalitim tabakasi olusturur.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi énleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir. Betonun
zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar sokilmeli, ylizey diizglin ve saglam bir konuma getiriimeli, binadaki
statik catlaklar Yiuksek Mukavemetli Rétresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) ¢atlaklar ise Politretan
Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa ylzeydeki demir ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama
Harci gibi Grtnlerle doldurulmahdir. Uygulama ylzeyi suya doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi
saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 5,4 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A bileseni yavasca siviya ilave edilir ve
haricen su katilmadan tercihen duisuk devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karigtirilir. 3 - 5 dakika dinlendirme
suresinden sonra 30 saniye daha karistirilir ve uygulamaya gegilir. Kaptaki karigsim 30 dakika icerisinde tiiketilmeli ve bu
sure aslimissa harg kullaniimamalidir.

Uygulama Bilgileri: Falcon Cift Bilesenli Yari Elastik izolasyon Malzemesi yiizeye birbirine dik gelecek sekilde en az iki
kat uygulanir. ilk kat uygulamadan sonra +20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati asmamalidir. ikinci kat,
birinci kat hentiz tam kurumadan uygulanmali, eger birinci kat kurumus ise, ikinci kat surilmeden yuzey tekrar hafifce
nemlendirilmelidir. ikinci kat uygulama yapildiktan sonra yilizey 3 giin boyunca giinese ve hizli kurumaya karsi
korunmalidir. Birinci kat uygulamadan sonra kdéseler pahlanmal ve daha sonra pah Uzerine ikinci kat uygulama
yapiimaldir. Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7
glin sonra su gegcirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere
karg! korunmalidir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara ag¢ik alanlarda uygulamadan kagininiz. Karigima haricen su katmayiniz.
Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film kalnhgdi tek kat icin 2 mm'yi
asmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini
kullanim 6ncesi ¢alkalayiniz ve donmaya karsi koruyunuz.
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FALCON Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi

Uriin Kodu: F6010A (Gri), F6010B (Beyaz Sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Belgeli

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda, B Bileseni:7 kg'lik plastik bidonlarda
icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

. Tanimi: Cimento ve akrilik esasli, tam elastik, ¢ift bilesenli bir su yalitim malzemesidir.
. Yalitim saglamak igin iki bilesenin birbiri ile karistiriimasi gereklidir. Pozitif su basincina
dayaniklidir.

Tiketim: Her katta 1 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki kat siriiimesi
tavsiye edilir (2 kg/m?). Yiksek koruma gereken yerlerde tiketim miktari

3 - 4 kg/m?'ye kadar ¢ikabilir.

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, su depolari, sarniclar ve yiizme havuzlarinda
(Uzeri kaplanmak sarti ile), temel yalitimi, istinat duvarlari ve bodrum yalitiminda, teras catilarin yalitiminda, sulama
kanallari, régarlar, beton borularda, banyo, mutfak, balkon gibi islak hacimlerde, kaplica, hamam gibi tesislerde, ¢iceklik
yalitiminda, seramik, granit ve kaplama malzemelerinin yapistiriimasinda kullanilir.

Avantajlari: - Yatay ve disey ylzeylerde fir¢a, rulo, mala veya puskirtme makinasi ile kolayca uygulanir, soguk ve sicak
havadan etkilenmez. < Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar. - YlUksek performansli su gegirimsizlik saglar. - Elastiktir,
blzilmez ve catlamaz. + Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar. + Zehirsizdir, su depolari i¢in
idealdir. »+ Esnekligi ve ylksek yapisma 6zellii sayesinde seramik ve sap altinda mikemmel bir yalitim tabakasi
olusturur. « Beton ylzeyleri karbonatlagma ve kloriirden korur.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi énleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir. Betonun
zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar séktlmeli, ylizey diizgliin ve saglam bir konuma getiriimeli, binadaki
statik catlaklar Yiksek Mukavemetli Rétresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) ¢atlaklar ise Politiretan
Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa ylzeydeki demir ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama
Harci gibi Grinlerle doldurulmaldir. Uygulama ylizeyi suya doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglan-
maldir.

Harcin Hazirlanmasi: 7 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A bileseni yavasca siviya ilave edilir ve haricen
su katilmadan tercihen diistik devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. 3 - 5 dakika dinlendirme suresin-
den sonra 30 saniye daha karistirilir ve uygulamaya gegcilir. Kaptaki karisim 30 dakika icerisinde tiiketilmeli ve bu stire
asilmissa harg kullanilmamalidir.

Uygulama Bilgileri: Falcon Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi ylizeye birbirine dik gelecek sekilde en az iki
kat uygulanir. ilk kat uygulamadan sonra +20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire 24 saati asmamalidir. ikinci kat,
birinci kat henliz tam kurumadan uygulanmali, eger birinci kat kurumus ise, ikinci kat sirilmeden ylzey tekrar hafifce
nemlendirilmelidir. ikinci kat uygulama yapildiktan sonra yiizey 3 giin boyunca giinese ve hizli kurumaya karsi korunma-
hdir. Birinci kat uygulamadan sonra koseler pahlanmali ve daha sonra pah Uzerine ikinci kat uygulama yapiimaldir.
Uygulama esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra
su gegcirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra kazanir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karsi korun-
malidir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara ag¢ik alanlarda uygulamadan kagininiz. Karigsima haricen su katmayiniz.
Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda yas film kalinhgi tek kat icin 2 mm'yi
asmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kogullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet Gizerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini
kullanim éncesi ¢calkalayiniz ve donmaya karsi koruyunuz.
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FALCON Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi UV Dayanimli

Uriin Kodu: F6020A (Beyaz), F6020B (Beyaz Sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: A Bileseni: 20 kg'lik Kraft Torbalarda, B Bileseni:7 kg'lik plastik bidonlarda
icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.

= Tanimi: Beyaz cimento ve akrilik esasli, tam elastik, cift bilesenli, gelistiriimis UV
dayanimli bir su yalitim malzemesidir. Yalitim saglamak icin iki bileseninin birbiri ile
karistirllarak kullaniimasi gereklidir. Pozitif su basincina dayanikhdir.

Tiiketim: Her katta 1 - 1,5 kg/m2 uygulanir ve 1 mm kalinlik elde edilir. iki veya
Uc kat strilmesi tavsiye edilir (2 - 4 kg/m2).

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda, gezilebilir teras catilarin yalitiminda, banyo,
mutfak, balkon gibi 1slak hacimlerde, su depolari, sarni¢lar ve ylizme havuzlarinda, temel yalitimi, istinat duvarlarn ve
bodrum yalitiminda, sulama kanallari, régarlar ve beton borularda, kaplica, hamam gibi tesislerde, giceklik yalitiminda
kullanihr.

Avantajlari: - Yatay ve disey ylzeylerde fir¢a, rulo, mala veya puskirtme makinasi ile kolayca uygulanir, soguk ve sicak
havadan etkilenmez. -+ Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar. + Yliksek performansli su gecirimsizlik saglar. + Elastiktir,
blzilmez ve ¢atlamaz, UV isinlarina dayanikhdir. « Hafif yuk altinda Gizeri kaplanmayacak teras ¢atilarin su yalitiminda
glvenli uygulamalar saglar. « Suyu gecirmemesine ragmen betonun nefes almasini saglar. « Zehirsizdir, icme suyu depo-
lari icin idealdir. + Esnekligi ve yiksek yapisma 6zelligi sayesinde seramik ve sap altinda miikkemmel bir yalitim tabakasi
olusturur. » Beton ylzeyleri karbonatlagsma ve klortirden korur.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtind almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi énleyici malzemelerden temizlenmis olmalidir. Betonun
zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar sékiimeli, yiizey diizglin ve saglam bir konuma getiriimeli, binadaki
statik catlaklar Yiksek Mukavemetli Rotresiz Tamir Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) catlaklar ise Politiretan
Mastik ile tamir edilmelidir. Mevcutsa ylzeydeki demir ve takozlar ¢ikariimali ve su gelen delikler Hizli Priz Alan Tikama
Harci gibi Grlnlerle doldurulmahdir. Uygulama ylzeyi suya doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi
saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 7 kg B bileseni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A bileseni yavasga siviya ilave edilir ve haricen
su katilmadan tercihen dusuk devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirihr. 3 - 5 dakika dinlendirme
suresinden sonra 30 saniye daha karistirilir ve uygulamaya gegilir. Kaptaki karisim 30 dakika icerisinde tiketilmeli ve bu
sure asiimigsa har¢ kullaniimamahdir.

Uygulama Bilgileri: Falcon Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi - UV Dayanimli (Beyaz) yiizeye birbirine dik
gelecek sekilde en az 2 veya 3 kat uygulanir. ilk kat uygulamadan sonra +20°C'de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu siire
24 saati asmamalidir. ikinci kat, birinci kat heniiz tam kurumadan uygulanmali, eger yiizey kurumus ise hafifce
nemlenmelidir. ikinci kat uygulama yapildiktan sonra yiizey 3 glin boyunca glinese ve hizli kurumaya karsi korunmalidir.
Birinci kat uygulamadan sonra kdseler pahlanmali ve daha sonra pah Gzerine ikinci kat uygulama yapilmalidir. Uygulama
esnasinda iki kat arasina file kullaniimasi tavsiye edilir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz
hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra kazanir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve ruzgara acik alanlarda uygulamadan kacgininiz. Prizini aldiktan sonra UV
dayanimlidir. Karisima haricen su katmayiniz. Her zaman toz bilesen, sivi bilesene ilave edilmelidir. Uygulama sirasinda
yas film kalinhidi tek kat icin 2 mm'yi agsmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %5045 bagdil nemli ortam
kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda en fazla 10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini
kullanim 6ncesi ¢alkalayiniz ve donmaya karsi koruyunuz.
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FALCON Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Uriin Kodu: F6030 (Gri)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

N F ALGDN Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

% 6030 o e Tanimi: Cimento esasli, pozitif ve negatif ydénden uygulanan, su ve nem ile aktif hale

_—

s " gelen kimyasal maddeler ve 6zel olarak segilmis ince agregadan olusmus kristalize

Ozellikte toz bir hargtir. Yapisindaki kimyasal maddeler, betonun binyesinde bulunan

nem ve serbest kireg ile reaksiyona girerek betonun icerisine derinlemesine nlfuz eder,
kapiler bosluk ve gbzeneklerde ¢dziilmeyen kristaller olusturur.

Tuketim: Serbet: Pozitif su basinci 1 — 2 kg/m? (2 katta) Negatif su basinci

2 kg/m? (2 katta), Siva: 2 — 3 kg/m? (5 mm kalinhginda sivada), Kuru Serpme: 2 kg/m?

Kullanim Alanlari: < Pozitif Su Basinci: Su depolarinda, yizme havuzlarinda, temel ve perde duvarlarin yalitiminda,
sulama kanallarinda, kanalizasyon borulari, beton borular ve régarlarda, barajlarda, sarniglarda kullanilir. < Negatif Su
Basinci: Bodrum kat duvarlarinin ve temellerin icten yalitiminda, su depolarinin distan yalitiminda, istinat duvarlarinda,
tinel ve metrolarda, zeminlerde ve yatay derzlerde, asansér cukurlarinda kullanilir.

Avantajlari: + Hem pozitif, hem negatif su basincina karsi etkilidir. -« Tatbik edildigi yUzey ile butinlesir, yirtiimaz,
delinmez, uzun sireli ve tam bir su yalitimi saglar. « Su ile her temasta, betondaki kapiler bosluklari ¢ézilmeyen
kristalize yapisi ile doldurarak sizdirmazlik saglar. « Zehirli degildir. Su depolari igin idealdir. » Yatay is derzlerinde
olusacak yalitim sorununa karsi Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi kuru serpme uygulamasi son derece kolay ve
etkili bir ydntemdir. + Korozyonu énleyerek betonu ve donati demirini korur. + Dolgu yapilmadan énce izolasyon levhasi
gibi malzemelerle korunmasina gerek yoktur. <« Hava ve su buhari gecirimlidir, yapi nefes alir. « Prizini almamis, taze
betona uygulanabilir. - Donma-¢6ziinme déngulsine dayaniklidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yuizeyi toz, yag, boya, kir malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi
Onleyici malzemelerden arindiriimali ve nemlendirilmelidir. Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar
sokulmeli, ylzey diizglin ve saglam bir konuma getirilmeli, binadaki statik ¢atlaklar Yiksek Mukavemetli Rétresiz Tamir
Harci ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) ¢atlaklar ise Poliiretan Mastik ile tamir edilmelidir. Uygulama ylzeyi suya
doyurulmal ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi firga ile uygulama igin 10 It, mala ile uygulama igin
7 It su ile tercihen disik devirli bir matkap ile topak kalmayacak sekilde karigtinlir. Daima suyu, Falcon Kristalize Su
Yalitim Malzemesi'nin icerisine ilave ederek karistiriniz. Kaptaki karigsim 20 dakika icerisinde tiketilmelidir. Dik kdseleri
uygun sekilde pahlayiniz.

Uygulama Bilgileri: Yuzey hazirhgi tam olarak yapildiktan sonra uygulama ylzeyine ve yapinin yeni veya eski yapi
olmasina gdre uygulama metodu farklilik gésterip t¢ ayr sekilde olur:

1- Serbet (sulu harg): Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi nemlendirilmis ylzeye firca ile birbirine dik gelecek
yénlerde iki kat olarak uygulanir. ikinci kat, birinci kat sertlesmis ancak heniiz tam kurumamigken (yaklasik 3 - 4 saat
icerisinde) uygulanir.

2- Swva: Gok eski beton, tudla duvar veya briket ylzeyler igin birinci kat Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi
uygulamasi 5 - 10 mm kaliniginda bir siva ile de yapilabilir. Bunun Uzerine ikinci kat Falcon Kristalize Su Yalitim
Malzemesi serbet kivaminda surilerek uygulanabilir.

3- Kuru Serpme: Soguk derz uygulamalarinda yatay zeminlerde Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi derz
araliklarina toz halde serpilerek uygulanir.
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FALCON Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Bu tG¢ metodun hangisi kullanilirsa kullanilsin uygulama sonrasi su ile kiirleme son derece dnemlidir. Uygulamadan

sonra Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi'nin hemen kurumasi dnlenmeli ve yaklagik bir hafta nemli kalmasi
saglanmalidir. Bunun i¢in normal beton kirleme isleminde oldugu gibi su puskirtilmesi veya nemli guval serilmesi
faydalidir. Bu i¢ uygulama yénteminden yapinin yeni yapi veya eski yapi olmasina gére ise bazilari tercih sebebidir:

1- Yeni Yapilara Uygulanmasi: Zeminden gelen suyun yalitimi icin Falcon Kristalize Su Yaltim Malzemesi, déseme
betonunun dékiminden hemen 6nce, tesviye betonu ylzeyine toz seklinde serpilerek veya serbet kivaminda surtlerek
uygulanabilir. Bu sekilde uygulama, suyun iceri sizmasini engelleyerek, zeminin su basmasini énler. Temellerde
miimkiinse su yalitimi dig yiizeyden (suyun geldigi yénden) yapilmali, miimkiin degilse i¢ ylizeyden yapilmalidir. ingaat
esnasinda beton dékimi arasinda duraklamalarin sebep oldugu soguk derz uygulamalarinda, yatayda toz seklinde
serpilerek, dikeyde ise serbet kivaminda sirulerek uygulanabilir. Yeni yapilarda, serbet veya kuru serpme sistemi tercih
edilmelidir.

2- Eski Yapilara Uygulanmasi: Su sizintisi olan veya kuvvetli su basincina maruz kalan beton perdeler icin su yalitimi:
Eger ylizeyde kuvvetli su akintisi gelen delikler varsa, éncelikle bu deliklerin su basincini azaltmak igin bir matkap veya
bir murg ile delikler, suyun rahatca akabilecegdi kadar genisletilir. Birden fazla noktada sizinti var ise, duvarin en alt
kisimlarindan delik delerek suyun akmasi saglanir. Eger su basinci ¢ok fazla ise agilan bu deliklerin i¢ine ince bir plastik
boru yerlestirilir. Basing fazla degil ise plastik boruya gerek yoktur. Yizeyde plastik borunun diginda kalan her yerin su
yalitimi Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi siva ile yapilir. Bu harcin 24 saat kurtiini almasi beklenir. Yiizeyin delikler
hari¢ diger kisimlarinin yalitimi bittikten sonra plastik boru ¢ikarilir ve deligin i¢i Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi
ile tikanir.

Cok eski beton, tugla, briket iizerine su yalitimi: Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi siva igine katilarak uygulanir.
Eski yapilarda, serbet veya siva sistemi tercih edilmelidir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara ac¢ik alanlarda uygulamadan kag¢ininiz. Kullanma suresi ge¢cmis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uygulama esnasinda harcin kivamini korumak igin sik sik karistiriniz. Su basinci,
kristal olusumunu ve Falcon Kristalize Su Yaltim Malzemesi'nin betona nifuz etmesini gcabuklastirdigindan, su depolari
gibi yapilar son kat Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi uygulamasindan 24 saat sonra su ile doldurulmalidir. Tam bir
su yalitimi, genellikle uygulamadan sonra 5 - 7 glinlik bir sire sonunda elde edilir. Toprak dolgu bu siirenin sonunda
yapihr. Kristal olusumu ve nifuz etme derecesi, betonun yogunluguna ve ylzeyin emiciligine baglidir. Falcon Kristalize
Su Yalitim Malzemesi'nin olusturdugu kristaller ¢ok dekoratif olmayan bir gériinti olusturabilir. Bunu engellemek igin son
kat Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi daha henlz yas iken izerine siva yapilmali ve boya sivanin lizerine tatbik
edilmelidir. Seramik veya fayans uygulamasi yapilacaksa, taze uygulanmis Falcon Kristalize Su Yalitim Malzemesi
Uzerine direkt olarak seramik yapistiricisi strtlmelidir. E§er bu uygulamalar kiiriini almis Falcon Kristalize Su Yalitim
Malzemesi Uzerine uygulanacaksa yuzeydeki kristaller seyreltilmis hidroklorik asit veya ¢gamasir suyu ile silinmeli, daha
sonra Uzerine siva yapiimahdir. Bu silme islemi sadece ylzeydeki kristalleri yok eder, betonun icine nifuz etmis
kristallere zarar vermez. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet (izerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Akrilik Esasli Uv Dayanimh Esnek Likit Membran

Uriin Kodu: F6040 (Beyaz), F6041 (Siyah)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Belgeli
¥ — ' Ambalaj: 20 kg'lik plastik kovalarda
Tanimi: Akrilik (Elastomerik) regine esasli, tek bilesenli, UV dayanimli, esnek bir su yalitim

B malzemesidi.
QE"—E: = Tiiketim: 1 mm film kalinligi igin 1,4 kg/m?, Teras c¢atilarda 3 - 4 kg/m?,
=

= Gizli derelerde 2 - 4 kg/m? (En az iki kat surtlmelidir.YUksek koruma gereken yerlerde
U¢ kat uygulanmasi tavsiye edilir.)

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, betonarme, galvaniz, ¢inko, aliiminyum ve sac gibi
degisik ylizeylerde, banyo, mutfak gibi 1slak hacimlerde, dliz ve egimli ¢catilarda, baca kenarlari, gizli dereler, sagak ve
oluklarda, teras ve balkonlarda kullanilir.

Avantajlari: - Kullanima hazirdir. + Cok elastiktir, dislk sicakliklarda bile elastikiyetini korur. + Firca veya rulo ile kolay
ve hizli uygulanir. « Yiilksek aderans saglar. « Yiizeyin nefes almasini engellemez. + Su bazl boyalar ile Gizeri boyanabilir.
+ UV dayanimi vardir. « Siparis tzerine ¢esitli renklerde imal edilebilir. « Ek yeri olusturmaz. *Solvent icermez, zehirsizdir.
icme suyu temasina uygundur.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yizeyinin kirdnd almis olmasi gereklidir. Uygulama yuzeyi toz, yag, katran, zift,
boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapigsmayi énleyici malzemelerden temizlenmis olmaldir.
Yizeydeki gevsek parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sékilmeli, aktif su kacaklar ve catlaklar tamir
edilmelidir. Uygulama ylizeyi suya doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmahdir. Sivri uclar ve
yatay/dlsey ek yerleri gibi catlamaya uygun bélgeler pah yapilarak yuvarlatiimalidir.

Uygulama Bilgileri: FALCON Akrilik Esasli UV Dayanimli Esnek Likit Membran yizeye firga veya rulo ile her kat
yaklasik 1 - 1,5 mm film kaliniigi olusturacak sekilde minimum iki kat uygulanmalidir. Hava kosullarina bagh olarak
yaklasik 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diger kat strilmemelidir. Su basincina karsi veya gezilebilir ¢atilarda
lzerini kege, file gibi tasiyicilarla takviye ediniz. FALCON Akrilik Esash UV Dayanimli Esnek Likit Membran, 5 glin sonra
mekanik dayanim kazanir, 7 glin sonra su gecirimsiz hale gelir. Son dayanima 14 gtin sonra ulagir. Delinmeye ve darbel-
ere karsl korunmalidir.

Renklendirme ve Boyama: FALCON Akrilik Esasli UV Dayanimli Esnek Likit Membran beyaz renkte Uretilmektedir.
Siparig (izerine farkl renklerde uretilebilir. Uygulama esnasinda pasta tipi pigmentler ile renklendirilebilir. Uzeri akrilik
esasli dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kacininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. FALCON Akrilik Esash UV
Dayanimli Esnek Likit Membran surekli su basinci altinda olan su depolari, yizme havuzlari ve temel yalitimi icin uygun
degildir. Metal, cam gibi ylizeyler ile temas ettirmeyiniz. Kalici bir lekelenmeye sebep olabilir. Islak ve rutubetli zemine
uygulanmamalidir. Uriin uygulamasi bittiginde veya ara verildiginde kapagini kapali tutunuz. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Agz1 acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice karistiriniz. Donmaya karsi
koruyunuz.
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FALCON Bitiim Esasli Su izolasyon Malzemesi

Uriin Kodu: F6050 (Siyah)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS 113 Belgeli
O ¥ Ambalaj: 15 kg'lik kovalarda
EALCON Tanimi: Akrilik (Elastomerik) regine esasli, tek bilesenli, UV dayanimli, esnek bir su yalitim

%" malzemesidir.
= - " Tiiketim: Her katta 400 gr/m?

Tanimi: Su ve bitimun 6zel metotlarla karistirilmasiyla elde edilen kullanima hazir su izolasyon malzemesidir. Her trl(
bitimli malzeme uygulamasi dncesinde astar goérevini de goérir. Blnyesindeki su buharlastiktan sonra, surildigu
yuzeyde yapisma arttirici bir tabaka olusturur.

Kullanim Alanlari: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, her tirlii bitimlii membran veya bitlimlii siirme
esasli su yalitim malzemesi kullanimindan énce astar olarak, membranlarin ylzeye daha siki ve bosluksuz yapismasini
saglar. Temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt katlarinda, banyo, mutfak gibi islak hacimlerde sizinti sularinin
izolasyonunda, parke yapistiriimasinda kullanihr.

Avantajlari: -+ Cok ekonomiktir. + Kullanima hazirdir. +Ustiin yapisma 6zelligi sayesinde (izerine kaplanan bitimlii
malzemelerin ylizeye daha saglam yapismasini saglar. + Karisimda su bulundugu igin, yizey nemli dahi olsa iyi bir
yapisma saglar. « Kolaylikla uygulanabilir. <+ Su bazli oldugundan ¢evre dostudur. « Pozitif su basincina dayanikhidir.
*Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde giivenle kullanilabilir. «+ Su bazh ve soguk uygulamalidir,
kisa slirede kurur. Isitma ve inceltme gerektirmez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kiiriini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylzeyi toz, yag, boya,
kir malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi énleyici malzemelerden arindiriimaldir. Uygulama yizeyi
kuru olmalidir. Yiizeydeki gevsek parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sékiimeli, aktif su kacaklari ve catlaklar
tamir edilmelidir. Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi catlamaya uygun bdlgeler pah yapilarak yuvarlatiimalidir.

Uygulama Bilgileri: Soguk uygulanir. Uriin uygulamaya hazirdir, homojen hale gelinceye kadar karistirilip yiizeye bitim
firgasl, rulo veya puskirtme makinasi ile uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak yaklasik 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam
kurumadan diger kat strilmemelidir.Yagigh havalarda veya +5°C'den dislk sicakliklarda uygulanmamalidir. Catlak
yuzeylerde veya daha yiksek su basincina dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda camtulii, geotekstil kege, tecrit
bezi vb. donatilarla takviye edilerek kullaniimasi tavsiye edilir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (zerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan kacininiz. Bitim Esasli Su izolasyon
Malzemesi icme suyu depolari, yizme havuzlarinin yalitiminda uygun degildir.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice karistiriniz. Donmaya karsi
koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, géz ve
agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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FALCON Bitiim Esasl Elastik Su Yalitim Malzemesi (Su Bazli)

Uriin Kodu: F6051 (Siyah renkli elastomerik polimer regine katkisi ile giiclendirilmis emiilsiyon)
= ./ Kalite Belgeleri: CE Belgeli - DIN 18195 Standardina Uygundur
FALCON Ambalaj: 15 kg'lik kovalarda

?%qﬁ.- Tanimi: Bitlim esasli, tek bilesenli, su bazli, elastik bir su yalitim malzemesidir.
————
% -~ - Tiiketim: 1 kg/m? (YUzeyin durumuna gére degisir. En az iki kat uygulanmasi tavsiye edilir.)

i
W

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, yatay ve disey ylzeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt

katlarinda, teras yalitimlarinda kaplama altina kullanilr.

Avantajlar: -Ekonomiktir, kullanima hazirdir. +Her tirli ylizeye mikemmel yapisir. *Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi
saglar. +Pozitif su basincina dayaniklidir. *Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde glvenle

kullanilabilir. <Kalici elastikiyeti vardir, kilcal ¢atlaklari kapatir. *Soguk uygulamalidir, kisa strede kurur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirind almis olmasi gereklidir. Uygulama ylizeyi toz, yag, boya, kur
malzemesi, deterjan, kalip yaglar ve silikon gibi yapismayi énleyici malzemelerden arindiriimalidir. Yizeydeki gevsek
parcalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sékulmeli, aktif su kacaklar ve catlaklar tamir edilmelidir. Sivri uglar ve
yatay/dlisey ek yerleri gibi ¢atlamaya uygun bdlgeler pah yapilarak yuvarlatiimahdir. Bitim Esasl Elastik Su Yalitim
Malzemesi'nin yiizeye daha iyi yapismasi icin uygulama éncesinde Bitiim Esasl Su izolasyon Malzemesi tek kat olarak
yuzeye uygulanir. Astarin kurumasi beklenmeli ve daha sonra uygulamaya gecilmelidir.

Karigim: Kullanima hazirdir, inceltime gerekmez.

Uygulama Bilgileri: Soguk uygulanir. Malzeme disik devirli bir mikser ile karigtinlip, ylzeye bitim fircasi, mala veya
piskirtme makinasi ile iki kat uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak 4 - 5 saatte kurur. ilk kat tam kurumadan diger kat
striilmemelidir. Su basincina karsi kece, file gibi tasiyicilarla takviye ediniz. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere

karg! korunmalidir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara acgik alanlarda uygulamadan kagininiz. Haricen su katmayiniz. Bitim
Esash Elastik Su Yalitim Malzemesi icme suyu depolari, yizme havuzlarinin yalitiminda uygun degildir. Bu tip ylzeyler
icin Cift Bilesenli Tam Elastik izolasyon Malzemesi isimli Griini kullaniniz.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice karistiriniz. Donmaya karsi

koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Grtnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urunleri, deri, g6z ve
agizla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin

erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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FALCON Bitum ve Cimento Esasl Su izolasyon Malzemesi

Uriin Kodu: F6052A (Gri), F6052B (Siyah renkli elastomerik polimer)
./ Kalite Belgeleri: CE Belgeli - DIN 18195 Standardina Uygundur
Ambalaj: 32 kg'lik set plastik kovada (Plastik kovada 24 kg sivi bilesen ve posette 8 kg toz)

FALCON
¢__. Tanimi: Cimento ve elastomerik regine takviyeli bitlim emdlsiyon esasli, iki bilegenli, elastik ve su
E ?—f? " bazli bir su yalitim malzemesidir. Bitum ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi tiksotropik,
-

kirlendikten sonra esnek, aderans §zelligi yiksek ve yaslanma siresi uzun bir malzemedir. Cabuk
kurur ve kuruduktan sonra sirildigu yuzeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya ve neme karsi
elastik, dayanikli ve suda ¢6ziinmez bir tabaka olusturur.

Tiiketim: Her katta 1 - 1,5 kg/m? (malaile)

Kullanim Alanlan: +i¢c ve dis mekanlarda, *Yatay ve diisey yizeylerde, Temel, istinat duvarlar ve perde duvarlarin
korunmasi ve izolasyonunda, ‘Bodrum ve mahzen gibi mekanlarda,-Teras yalitimlarinda kaplama altinda kullanilir.
Avantajlari: <Ekonomiktir. *Kuru ve az nemli ylzeylere iyi aderans saglar. *Yuksek performansl su gecirimsizlik saglar.
+Kalici elastikiyeti vardir, kilcal ¢atlaklari kapatir. <Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar. -Pozitif su basincina dayanikhdir.
*Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden kapali yerlerde glvenle kullanilabilir. <Tuzlara ve zayif asitlere
dayanikhdir. -Kumlama yapma kaydi ile Gzeri siva ve harg tutar. Kolay hazirlanir ve uygulanir. Rétre ¢atlaklarini kolayca
kapatir. *EPS, XPS gibi 1si yalitim plakalari Bitum ve Cimento Esash Su izolasyon Malzemesi’nin (izerine direkt olarak
yapistirilabilir. *Soguk uygulamalidir, kisa strede kurur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylizeyinin kirini almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama ylzeyi toz, yag,
katran, zift, boya, silikon, kir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar gibi yapismayi 6nleyici maddelerden temizlenmis
olmahdir. Betonun zayif kisimlar tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar sokulmeli, ylizey dizgin ve saglam hale
getirilmelidir. Dik kdseler uygun sekilde pahlanmalidir. Bitum ve Gimento Esasli Su izolasyon Malzemesinin ylizeye daha
iyi yapismasi igin uygulama éncesinde Bitum ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi Bitiim Esasli Membran Astari
tek kat olarak yUzeye uygulanir. Astarin kurumasi beklenmeli ve daha sonra uygulamaya gecilmelidir.

Karigim: 8 kg A Bileseni (toz) yavasca 22 kg B Bilegeni i¢ine (kendi ambalajinda) ilave edilir. Haricen su katilmadan
dustk devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar topak kalmayacak sekilde kanstirilir. Karigim 1 saat icinde
tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Astar kuruduktan sonra Bitum ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi yiizeye bitiim fircasi,
mala veya pulskirtme makinesi ile en az iki kat uygulanir. Hava kosullarina baglh olarak 1 - 2 saat iginde kurur. ilk kat tam
kurumadan ikinci kat siriilmemelidir. Bitum ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi soguk uygulanir. Nemli veya az
nemli ancak yas olmayan ylzeylerde uygulama yapilabilir. Uygulama esnasinda iki kat arasina Su Yalitim Filesi
kullaniimasi tavsiye edilir. File kullanimi Grtintin tagiyicilik 6zelligini arttirir. Temel gukuru dolgusu yapiimadan énce Bitum
ve Cimento Esasli Su izolasyon Malzemesi'nin ylizeyi, dolgu esnasinda zarar gérmesini dnlemek icin drenaj plakalari ve
1s1 yalitim levhalari ile korunmalidir. Perde duvarlar veya teras zeminlerde XPS gibi isi yalitim plakalari kullanilacak ise
malzemenin kendisi yapistirici amagli kullanilabilir. Hafriyat atigi ve ingaat molozu gibi malzemeler temel gukuru dolgusu
icin uygun degildir. Temel gukuruna dolmasi muhtemel su drene edilmelidir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere
karsi korunmalidir. Yagisli havalarda ve +5°C'den dusuk sicakliklarda uygulanmamalidir.

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgéra ac¢ik alanlarda uygulamadan kagininiz. Bitum ve Cimento Esasli Su
izolasyon Malzemesi icme suyu depolari ve yiizme havuzlarinin yalitiminda uygun degildir. Kullanma siresi gegcmis
malzemeyi uygulamayiniz.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim éncesi iyice karistiriniz.
Donmaya karsi koruyunuz.

www.renatglobal.com




FALCON Kuartz Agregali Yiizey Sertlestiricisi

Uriin Kodu: F7000A (Gri), F700B (Kirmizi), F7000C (Yesil)
: Kalite Belgeleri: CE Belgeli - EN 1504-2 ve EN 13813 Standartlarina Uygundur
E FALGDN Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

E T""'nﬂr?nll"‘“wn

-— Tanimi: Taze beton ylizeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip cimento, yiksek kalitede kuartz

.
agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin karisimindan olusan asinmaya dayanikl toz
ylizey sertlestiricisidir. Beton ylzeylerde hafif ve orta yiklere karsi yipranma, darbe, tozuma ve

asinma mukavemeti saglar.
Tuketim: Hafif ve orta yiklerde: 4 - 5 kg/m2

Kullamim Alanlan: ic ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, garaj, otopark ve bodrum kat zeminlerinde,
hangarlar ve mekanik atdlyelerde, yikleme ve bosaltma alanlarinda, metro istasyonlarinda ve yeralti gegitlerinde, park
ve bahcelerde, yaya yollarinda ve kaldinmlarda kullanilr.

Avantajlari: - Taze betona monolitik olarak uygulanir. « Falcon Kuartz Agregal Yizey Sertlestirici uygulanmis beton
ylzeyinin aginma dayanimi, normal betona gére 2 - 4 kat artar. « Uygulandiklari yizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve
dokilmez. » Ekonomik ve uzun émirlidir. » Kullanima hazirdir. Siratli ve kolay uygulama ézelligi ile &nemli derecede
zaman kazandirir. « Beton yuzeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye karsi diren¢ saglar. « Hava kosullari-
na, donma-¢béziinmeye kargi dayanikli bir yizey olusturur. « Yizeyin temizligi daha kolaydir, yaglara dayanikliligi normal
betona gére daha yuksektir. «+ Oksitlenmez. « Betona kiyasla yiiksek bir gecirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Falcon Kuartz Agregali Yiizey Sertlestiricisi eski beton lzerine uygulanacaksa, 6nce en az 7,5
cm kalinhginda C 25 beton dékulmelidir. Yeni beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi saglamak
icin Yapistirict Ozellikli Harg ve Sap Katkisi Griind kullaniimalidir. Uygulama yapilacak beton Falcon Kuartz Agregali
Ylzey Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi kadar islak olmalidir. Yuzeyin islaklik derecesi son derece
Onemlidir. Eger ylizey gereginden fazla islak ise, Falcon Kuartz Agregal Yizey Sertlestiricisi betonun kendi kalinhgi
icinde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir. Eger ylizey gereginden fazla kuru ise Grlin ylizeye baglanmayacak ve sonug
olumsuz olacaktir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagl olarak 4 - 5 m genigliginde anolar bir dolu bir bos olarak yerlestirilir.
Gereken yerlerde anolarin igine hasir c¢elik yerlestirilir ve kot alma iglemi tamamlanir. Falcon Kuartz Agregali Ylzey
Sertlestiricisi'nin ylzeye en iyi sekilde dagiimasi icin serpme isleminin anolarin her iki tarafindan da yapilmasi gerekir.
Beton, doékimiinden sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile iyice yerlesmesi saglanir. Beton Gizerine ayak ile
cikildiginda en ¢ok 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Falcon Kuartz Agregali Ylzey
Sertlestiricisi'nin 1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile serpilerek yayilir. Malzemenin
betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat
edilir. Mala ile malzeme zemine iyice yedirilerek butunlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yik altinda olan ano
ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir. Malzemenin kalan 1/2'lik kismi
ise zemine serpilerek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir. Ylzey lzerinde
yuriinecek kadar sertlestiginde ¢elik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kirleme: Uygulamadan sonra betonun kirlenmesi i¢in kir malzemeleri kullaniimalidir.

Derz Kesme: Beton dokildikten sonra en ge¢ 2 - 3 gln icinde derz kesme islemi yapiimalidir. Poliiretan Mastik ve
Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmaldir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rizgéra acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama
yapiimamalidir, kuartz agreganin ¢imentodan ayrismasini édnlemek igin Urtin uygulama sirasinda uzaga atilmamalidir.
Falcon Kuartz Agregali Yilzey Sertlegtiricisi uygulamasindan 6nce ylizeye celik mala veya tepsi ile perdah
yapilmamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.
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FALCON Kuartz ve Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi

Uriin Kodu: F7010A (Gri), F7010B (Kirmizi), F7010C (Yesil)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - EN 1504-2 ve EN 13813 Standartlarina Uygundur

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Taze beton ylizeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip cimento, yiksek kalitede kuartz
ve korunt agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin karigsimindan olusan asinmaya
dayanikl toz ylizey sertlestiricisidir. Beton ylizeylerde hafif, orta ve agir ylklere karsi yipranma,

darbe, tozuma ve aginma mukavemeti saglar.
Tuketim: Hafif ve orta ylklerde: 5 - 5,5 kg/m?; Agir ylklerde: 7 - 8 kg/m?

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, ticari depolarda, garaj, otopark ve bodrum kat
zeminlerinde, mekanik atdlyelerde, gu¢ santrallerinde, tersaneler ve yukleme rihtimlarinda, metro istasyonlarinda ve
yeralti gecitlerinde, park ve bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldirimlarda, helikopter ve ugak pistlerinde kullanilir.

Avantajlari: < Taze betona monolitik olarak uygulanir. « Falcon Kuartz ve Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi
uygulanmig beton yuzeyinin asinma dayanimi, normal betona gére 3 - 5 kat artar. « Uygulandiklari yiizeyin bir parcasidir,
yipranmaz ve dokilmez. « Ekonomik ve uzun émdarlidir. « Kullanima hazirdir. Siratli ve kolay uygulama 6zelligi ile
6nemli derecede zaman kazandirir. - Beton ylizeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye kargi direng saglar.
+ Hava kosullarina, donma-¢dziinmeye karsi dayanikli bir yizey olusturur. « Ylzeyin temizligi daha kolaydir, yaglara
dayanikhhgdi normal betona gére daha yiksektir. « Oksitlenmez. + Betona kiyasla ylksek bir gegirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Falcon Kuartz ve Korunt Agregall Ylizey Sertlestiricisi eski beton lzerine uygulanacaksa, 6nce
en az 7,5 cm kalinhginda C 25 beton dokilmelidir. Yeni beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi
saglamak icin Yapistirici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi Griini kullaniniz. Uygulama yapilacak beton Falcon Kuartz ve
Korunt Agregall Ylzey Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi kadar 1slak olmalidir. Yuzeyin islaklik derecesi son
derece dnemlidir. Eger ylzey gereginden fazla islak ise, Falcon Kuartz ve Korunt Agregali Ylizey Sertlestiricisi betonun
kendi kalinligi icinde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir. Eger ylzey gereginden fazla kuru ise Urin ylzeye
baglanmayacak ve sonu¢ olumsuz olacaktir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagl olarak 4 - 5 m genigliginde anolar bir dolu bir bos olarak yerlestirilir.
Gereken yerlerde anolarin icine hasir celik yerlestirilir ve kot alma iglemi tamamlanir. Falcon Kuartz ve Korunt Agregali
Yiizey Sertlestiricisi'nin ylzeye en iyi sekilde dagiimasi icin serpme isleminin anolarin her iki tarafindan da yapilmasi
gerekir. Beton, dékiimuinden sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile iyice yerlesmesi saglanir. Beton lizerine
ayak ile ¢cikildiginda en ¢ok 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Falcon Kuartz ve Korunt
Agregali Ylzey Sertlestiricisi'nin 1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile serpilerek yayilir.
Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit
olmasina dikkat edilir. Mala ile malzeme zemine iyice yedirilerek bitinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yik
altinda olan ano ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir. Malzemenin
kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpilerek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir.
Ylzey Uzerinde yurinecek kadar sertlestiginde ¢elik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kirleme: Uygulamadan sonra betonun kirlenmesi i¢in kiir malzemeleri kullaniimalidir.

Derz Kesme: Beton dokildlikten sonra en ge¢ 2 - 3 gln icinde derz kesme islemi yapiimalidir. Poliiretan Mastik ve
Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmahdir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlzgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama
yapilmamalidir, kuartz ve korunt agreganin ¢imentodan ayrismasini énlemek i¢in 0rin uygulama sirasinda uzaga
atilmamalidir. Falcon Kuartz ve Korunt Agregali Ylzey Sertlestiricisi uygulamasindan énce ylzeye ¢elik mala veya tepsi
ile perdah yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagdil nemli ortam kosullarinda saglanir.
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FALCON Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi

Uriin Kodu: F7020A (Gri), F7020B (Kirmizi), F7020C (Yesil)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - EN 1504-2 ve EN 13813 Standartlarina Uygundur

FALCON Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

e o Tanimi: Taze beton ylzeylere monolitik olarak uygulanan, ézel tip ¢cimento, ylksek kalitede korunt

agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin karisimindan olusan asinmaya dayanikl toz
ylzey sertlestiricisidir. Beton ylzeylerde hafif, orta ve agir yiklere karsi yipranma, darbe, tozuma ve

asinma mukavemeti saglar.
Tuketim: Hafif ve orta yiklerde: 5 - 6 kg/m?, Agir yiklerde: 7 - 9 kg/m?

LR T

Kullanim Alanlari: ic ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, ticari depolarda, garaj, otopark ve bodrum kat
zeminlerinde, mekanik atdlyelerde, gi¢ santrallerinde, tersaneler ve yukleme rihtimlarinda, metro istasyonlarinda ve
yeralti gecitlerinde, park ve bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldirimlarda, helikopter ve ugak pistlerinde kullanilir.

Avantajlari: - Taze betona monolitik olarak uygulanir. « Falcon Korunt Agregali Yizey Sertlestiricisi uygulanmis beton
yuzeyinin aginma dayanimi, normal betona gére 4 - 6 kat artar. « Uygulandiklari yizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve
dokilmez. » Ekonomik ve uzun émirlidir. » Kullanima hazirdir. Siratli ve kolay uygulama ézelligi ile &nemli derecede
zaman kazandirir. - Beton ylzeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye kargi diren¢ saglar. + Hava
kosullarina, donma-¢dézinmeye karsi dayanikli bir yizey olusturur. + Ylzeyin temizligi daha kolaydir, yaglara
dayanikhhdi normal betona gére daha yiksektir. « Oksitlenmez. « Betona kiyasla ylksek bir gecirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Falcon Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi eski beton lizerine uygulanacaksa, 6nce en az 7,5
cm kalinhginda C 25 beton dékilmelidir. Yeni beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi saglamak
icin Yapistirici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi iiriinii kullaniniz. Uygulama yapilacak beton Falcon Korunt Agregali Yiizey
Sertlestiricisi'nin ihtiyaci olan nemi alabilecegi kadar i1slak olmalidir. Ylzeyin islaklik derecesi son derece 6nemlidir. Eger
ylzey gereginden fazla i1slak ise, Falcon Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi betonun kendi kalinhgi icinde kaybolacak
ve etkinligini yitirecektir. Eger ylzey gereginden fazla kuru ise Uriin ylizeye baglanmayacak ve sonu¢ olumsuz olacaktir.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagh olarak 4 - 5 m genigliginde anolar bir dolu bir bos olarak yerlestirilir.
Gereken yerlerde anolarin icine hasir ¢elik yerlestirilir ve kot alma iglemi tamamlanir. Falcon Korunt Agregali Yuzey
Sertlestiricisi'nin ylzeye en iyi sekilde dagiimasi icin serpme isleminin anolarin her iki tarafindan da yapilmasi gerekir.
Beton, doékimiinden sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile iyice yerlesmesi saglanir. Beton izerine ayak ile
cikildiginda en ¢ok 2 - 3 mm derinliginde ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Falcon Korunt Agregali Ylzey
Sertlestiricisi'nin 1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile serpilerek yayilir. Malzemenin
betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi beklenir. Rengin zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat
edilir. Mala ile malzeme zemine iyice yedirilerek butlinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yik altinda olan ano
ve dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir. Malzemenin kalan 1/2'lik kismi
ise zemine serpilerek yayilir, nemlenerek koyu bir renk almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir. Ylzey tzerinde
yurliinecek kadar sertlestiginde celik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kiirleme: Uygulamadan sonra betonun kirlenmesi icin kiir malzemeleri kullaniimahdir.

Derz Kesme: Beton dékildikten sonra en ge¢ 2 - 3 giin icinde derz kesme iglemi yapiimalidir. Poliiretan Mastik ve
Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmahdir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama
yaptimamalidir, korunt agreganin ¢imentodan ayrigsmasini énlemek igin Uriin uygulama sirasinda uzaga atilmamalidir.
Falcon Korunt Agregali Yizey Sertlestiricisi uygulamasindan 6nce yuzeye celik mala veya tepsi ile perdah
yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

www.renatglobal.com




PTNT AT

FALCON Hazir Zemin Tesviye Sapi (3-10mm)

Uriin Kodu: F7030 (Gri)
Kalite Belgeleri: CE Belgeli - EN 1504-2 ve EN 13813 Standartlarina Uygundur
Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Tanimi: Cimento esasl, ylzeydeki bozukluklari ve istenmeyen piriizleri ortadan kaldiran,

kendiliginden yayilan (self-levelling) ve 10 mm kalinliga kadar uygulanabilen zemin tesviye sapidir.
Tuketim: Hafif ve orta ylklerde: 1,6 - 1,8 kg/m? (1 mm kalinlk igin)

Kullamim Alanlari: i¢ mekanlarda ve kuru ortamlarda, konutlarda, hastanelerde, egitim binalarinda, alisveris merkezleri,
magazalar ve marketlerde, seramik, granit, mermer, ahsap, parke, laminat, hali ve PVC kaplamalarin désenmesinden
6nce ylzeyi 3 - 10 mm kalinliginda tesviye etmek icin kullanilir.

Avantajlari: - 3 - 10 mm kalinhkta uygulanir. « Hizli ve kolay uygulanir. - Kendiliginden yayilarak teraziye gelir, alt zeminin
puruzlerini ortadan kaldirir. « Eski beton zeminlerin Gzerine uygulanabilir. <+ Ekonomiktir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyinin kirtnd almis olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yizeyi toz, yag, boya,
silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Yiizeyin saglam, kuru,
catlaksiz olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak zeminde ne kadar kot farki oldugu hortum terazisi, nivo gibi
aletler kullanilarak tespit edilmelidir. Emicilige veya plrizsizlige kargl direnci arttirmak icin ylzeyi mutlaka Falcon
PRIMER Zemin Astari ile astarlayiniz.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Hazir Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm), yaklasik 5,5 - 6 It temiz su igine yavasca
katilarak, tercihen dusik devirli bir mikser ile topak kalmayacak sekilde karistirilir. Hazirlanan har¢ 2 - 3 dakika
olgunlagsmasi icin dinlendirilir ve tekrar karistirilarak kullanilir. Kaptaki karisim yaklasik 30 - 35 dakika icerisinde
tuketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Yiizeyin astarlanmasini takiben hava sartlarina bagl olarak en az 30 dakika sonra Falcon Hazir
Zemin Tesviye Sapi (3 - 10 mm) uygulamasina gegilir. Hazirlanan akici kivamdaki harci, yizeye bosaltiniz. Yayilma
isleminin kolaylasmasi icin celik mala ile yer yer diizeltmeler yapip kalinhdi ayarlayiniz. Uygulama esnasinda, triinin
icinde hava kabarcigi kalmamasi icin kirpi rulo ve civili ayakkabi kullaniniz. Genis alanlardaki uygulamalarda soguk derz
olusmasini engellemek i¢in kesintisiz uygulama yapilmasi gereklidir. Bu sebeple, ddkme isleminin strekliligini saglamak
icin birden fazla kova icerisinde malzeme hazirlanmali, birbiri ardina zemine dékllerek uygulama tamamlanmalidir.

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde
donma riski olan veya direkt glinese ve rlizgara agik alanlarda uygulamadan kacgininiz. Kullanma suresi ge¢mis harca
kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Malzemenin hizli kurumasini engelleyiniz. Uzerinin kaplanmasi icin en az 3 giin
beklenmelidir. Dig mekanlarda, endustriyel alanlarda uygulanmaz. Rutubete maruz kalan, 1slak zeminlerde uygulanmaz.
Zeminden isitmall sistemlerde i1sitma sistemi uygulamadan 24 saat 6nce kapatiimali ve uygulamadan 72 saat sonra
acilmalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamis ambalajinda en fazla 10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca
saklanabilir.
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FALCON Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici

s Uriin Kodu: F7040 (Seffaf Sivi)
| " Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

' Ambalaj: 30 kg’lik plastik bidon

Tanimi: Beton ve ¢imento bazli zeminlerin (izerine uygulanarak, yizeyi tozumaya ve asinmaya
karsi koruyan, dusuk viskoziteli, renksiz sivi yizey sertlestiricisidir. Cimentonun hidratasyonu
sirasinda cikan serbest kireg ile birlesip kristaller olusturur. Su gecirmeyen, tozumayan bir yiizey
meydana getirir.

Tuketim: Her katta yaklasik 200 - 250 g/m? (Beton ylizeyin emiciligine ve purizliligine bagl
olarak degisir.)

Kullanim Alanlan: i¢ ve dis mekéanlarda, sertlesmesi, tozumamasi istenen, beton désemeler, cimento esash saplar,
karo ve tas ddsemelerde, fabrikalarda, endustriyel saha ve atblyelerde, depolarda ve garajlarda, bodrum kat
zeminlerinde ve yaya yollarinda kullantlir.

Avantajlari: -Beton ve ¢imento bazli zeminlerin tozumaya ve asinmaya kargi direncini arttirir. «Yeni ve eski désemelere
uygulanabilir. *YUkseltilmis déseme altlarina uygulanabilir. *YUlizeyde kalici ve etkili bir dayaniklilik saglar. Uygulamasi
kolay, kullanima hazirdir. *Su bazlidir, cevre dostudur.

Yizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ylzeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglar
gibi yapismay énleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Sert bir stiplirge veya telli firca ile zemini iyice stpurdukten
sonra yumusak bir stipiirge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yizeyden tozlari temizleyiniz. Ylzeyi nemlendiriniz ve suya
doymasini saglayiniz. Yiizeyde biriken fazla suyu Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici uygulamasindan énce iyice
temizleyiniz.

Uygulama Bilgileri: Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici beton yiizeye rulo veya firca ile esit sekilde dagitilarak
surdlmelidir. 1. kat uygulamasindan 24 saat sonra 2. kat uygulama yapilabilir. Bazi yizeylerde 3. kat uygulama
gerekebilir. Son kat uygulamadan 1 glin sonra ylizey su ile yikanmalidir.

Dikkat: Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kacininiz. Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton ylzeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi etkenlere karsi
korunmalidir. Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici kullanimdan énce iyice galkalanmalidir. Haricen su katiimamalidir.
Uygulama yapilacak ylzey eger yeni beton ise 28 glnlik kur suresini beklemeden uygulama yapmayiniz. Mobilyalar,
camlar ve boyali duvarlar Tozuma Onleyici Sivi Yiizey Sertlestirici’in sigramasindan korunmalidir.

Raf Omrii: Acilmamis orijinal ambalajinda, asiri sicak olmayan kapali yerde 12 ay saklanabilir. Kullanim éncesi calkala-
yiniz. Donmaya kargi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urtnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urunleri, deri, géz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Uriin Kodu: F8000 (Sari renkli sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Tanimi: Siva ve déseme saplarinin su gecirimsizligini ve iglenebilirligini arttirarak uygulama
kolayligi saglayan harg ve sap katkisidir.

Tiketim: 0,5 - 1 kg (50 kg ¢imento igin)

Kullanim Alanlari: Tuneller ve kanallarda, su depolarinda, i¢ ve dis sivalarda, beton bloklarda, yizme havuzlarinda,
dbéseme saplarinda kullanilir.

Avantajlari: -Har¢c ve sivalarda hava sirlkleyerek kilcal bosluklarin ve su kanallarinin olusumunu azaltarak su
gecirimsizligi arttirir. *Sivada yagmur suyuna ve donma- ¢dzinme donglsine karsi direnci arttirir. Sivayr hava
sartlarina kargi korur. *Kilcal ¢atlaklar ve kabarciklari énler. Akigkanlastirici etkisinden dolayi karisimin su miktarini
azaltir. -iglenebilirligi kolaylastirir. Katkisiz harclarda gdzlenen ayrisma ve ciceklenme etkisini azaltir. *Ekonomiktir,
sivada hacim artigi ve akiskanlik saglamak icin kire¢ kullanimina gerek kalmaz.

Uygulama Bilgileri: Kullanim dncesi iyice galkalayiniz. Su Gegirimsiz Har¢ ve Sap Katkisi kullanima hazir bir harg
katkisidir. Cimentonun %1 - 2’si oraninda, harg¢ karisim suyuna ilave edilir.
Butun portland tipi cimentolar ile kullanilabilir.

Dikkat: Su Gecirimsiz Har¢ ve Sap Katkisi, hava sirikleyici 6zelliginden dolay! tasiyici betonlarda 6n deneme
yapildiktan sonra kullaniimalidir. Hazirlanan har¢ gereginden fazla karnigtinimamalidir. Elle karnstirma metodlar
kullanildigi takdirde Su Gegirimsiz Harg ve Sap Katkisi'in hava sirikleme 6zelligini etkin sekilde elde edebilmek i¢in
dlzenli ve mimkuin oldugunca kararl bir karistirma yapilmalidir. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt
glinese ve rlizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay stire ile saklanabilir. Kullanim éncesi iyice calkalayiniz. Donmaya karsi
koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urtnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urunleri, deri, g6z ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimaldir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Uriin Kodu: F8010 (Kahverengi sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Tanimi: Don riskinin fazla oldugu havalarda betonun prizini hizlandiran ve betona donmaya karsi
direnc¢ kazandiran, klor icermeyen, polinaftalin silfonat ve nitrat tuzu esasli, akiskanlastirici beton
ve harg katki malzemesidir.

Tuketim: 100 kg baglayici igin (cimento, ugucu kil, ctruf vb) 1 - 2,5 kg Grin kullanilir. Bu miktar
cok soguk havalarda 5 kg urtn ilavesine kadar cikabilir.

Kullanim Alanlari: Soguk havalarda glin boyu devam eden don etkisine karsi betonun korunmasinda, soguk havalarda
erken yiksek dayanim istenen uygulamalarda, ¢imento esasli i¢ ve dis sivalarin donmaya karsi korunmasinda,
sicakhgin aniden disme ihtimali olmasi durumunda, erken kalip s6kiilmesi gereken zamanlarda, déseme saplarinda,
donatili ve donatisiz her tirll beton Gretiminde, prekast ve prefabrik beton dékiimlerinde, pompali ve pompasiz hazir
beton Uretiminde kullantlir.

Avantajlari: - Soguk havada beton dékiminde, betonu dona karsi koruyarak erken dayanim kazandirir. <Betonun priz
baslangi¢ ve bitis surelerini kisaltir. « Klor icermedigi icin donatiya zarar vermez, korozif degildir. < Betonarme yapilarda
glvenle kullanilr. »+ Soguk havalarda beton dékiimiinin ertelenmesine gerek kalmadan ¢alismanin sirekliligini saglar.
+ Cimento ve kum taneciklerinin beton ve harg icerisinde homojen dagilimini saglayarak, hidratasyonun daha genis
ylzeyde gerceklesmesini saglar.

Uygulama Bilgileri: Antifiriz Donmaya Karsi Harg ve Sap Katkisi uygulamasinda betona veya harca karisim suyu iki
asamada ilave edilir. ik asamada Antifiriz Donmaya Karsi Har¢ ve Sap Katkisi eklenmemis karisim suyunun yaklagik
%50'si betona veya harca ilave edilir. ikinci asamada kalan %50 su igerisine baglayici miktarina gére hesaplanan
miktarda Antifiriz Donmaya Karsi Harg ve Sap Katkisi eklenir. Antifiriz Donmaya Karsi Harg ve Sap Katkisi’'nin beton
veya harg icinde homojen olarak dagiimasi icin, tercihen 1 - 2 dakika hizli devirde karistirihr.

Dikkat: Beton veya harg icerisindeki bilesim oranlari ve katki kullanim miktari istenilen beton sinifi ve 6zelliklerine gére
santiyede kullanilacak hammaddeler ile laboratuvar 6n denemeleri sonucu belirlenmelidir. Kuru karisim (baglayici +
agrega) Uzerine direkt olarak katki ilavesi, Gniform dagilimi engelleyeceginden betonda hedeflenen mekanik 6zelliklere
ulasiimamasina neden olur. Katki mutlaka suyun igerisine ilave edilmelidir. Tavsiye edilen tiketim miktarindan daha fazla
oranda katki kullanilmasi durumunda karisimin priz surelerinde degisiklik gézlenebilir. Beton veya har¢ karisiminda
kullanilacak malzemelerin soguktan etkilenmemesi icin uygun kosullarda depolanmali ve gevre sicakhgi ile beton dékim
kalinhigina bagh olarak taze beton sicakliginin en az +5°C ile +15°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir. Beton 4 - 5
N/mm?2 dayanima eriginceye kadar hizli sicaklik ve nem kaybi engellenmeli, uygun kir metodlari ile korunmahdir. Celik
kalip yerine tercihen ahsap kalip kullaniimalidir. Kullanim éncesi mutlaka ¢alkalanmalidir.

Raf Omrii: A§zi aciimamis ambalajinda, +5°C ile +15°C arasinda serin ve kuru ortamda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim 6ncesi iyice ¢alkalayiniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urtnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Urunleri, deri, géz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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N Uriin Kodu: F8020 (Kahverengi renkli sivi)

| Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

. Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Tanimi: DusUk sicakliklarda betonun erken dayaniminin artmasini saglayan priz hizlandirici beton
katkisidir.

Tiiketim: Kullanim orani, toplam baglayici miktarinin % 1 — % 3 oraninda kullaniimasi 6nerilir.
En iyi sonug icin kullanim orani énceden yapilacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.

Kullanim Alanlari: Her tirli hazir beton ve prefabrik beton uretiminde, soguk iklim kosullarinin oldugu bélgelerde
donma ¢dzlinme riskine karsi, betonun kalicilik, kolay iglenebilirlik, su gecirimsizlik gibi 6zelliklerini arttirir. Klor icermez.

Avantajlan: - Erken ylksek dayanim elde etmeyi saglar. « Prizi hizlandirarak baslangi¢ ve bitis slrelerini kisaltir.
+ Cimento ve agregal arasindaki surtinmeyi azaltir. *Bogluksuz ve Pulrlzsliz ylzey elde etme imkéni saglar. < Eneriji
tasarrufu saglayarak beton birim maliyetinde ekonomiklik saglar.

Uygulama Metodu: Karigima giren baglayicilar ve agregalar karisim mikserine alinir. Kantarda tartilan katki, karma
suyuna katilarak kuru karisima eklenir. Homojen ve istenilen kivam elde edilene kadar karigtirilir. (30 -45 sn. arasi
karisim siresi tavsiye edilir.)

Uygulama Bilgileri: Beton katkilari kuru karisima direkt olarak ilave edilmemelidir. Uygulama metodunda yazan adimlar
takip edilmelidir. Kullanim orani istenilen beton sinifi ve &zelliklerine bagli olarak énceden yapilacak laboratuvar
deneyleri ile belirlenmelidir. Yiksek oranda baglayici malzemenin kullaniimasi gereken durumlarda mineral katkilarla
(curuf, mikro silika vb.) birlikte kullanilabilir. Karigimdaki katki miktari, tim baglayicilarin toplam miktarinin katki karigim
oraniyla garpilmasi ile hesaplanir. Tavsiye edilen miktardan fazla katki kullaniimasi durumunda betonun priz almasi
gecikebilir. Bu durumda gerekli kiirleme iglemleri yapilarak beton, kalip alma stresince nemli tutulmahdir.

Depolama Kosullari: Ortam sicakliginin +5°C’den ylksek oldugu ortamlarda ve dogrudan giines isigindan korunarak
depolanmalidir. Daha dusuk sicakliklarda depolanmis malzemeler dogrudan isi kullanilmadan oda sicakhginda
¢ozlilmesi beklenmelidir. Uriin ¢oziildilkten sonra mekanik olarak karistirilarak homojen hale getirilmelidir.

Raf émrii: Orijinal ve agilmamis ambalajda, uygun depolama kosullarinda tretim tarihinden itibaren 12 aydir.

Saglhk ve Emniyet: Oncelikle uygulama yapilacak alanlarda gerekli tim is Saghigi ve Givenligi tedbirleri alinmali ve
islemler teknik bilgi ile donanima sahip kisilerce yapilmalidir. Yapilan tim calismalarda is Saghgi ve Givenligi
talimatlarina uyulmalidir. is Saghgi ve Guvenligi talimatlan geregince belirtilen is elbiseleri, koruyucu
eldiven/gézllik/maske benzeri tim is guvenligi ekipmanlarinin uygulama esnasinda kullaniimasi zorunludur. Galisma
sahasinin havalandiriimasi gereklidir. Depo ve stok alanlarina ates ile yaklagiimamalidir. Uriiniin deri ve g6z ile temasi
kesinlikle 6nlenmeli, bdyle bir durumda hemen bol su ile Grinin temas ettigi yer yikanmali ve zaman gecirmeden tibbi
yardim alinmalidir. Yiyecek ve iceceklerin de rlin ile temas etmemesi gereklidir. Cocuklardan uzak yerlerde depolanmal
ve korunmalidir. Daha fazla bilgi icin Malzeme Guvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrica Grinin uygulanmasi;
yeterli teknik bilgiye, donanim ve deneyime sahip kisilerce yapiimalidir. Bu konudaki sorumluluk midnhasiran kullaniciya
aittir.
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Uriin Kodu: F8050 (sari renkli sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg’lik plastik bidonlarda

Tanimi: Hidrokarbon recine esasli, seffaf amber- sari renkli, betonda hizli su kaybini énleyen,

solvent bazli sivi kiir malzemesidir. Olusturdugu film tabakasi ile taze betonun bunyesindeki suyun
buharlagsmasini engelleyerek ylizeydeki rétre ¢atlaklarini azaltir.
Tuketim: 150 - 180 g/m? (YUlzeyin emiciligine ve purizliligune bagl olarak degisir.)

Kullanim Alanlari: Tim dikey ve yatay beton yuzeylerde, taze beton ve ylzey sertlestirici uygulamalarindan sonra,
hava akiminin, buharlagsmanin ¢ok oldugu, nemin az oldugu yerlerde beton uygulamalarinda, izerine daha sonra boya,
seramik, epoksi vb kaplama yapilacak olan ylzeylerde, havaalanlari ve saha betonlarinda, beton yollar ve képrilerde,
kanallar ve barajlarda, istinat duvarlarinda kullanilir.

Avantajlari: -Beton mukavemetinde artis saglar. -Betonun ylzeyinde kirlenme esnasinda hizli kurumadan kaynaklanan
rotre gatlaklarini 6nler. +Su itici 6zellige sahiptir. *Cuval ve kanavige sermek veya sulamak gibi zahmetli kiir ydntemlerine
gobre daha etkindir. -Parafin ve akrilik esash kir malzemelerine gére daha etkili kiirlenme saglar.

Yizeyin Hazirlanmasi: Taze beton veya taze betona uygulanmis ylzey sertlestiricilerinin Gizerine firga veya rulo ile
direkt olarak uygulanir. Ancak yuzeye zarar vermemek icin betonun yeteri kadar prizini almig olmasi gereklidir.

Uygulama Bilgileri: Kalipli uygulamalarda kaliplarin c¢ikariimasindan hemen sonra, derz olusumundan 6énce taze
betonun lizerine, ylzey ilk parlakligini kaybetmeye baslar baslamaz (ylizey suyu buharlagsmaya baslayinca) puskurterek
ya da ylUzeyde birikme olmayacak sekilde firga veya rulo ile uygulanmalidir. Duvarda yumusak kisa killi firgca, zeminde
yumusak firca veya rulo kullanilabilir. Uriin yiizeye esit kalinlikta ince tabaka olarak uygulanir. Uygulama sonrasi yiizey
yari mat bir gériinim kazanir. Malzemenin kuruma suresi yaklasik 40 dakikadir (+20°C).

Dikkat: Solvent icerir, yanicidir. Dis mekanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton ylzeyi 2 - 3 saat kar,
yagmur gibi etkenlere karsi korunmalidir. Bu siire sonunda kiir malzemesi dis etkenlerden etkilenmez.Malzemeyi
kesinlikle inceltmeyiniz. Islak ylzeylere uygulama yapmayiniz.Gézeneksiz, emici olmayan ve sirli ylzeylere
uygulamayiniz. Uygulama esnasinda hava sirkllasyonunu saglayiniz. Uygulamada ylksek oranda kalnhk farklari varsa
leke olugsumu goérdlebilir.

Raf Omrii: Agilmamis ambalajinda, asir sicak olmayan kapali yerde 12 ay saklanabilir. Kullanim éncesi calkalayiniz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Agik
alevle yaklasmayiniz ve uygulama sirasinda sigara icmeyiniz. Sadece yeterli havalandirma saglanmis alanlarda ¢alisma
yapiniz.Ambalaj kapagini agik birakmayiniz. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Uriin Kodu: F8051 (Beyaz renkli sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg’lik plastik bidonlarda

Tanimi: Akrilik emlsiyon esasli, beyaz renkli, betonda hizli su kaybini énleyen, su bazli sivi kir

malzemesidir.
Tuketim: 200 - 300 g/m? (YUlzeyin emiciligine ve purizliligine bagl olarak degisir.)

Kullanim Alanlari: Tim dikey ve yatay beton yuzeylerde, taze beton ve ylzey sertlestirici uygulamalarindan sonra,
hava akiminin, buharlasmanin ¢ok oldugu, nemin az oldugu yerlerde beton uygulamalarinda, havaalanlari ve saha
betonlarinda, beton yollar ve koprilerde, kanallarda kullantlir.

Avantajlari: -Beton mukavemetinde artis saglar. *Betonun ylzeyinde klrlenme eshasinda hizli kurumasindan
kaynaklanan rétre gatlaklarini énler. -Su itici 6zellige sahiptir. *Cuval ve kanavige sermek veya sulamak gibi zahmetli kiir
yéntemlerine gbre daha etkindir. « Solvent icermez, yanici degildir, bu sebepten kapali alanlarda da glivenle kullanilabilir.
*Uygulama sonrasi kiirlenmis ylizeye yapilacak regine ve ¢cimento esasli uygulamalar icin engel teskil etmez. Uygulama

kolayhgindan dolayi iscilik maliyetini azaltir, ekonomiktir.

Yizeyin Hazirlanmasi: Taze beton veya taze betona uygulanmis ylzey sertlestiricilerinin Gzerine firca veya rulo ile
direkt olarak uygulanir. Ancak yuzeye zarar vermemek icin betonun yeteri kadar prizini almis olmasi gereklidir.

Uygulama Bilgileri: Kalipli uygulamalarda kaliplarin ¢ikariimasindan hemen sonra, derz olusumundan 6énce taze
betonun Gzerine, ylzey ilk parlakligini kaybetmeye baslar baslamaz (ylzey suyu buharlasmaya baglayinca) plskurterek
ya da yuzeyde birikme olmayacak sekilde firca veya rulo ile uygulanmahdir. Duvarda yumusak kisa kill firga, zeminde
yumusak firca veya rulo kullanilabilir. Uriin yiizeye esit kalinlikta ince tabaka olarak uygulanir. Malzemenin kuruma

slresi yaklasik 2 saattir (+20°C).

Dikkat: Dis mekéanlarda yapilan uygulamalardan hemen sonra beton ylzeyi 2 - 3 saat kar, yagmur gibi etkenlere karsi
korunmalidir. Bu siire sonunda kir malzemesi dis etkenlerden etkilenmez. Uygulamada yuksek oranda kalinlk farklar

varsa leke olusumu gérilebilir.

Raf Omrii: Acilmamis ambalajinda, kapali yerde, +5°C iistiinde 12 ay saklanabilir. Kullanim éncesi calkalayiniz.

Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.

Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Uriin Kodu: F8060 (Koyu kahverengi sivi)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg’lik plastik bidonlarda

Tanimi: Taze beton ile kalip arasinda olusacak yapismalari engelleyerek, kalibin betondan kolayca
ayrilmasini saglayan, diizgiin ve lekesiz ylzey kazandiran, buhar kiriine dayanikli, yliksek nitelikli
ve kullanima hazir kalip ayiricidir. Genis ylzeyli beton kaliplarda etkin sonu¢ alinmasi amaci ile
geligtirilmigtir.

Tuketim: Kalibin cinsine gbre degiskenlik gbstermekle beraber, rulo ile strdldiginde 1 It Kalip
Ayirict Celik - Metal yaklagik 17 - 26 m? , basingl pompa ile piskirtildiglinde yaklasik
35 - 43 m? kalip ylzeyi yaglar.

Kullanim Alanlari: Ozellikle buhar kirii uygulanan ve isitilan tiinelcelik kalip sistemlerinde, emiciligi diisiik, piriizsiiz
kaliplarda, plywood kalip sistemlerinde, polyester kalip sistemlerinde, prekast, kayar kalip ylzeylerinde, detayli ve genis
ylzeyli beton kaliplarda kullanima uygundur.

Avantajlari: -Kullanima hazir olup, seyreltimeden direkt uygulanir. <Celik kaliplarda paslanmay! engelleyerek,
korozyonu dnler. ¢ Isiya ve buhar kirt uygulamalarina dayanikhdir. <Emiciligi disik, purizsuz kaliplarda mikemmel
sonug verir. *Uygulamasi basit ve kolaydir. *Kalibin betondan kolay ve hizli bir sekilde ayrilmasini saglar. -Beton
yuzeyindeki hava kabarciklarini azaltarak, betonda lekesiz ve diizgiin bir yiizey elde edilmesini saglar. *Kaliplarin tekrar
kullaniminda, temizlik gereksinimini en alt diizeye indirir. Kalip maliyetini ve is¢iligini Snemli dlctude azaltir. Akiskanhgi
yuksek bir sivi olup, puskirtme makinesinde tikanikliga yol agmaz. <Kalibin kullanim émrini uzatir. «Solvent icermez.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Kalip Ayirici Celik - Metal kullanimi éncesinde, uygulama yapilacak kalip ytizeylerinin dikkatli bir
sekilde temizligi yapilmalidir. Kalp ylzeyi beton, tahta, demir parcalari, kar ve buzdan temizlenmelidir.

Karisim: Kalip Ayirici Celik - Metal kullanima hazir bir malzemedir. Ayrica Uriin igerisine herhangi bir madde (su, solvent
vb) ilave edilmemelidir. Uriin, kullanim éncesi mutlaka calkalanmalidir.

Uygulama Bilgileri: En iyi sonucu elde etmek i¢in, Kalip Ayirici Gelik - Metal kalip Gizerine ince bir tabaka halinde (tek
kat), homojen olarak puskurtilmeli ya da firca veya rulo ile uygulanmalidir. Malzemenin yiizeyde birikmesine izin
verilmemeli diizguin bir sekilde tlim satiha yayilmalidir. Pisklrtme uygulamalarinda deneme yapilarak, ideal kullanim
miktarina ulagiimahdir.

Dikkat: Uygulama 6ncesinde kalip yuzeylerinin iyice temizlendiginden emin olunuz. Gereginden fazla kullanim, beton
yuzeyinde dalgalanmalara ve lekelenmelere sebep olur. Bu ylizden uygun tiketim miktari santiye kosullarinda yapilacak
On testler ile belirlenmelidir. Uygulama esnasinda, kalip yizeylerinde birikme olugsmasina izin vermeyiniz. Yeni
uygulanmis kalip ylzeyleri, beton dékiiminden énce yagmurdan koruyunuz. +5°C altinda ve yogun yagmur altinda
uygulanmasi énerilmez. Kullanima hazir bir trln olup, Grliine kesinlikle su ilavesi yapmayiniz.

Raf Omrii: Agzi acilmamis ambalajinda, +5°C ile +30°C arasinda serin ve kuru ortamda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim éncesi iyice ¢alkalayiniz. Donmaya kargi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir. Uygulama sirasinda sigara icilmez, ates yakiimaz
ve kivilcim Uretebilecek aletler (vantilatér vb) kullaniimaz. Uygulama alanlar havalandiriimalidir.  Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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Uriin Kodu: F8061 (Krem-beyaz renkli emiilsiyon)

Kalite Belgeleri: CE Belgeli - TS EN 1504-2 Standardina Uygundur

Ambalaj: 30 kg'lik plastik bidonlarda

Tanimi: Kaliplarin betondan kolayca ayriimasini saglayan, dizgln ve lekesiz yizey kazandiran,
6zel emulgatér karisimi iceren, ylksek nitelikli ve kullanima hazir bir ahsap kalip ayiricidir.
Tuketim: Kalibin cinsine gbre degiskenlik gbstermekle beraber, rulo ile strdldiginde 1 It Kalip
Ayirict Ahgsap yaklasik 19 - 29 m2, basin¢l pompa ile puskurtildiginde yaklasik 38 - 58 m?

kalip ylzeyi yaglar.

Kullanim Alanlan: Konvansiyonel ahsap kalip sistemlerinde, ézellikle emiciligi yuksek her turli kahp yizeyinde
kullanima uygundur.

Avantajlari: -Kullanima hazir olup, seyreltimeden direkt uygulanir. *Uygulamasi basit ve kolaydir. <Kalibin betondan
kolay ve hizli bir sekilde ayrilmasini saglar. ‘Beton ylizeyindeki hava kabarciklarini azaltarak, betonda lekesiz ve diizglin
bir ylzey elde edilmesini saglar. *Kaliplarin tekrar kullaniminda, temizlik gereksinimini en alt dizeye indirir. Kalp
maliyetini ve isciligini dnemli dlctide azaltir. <Akigkanhgr yuksek bir sivi olup, plskirtme makinesinde tikanikliga yol
acmaz. *Kalibin verimliligini ve kullanim dmrini uzatir. *Solvent icermez.

Yizeyin Hazirlanmasi: Kalip Ayirict Ahsap kullanimi éncesinde, uygulama yapilacak kalip ylzeylerinin dikkatli bir
sekilde temizligi yapilmalidir. Kalp ylzeyi beton, tahta, demir parcalari, kar ve buzdan temizlenmelidir.

Karisim: Kalip Ayirici Ahsap kullanima hazir bir malzemedir. Ayrica Urin icerisine herhangi bir madde (su, solvent vb)
ilave edilmemelidir. Uriin, kullanim éncesi mutlaka calkalanmalidir.

Uygulama Bilgileri: En iyi sonucu elde etmek icin, Kalip Ayirici Ahsap kalip Gzerine ince bir tabaka halinde (tek kat),
homojen olarak puskurtiimeli veya rulo ile uygulanmalidir. Malzemenin ylzeyde birikmesine izin veriimemeli ve diizgln
bir sekilde tum satiha yayiimalidir. Plskurtme uygulamalarinda deneme yapilarak, ideal kullanim miktarina ulagiimalidir.

Dikkat: Uygulama o6ncesinde kalip yuzeylerinin iyice temizlendiginden emin olunuz. Uygulama esnasinda, kalip
yuzeylerinde birikme olugsmasina izin vermeyiniz. Gereginden fazla kullanim, beton yuzeyinde dalgalanmalara ve
lekelenmelere sebep olur. Bu yizden uygun tiketim miktar santiye kosullarinda yapilacak én testler ile belirlenmelidir.
Yeni uygulanmis kalip ylzeyleri, beton dékiimiinden 6nce yagmurdan koruyunuz. +5°C altinda ve yogun yagmur altinda
uygulanmasi énerilmez. Kullanima hazir bir trln olup, Grline kesinlikle su ilavesi yapmayiniz.

Raf Omrii: Agzi aciimamis ambalajinda, +5°C ile +30°C arasinda serin ve kuru ortamda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim éncesi iyice ¢alkalayiniz. Donmaya kargi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tim kimyasal Urlnlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Uriinleri, deri, gbz ve
agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
g6zlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz.
Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir. Uygulama sirasinda sigara icilmez, ates yakiimaz
ve kivilcim (Uretebilecek aletler (vantilatér vb) kullanilmaz. Uygulama alanlar havalandiriimahdir. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.
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